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ERRATA 


Il'est important de consuller cet errata chaque fois qu'on désire étre fixé sur le prix d'un arlicle, 


Page 9 à 25. La colonne de prix par dizaine est supprimée dans toute la. verrerie, l 
porcelaine, la terre et grès. ‘ 
— N° 1à 12, les prix sont augmentés de 15 pour cent. 
Page 10. 43 à AT, les prix sont auomentés de 15 pour cent. 
: Page 12. 104, au lieu de 1 fr. 25, lisez 1 fr. 50 
N°s:105, 106,107, 108, 109, 110. 111, 443, 


PAT ER PAR Se Te 
Page 13. 104 à 115, lisez prix: 30, 3.50, À », 50, 50 On 85 208 
— 116 à 120, lisez se vendent au poids le kilogr. 3 fr. 50. 
Page 15. Les numéros 182 à 195 sont supprimés. 
Page 17. N° 238 à 240, les prix sont augmentés de {5 pour cent. 
— 252 à 262, les prix sont augmentée de 10 pour cent. 
Page 18. 271, au lieu de 3 fr., lisez 3 fr. 50. 
Page 19. 302. Voyez p. 145. 
- Page 20. 316, au lieu de 2? fr., lisez 2 fr. 25. 
— 339, — 1 fr. 50, lisez 1 fr. 15: 
Nos: 434, 435, 436, 437. 
u Er Nos:449, 443, A4E, 445. 
ON en 


456, au lieu de A fr. 10, lisez À fr. 35. 
451 —_ Ofr. 15, — 1fr.. 

. é Nos: 460, 461, 462, 463, 464. 
ON ES RE OU 
508, au lieu de 16 fr., lisez 18 fr. 

509,  — 20fr., — fr. 
514 bis, 6° grandeur, 10 fr. LES 
n Nos: 518 2510 520051622005 23 024, 05250526 0 
BAG A 590, Héer LE, To, Bo, 10», 125, 150, 18», 22 0; 30», 
&" DAT 28529530: ï + TS 
40 », 50 », 60 », 10 ». 


31 540, les prix sont augmentés de 15 pour cent. | 5 ! 
De k ne ; Nes : 550, AL, DH 93, Moh4 M5b5; 556: 
550 à 557, lisez Prix ordinaires : 5,40, » 55,585, 1.20, 1.60, DE 

Prix vernissées : 1 30, 1 50, 1 15, 2:50, 4:25, 6 V, SinLer 5 
558, au lieu de Tr. 50, lisez 10 fe. ©. 
5 —  20fr, Lisez de 15 fr. à 85 fr. 
Nos: 560, 561, 562, 563. à 


Page 24 434 à 437, lisez 


» 


rt .560 à 563, lisez 


- 564 à 566, les prix sont aug 
568, au lieu de » 35 à 
510, aw lieu posa 
LIRE …) 130, 









31. No 60%, aulieudelfr, — {fr 95. 


Page 69 


 Page0. 


Page 71. 


Page 71. 


Page 72. 


_— 


Page 73. 


Page 11. 


Page 78, 


Page 79. 


Page 80, 
ie de 81. 
. Page 83, 
Page 84. 


_ Page 86. 
. Page 87. 











ERRATA. 


& or N°5: 1506, 4507, 1511, 1513 1515, 1520, 1524, : 
1506 à 1529, Lisez — se 
à prix : 200 », 250», 700», 900 », 1400 », 280 », 320», 600» 
15%3;au lieu de poids en platine. lisez série de poids pour l'or ét pour l'art 
: gent; au lieu de 495 fr., Lisez 600 fr. 
1524. Supprimé. 
1525, au lieu de 160, Lisez 200. 
1526 à 1531. Les prix sont augmentés de 25 pour cent. 


1532, au lieu de » 50, lisez » 15. È 
1534, — 125, — 4 60. 
1535, — DD 3 h0: 
1538, — 42 fr,, lisez 16 fr. 
4539; NP re 
os : 154 4 15 5 

DDR D que, ce 0as 102, 1550, 16 

7 prix : 35 », 40 », 55 », 55 ». = 
Le oz Ne: 1658, 1554, 1555, : 1556. 1 
1553 à 1556, lisez Dei A0 0 Ta se È 


1557. Voir notre Catalogue d'instruments de météorologie. 
.. 1574, au lieu de une balance de Plattner, lisez un trébuchet; au lieu de 
360 fr., Lisez 450 fr. J 
RE ; Nos: 1575, 1576, 1577, 1578, 1579, 1581, 1582, 1583, 1584 
4 / + ; , , » 
179 BA8E, lisez prix 20», 250, 50»,25 », 40», 8 », 15 », 25 », 10 » 
1589 à 1591. Supprimés (voyez p. 150). 
1593 à 1602. Prix unique 95 fr. le kilog. 
1604 à 1611, au lieu des prix, lisez 1 fr. le mètre. 


R Nos: 1614, 1612, 1613, 1614, 4615, 1616, 1617, 1618. 
ne ils, TE prix : 40 », 30 », 30 », 28 », 25 », 25», 20», 25». 
1619 à 1621. Supprimés. 
1622 à 1624. Prix unique, 15 fr. le kilog. 
1625, au lieu de 0 fr. 75, lisez 3 fr. 
1626, — Afr.25, = 3 fr. 50. 
1627, — 2 fr. 50, — 4 fr. 50. 
1677 à 1679 supprimés. 
1687,-au lieu de 20 fr., Lisez 22 fr. 


1688, — 21Tfr, — 30fr. 
1692, — 20 fr, — ?2fr. ‘ - N 
1694 — 40 fr, — de 20 fr. à 40 fr. : 


1702, supprimé. Voyez p. 150. 
1716, au lieu de 55 fr., lisez 60 fr. 
1717, — ‘65 fr., — 70 fr. 
1717 bis. Cuve de 6 Litres, 75 et 100 fr, 
1725, aurlieu de 30 fr., Lisez 35 fr. 
1726. ÉHpIURE voyez page 61. 
1744 et 1742. Supprimés, voyez p. 155. 
1745, au lieu de 130, lisez 150. 
1746, _— 160, — 175. 
1750, Supprimé, voyez. page 152, 
1751, au lieu de 50 fr., Lisez 30 fr. 

‘ No: 1787, 1788, 1789, 1790, 1791. 
RAR Te RE LRO E DATE, 
1798, au lieu de 22 fr., lisez 25 fr. 
1799 et 1800, Supprimés. 
1803, au lieu de 14 fr., lisez 15 fr. à 
1807 bis. Chalumeau à gaz pour émailleur, 20 fr. 
1813, au lieu de 40 fr., lisez 45 fr, ES a 
1814 à 1816. Supprimés, voyez page 152. 
1817, au lieu de 15 fr., lisez 18 fr. DNS RL RAR NES 
1818, DietTir., lisez, A0 etB fr, 220 
3 PAL bo fr 














— 










0: û 
RL ture no late 0e 
ss 1825 à 1828. Supprimés, voyez p4153 
Page 91. 1829, au lieu de 200 fr., Lisez 220 fr. 
ue 1830,  — 230 fr., — 950 fr. 
2 1831,  — 330 fr., — 340 fr. ‘ 4 
JE 1832. Supprimé. 
Page 92. 1833, au lieu de 900 fr., lisez 1.000 fr 
Es 1834, © — 1.700 fr., — 1.800 fr 
É 1836, —- OR EIE EES 
D 1842 bis. Gravimètre de Guyton, 190 fr. 
Page 93. 1845. — Gr, — Sfr. 
Page 94. 41869, — CNE DES —  8fr. i 
Page 97. 1932, — 20 fr., — 2bir: 
_ 4933, — 25e —, 30 fr. 
_ 21095; — Dire —  Tfr. 
_ 1936, — 5 fr: 50, —  9Jfr. 
Page 98. 1945 bis. Thermomètre étalon divisé sur verre par 1/10 de degré, 50 fr. 
— 1947, au lieu de 5 fr., Lisez 1 fr. 
— 1948 bis. Pyromètre calorimétrique de Salleron pour la détermination des 
2 hautes températures, 110 fr. 
Page 99. 1972 à 1982. La colonne C est supprimée. 
Page 100. 1983 à 1994. La colonne C est supprimée. 
Page 101. 2017 à 2021. Supprimés (voyez addition, p. 46 ). 
Page 102.  2024,2025 remplacés ainsi : Mortier d’Abich de “ mill. avec anneau, ee se 
— h — ri 
— 48 — LUNT EE 
9 , 2 0, 20%, 20%, 
os No5:2029, 2030, 2031, 2033, 2034, 2035, TER 
4 2029 à 205, lisez prix:15 », 20», 5», 20, 35 DATE EE. 
Page 103, 2041 à 2043, Lisez série de 6 perce-bouchons en cuivre, 5 fr. 
— 2044, au lieu de 95 fr., lisez 15. , 
Page 108, 2127-2128. Colonne À supprimée. He 
‘Page 109. 2134 bis. Petite presse de laboratoire avec seau de 1/2 litre, 35 fr. 
Page 113. 2172 bis. Support universel en laiton, sur tablette en fer, se composant 
de 3 anneaux, ? pinces articulées et un patin avec bec Bunsen, 40 fr. 
— N° 2173, au lieu de » 75, lisez 1 fr. 60. 
rs 274, = Lfr., L fr., 2 fr., Lisez 1 fr. 75, 1 fr, 50, 2 fr. 40. 
2475, ee 1 fr. 50, lisez ? fr. 
Page 114. 2178 « 2182. Supprimés et remplacés ainsi : 
Ï + % 
MANGRONS 2 
OUVERT. |LGur Tue 
les Lubes. 
Tube en fer de 12 millimètres de diamètre ....... ...... A 1050 DT 
—- 21 Fo — SAR ST Sn ? 45 ASS 
— a — RC Rte 3 M5 4e 14705 
ee 28 EN SEA IS Der Nr rer de HAE 1 50: 
Es 40 — 2 F 


_ Page 199, 




























1824, — 500 fr, Lisez G00 fr. 














* 5 75 







Page 117. N° 2215. SRDEE, voyez p. à1. re 
Page 118. 2219 et 2220, Supprimés. é ENS 
D 2221, au lieu de 110 fr., Lisez 200 fr. ie de 
2218 bis. Appareil de Bunsen pour le dosage du chlore, 4 fr. 4e: 
* 2252, au lieu de 6 fr., Lisez 20 fr. S : 
22 — 450 fr, — 500 fr. 






























Page 193, 
ge 124. 
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% er 





Page 197. 
 Page13l 
:  Page132. 


5 Page 43. 


Page 435. 


. Page 138. 


Page 139. 


Page 141. 
Page 143. 


D 
VUIRPTITS DIT 
ee 












9523 DR 20 à 

2528... — 40.fr. — 65 fr. + 

CODE, et den 40 ee 

RD: à ee ANS  ee MOfr De 
en AID fr 2 2810 


2991, 
2299, 


2208 à 2307, lisez 2 one 0 6 nn 
prix au cent: 5 », 5 », 6 », D», 8 », 10 », 45 D 


2305, 2306, 2307. 


2990.  — 


2298,2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304 


30 », 50 », 90 ». à 3% 

216 — 400/fr., — 120 fr. ‘4 
Su à 2320. Supprimés, ue ji ne à “10e 
— O'fr., pre : % 0 

2349, = 3 Hyjui e à 5 | 
238, — 8fr, — 90. 4 
2350. = CDONEMERT PER x 
9359. 2 fr, — Sfr. ; +00 


2356. Voyez page 158. 

2361: Supprimé. Voyez page 162. 
2362. Voyez page 160. 

2363, au lieu de 90 fr., lisez 400 fr. 
ans, au lieu de 250 fr. lisez 3fr. 


Ts nes Tifr, —0190fr 

PUS 150 fr, — 9001. 4 
QUI US 290fr, = 975 fre | à. . 38 
EEE ES 80fr, — 140 fr. : ; 40 
2121. Supprimé. F4 08 
Du au lieu de 180/fr., lisez 250 fr. À 


6 centimètres, lisez 13 ct 
Er à 2493. Supprim AU Catalogue de Géodésie). 
is 


2495, au lieu de T5fr ez A10 fr. ; 

2496, — 430 fr., — 470 fr. 4 

2408 — nn “ , —" A60 fr. n 

2500. — Ér., » 450 fr. 

2504 à 2505. Su prié, 4 
2506, au lieu . 30 fr., jee 45 fr. va: ï 
9507, — 3.600 fr. — 4.600 " î ; 8 

DDR de 68 De O0U) fr., — 2.600 # 1 
BED. = 400 échantillons, D 300. Shan Tone: au lieu de. 


< 1.100 fr,, lisez 400 fr. 

215: 20 échanti! llons, lisez 26 échantillons. 
9516 à 2517. sde 00e 

SES au lieu 5 2 :, lisez 15fr. 
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IV. 


UI. 


VIT. 


VII. 







REMARQUES ESSENTIELLES. 


Pour trouver un article dans le présent catalogue, consultez les tables 
systématique et alphabétique placées à la fin du volume. 

Consultez pour la réduction des nouvelles mesures en pieds, pouces et 
lignes, et réciproquement, le tableau dressé pour cet usage (page 8). 

On est prié, en faisant une commande, d'indiquer le numéro de Particle 
et la lettre en tête de la colonne dans laquelle il'se trouve quand il yen 
a plusieurs. . 

Il est indispensable d’indiquer l’année de la BUBECAHON du cataloque ou 
prix courant dans lequel on a trouvé Particle qw'on désire. 


Ce présent catalogue, quant aux prix, annule les précédents. 


Les commettants qui nous font une commande pour la première fois 
voudront bien nous envoyer soit un bon sur la poste, soit une lettre de 
change ou une traite de la valeur approximative de la commission, ou 
bien nous désigner une maison où nous puissions toucher le montant au 
moment de l'expédition ; autrement ils ne trouveront pas mauvais que 
nous fassions suivre le remboursement et que, dans l'impossibilité de 
le faire, nous ne donnions pas suite à l'affaire. 

Les frais d'emballage et-de transport sont à la charge du commettant. 

Toutes nos mesures sont prises pour que les emballages soient exécutés 
avec toub le soin possible par des gens exercés : nous ne pouvons cepen- 
dant accepter la responsabilité des avaries dues, dans I plupart des cas, 
à des chocs pendant le transport. 

Pour éviter la contrefacon quand les commandes se font par intermédiaires, 
nous prévenons nos clients que tous nos MNSRUEnt portent Je marque 
ou le poincon SECRÉTAN. Les opticiens de la province ou de l'étranger 
qui ne voudraient pas que ce nom figurât sur les appareils devront dans 
leur demande en faire une recommandation expresse. : 

On est prié d’affranchir les lettres quand on ne demande que des. 
renseignements, à ; 

On voudra bien indiquer si les envois doivent être faits par pente ou 
grande vitesse. Par suite d'indications insuffisantes nous expédierons 

par la voie qui nous semblera la moins coûteuse, 


XII. Outre les articles du présent catalogue et de nos anciens catalogues et 


É ients tout ce 
prix courants, nous sommes en mesure de: fournir à nos clie ste 
qui est nécessaire à l'étude des sciences. 
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LA PIÈCE. |LA DIZAINE. 





Alambhics non bouchés, 
Réduction des pouces en centimètres. 












































| : ë fric. fc. 
| IE ue anale al lle lle lle | 1 Alambics non bouchés de 180 grammes et au-dessous. . . . . . » 80] 7 50 
sels |S]S E| à l£] à |É à [El él à ll SlSlS | 2 ni — ë 250 = tue NO » 90] 8 50 
as A|lS [Ale [al S lé] S lé] S lé] S lé] 8 || $ |£| S | 3 — Et TD GS Ce PR TT » 95 9 » 
1| 2,7113/35,2| 25|67,6] 37|100,2' 49|132,6] 61 165,1|73|1197,6|S5|230,1| 971262,6|109 295,1 | 4 A ae 500 nd 1 05! 10 » 
2| 5,4114137,9126|70,3| 38|102.9, 50|135,4| 62 167,8] 74|200,35|861232.8| 981265,3/110 297,8 | 5 = FN DO SR RE 
3] 8,1/1/40,6]27)73,0|39/105,6 51/138,1| 63] 170,5] 75]203,0|87/235,5| 99/268.0|111 | 300:5 | Fr = ROOMS RTL EEE 1 20] 11 50 
4110,8/16/43,3)28|75,8| 40] 108,3, 52) 140,8] 64| 173,2] 16/205,7|88/238,2/100/270.7|112| 303.2 | 6 — — 1 Litre. rar Ù 1 35| 12 50 
5113,5]17146,0] 29|78,5| 41 111,0 53|143,5] 65| 136,0] 77|208,4/89/240,9/1011273,4[113 305,9 | us QE _ 
6/16,2|18/48,7|30|81:2| 42/1137 541146.) 66 | 178,7|18/2111/90/243,6[102|276:1[114| 308.6 | | 7 chaque litre en plus . - | 1 35| 12 50 
7118,9119151,4131|183,9/43]116,4 551148,9| 67| 181,41 79 213,91911246,31103|278,8|115| 311,3 | î 
8,21,7120154,1|.32186,6| 44 119,1! 56 151,6| 68| 184,1] S0/216,6,921249,0/104/281,51116 314,0 | 
: 9/24,4121156,8] 33189,3| 45 121,8, 57 154,3] 69| 186,8| 811219,31951251,8/105|284,2|117 316,7 | 
10,27,1122159,5| 34192,0| 46 124,5, 581157,0| 70] 189,5| 821222,01941254,51106/286,9|118 319,4 | 
11,29,8123162,2|35194,7| 47 127,2, 59 159,7] 71] 192,2| 831224,71951257,21107|289,6|119 329,1 | 
12132,5124164,9136]197,5] 48/129,9, 60/162,4] 72] 194,9] 841227,41961259,91108/292,41120 324,8 | 
| Alambics bouchés à l'émeri. 
2TE Re | (Fig. 1.) 
8 | » 5 8 ® ë | 
SHOT 5 > 2 |E ta 
ES = à à A | = | A B 
: 0,4 5,3 19 24,8 34,5 43 | LA PIÈCE. |LA DIZAINE. 
210,9 5,8 20 25,3 35,0 44 | à . Ë fr: Mes frc. 
3]1.3|1416,2 20 25,1 35,4 4 | 8  Alambics bouchés à l'émeri de 180 grammes et au-dessous. . . . 1 10) 10 » 
-4l18/15 16,6 21 26,2 35,9 45, | 4 ROZ 1 30! 12 50 
52,2 del 21 26,6 36,3 45, | T4 si 2 Rte ie te és 
612,7 7,5 29, 27,0 36,7 / | 10 = = SOON RSR RS Al 1 60! 15 » 
113,1 8,0 22 27,5 31,2 ê 11 — = UE SEP ARE. Ad 80| 16 
8|3,5|19|8,4 93 27,9 37,6 5 | 2 1 LÉ QE 90! 1 20 
9110 8.9 2 28 4 38.1 |. 12 — _ Me RCE 1 7 © 
10] 4,4|21 9,3 28,8 38,5 | 13 = — DEEE EN EE ER" PRO NGC) SRE 
11149 9,8 29,3 39,0 1 14 = — DRE a ee nee 2 ES 3 15| 380 » 
15 — — D ra n  E ra 3 60] 35 » 
16 — — Gi ;, 5, 7, JURA D 63m 4 35| 42 50 
E sléls [glisse lsl.lsls lél.lsls lél lala la lilel s VS = ar 5 
3 41512 Sl818)2 |2/SSlE lSlslélÉ lélsls ES lai) 17 6 SR NE EN Pre 6 60| 65 » 
S Al4|À lél4 || |8 lé) S 8 El 8|S |8 48) S S alé | 18 — — BR a RE EU 9 20| 90 » 
1 —|—| 4418 —| 6| 7,8/35|1|—111,2152| 1| 7| 2,5|69| 2| 1| 59] 85|2| 7| 4,8 | 19 — —, LORS 2 OO E 
2 —|—| 89/19) —| 7|0,2/36|1| 1| 3,6/53| 1} 7| 6,9/70| 2| 1 10,8] 86| 2| 7| 9,2 | 929 54 Es 12 14 140 
3 —| 1| 1,3120| —| 7| 47137! 1| 1| 8,0/54| 1 | 7|11,4[71|2|2| 2,7 81|2|8| 1,7 | Eee Ne EEE EEK) ee pe 4 »|14 à 
4 —| 1) 5,7|21|—| 7/1 9,1138|1| 21 0,5/55|1| 8! 3,817212|2| 7,1| 88|2| 8| 6,1 | 21 — Does Vo ee ee AIG 160 PE 
Bb — | 1110,2122| — | 8) 1,5 39 1| 21 49/56! 1| 8| 8,2173| 2|2111,6| 89|2| 81105 | , 
6 — | 2| 2,6123| — | 8| 60140 1| 2| 9,3157| 1| 9| 0,7174| 2|3| 40| 9012| 9| 3,0 | 
7 —|2| 7,024 —| 8 10,4 4 | 1131 1,858] 1| 9] 5,1175|2|3| 8,5] 91|12| 9 FE | 
8 —| 2111,5/25, — | 9) 2,812 1| 3| 62159) 1| 9| 9,5176| 2| 4| 0,9| 92/2] 9 , | L 
9 —| 3| 3,9/26|—| 9| 7,3/43; 1] 3/10,6/60| 1 10! 2,0|77) 2 | 4| 5,3] 93| 2/10 | 4,3 *-Nous ferons remarquer que dans cette partie du Catalogue presque tous les prix sont sur deux 
Ge 2 Ée fe = ve 2 3 4 7 LE à 5 A LE È È fe Se : 10 ST colonnes indiquant : la colonne A, les prix à Ja pièce; la colonne B, les prix à la dizaine. — Il nous 
Ur 59 29| — 10! 86146 11 4 11,9 63|1l11 3,3 s0!21|8 6,6 96|2|11| 5,6 arrive {rès-souvent de petites demandes de verrerie par cinq ou six pièces du même article; il nous est 
— 4 2e — 19 5 4 s 1 11 ai gl ; ë Au a : 11 1e Impossible de les vendre aux prix de la colonne B, qui sont des prix de gros. On ne sera donc pas 
cle £E 5 9.9 812 66 Sn laalesle le 19 ae 6,9 Re que, chaque fois que le nombre des pièces du même article sera inférieur à dix, nous les comp- 
5110,9 1 2,8 6| 5,6167| 2|—| 9,0184|2| 7 | 0,4|100| 3 |— |11,3 FlOns aux prix de la colonne A. 
61 3,4 1 6,7 6110,1168|2| 1] 1,4 












40 VERRE BLANC ET CRISTAL. ; PARA 


Î VERRE BLANC ET CRISTAL. 
Allonges (fig. 2), Ballons (fg. 3), Cornues (fg. 4), 1 “is - 























































Entonnoïrs (f3. 5), Matras (fig. 6). Ballons, Cornues, Matras, tubulés, bouchés à l'émeri, |: ns LA LR 
| 48 De 125 grammes et au-dessous. . . , . . +... .. 8 : 
| 49 180 D ce : à one. 8 50 
| 50 250: 4, AUS RER op 
51 978 5... Re 10 » 
ds: ie 
| 53 COURS Pen ee 12 50 
| 54 À dite", LR 14 » 
| 55 R © etdemi.;:,0, SNS, RP" er 16 » 
FFATT 570) 56 ZAUDES SL, 66 2 NOR NE 2 19 » 
CE. |LA DIZAINR. D JU 925 
Fig. 6. A . CARTE eng EAN 25 » 
22 De 180 grammes et au-dessous L 50% ne : LH Li crie cu ie ON : 
23 ds OR QT Ne |A, 274 60 BUT din ia = ot ONE NE de A ue : 
D de en en En so 2 4 61 OS ARR en ea ER RE 80 » 
25 OO MR de AR M ne se 2 50 62 MATE ERA NS RNA e 90 » 
26 EE ee Luc ec ee cle 3 50N 63 PSM ne De ten AR 7e OUR CEE de 125 » 
927 Re ee PRE De es ee RATER 4 50 
28 LS OR RE Re AR SERRE G 50" Capsules (fig. 10), Cristallisoirs (fig. 11). 
29 A RES n d RN sny De in à pense 7 50 SRE 
30 SR UE 12 »4 q 
31 du Mn eus | 1 55| 15, ne 
» 45] 4 » | LA PIÈCE. |LA DIZAINE. 
! 64 De 27 millimètres : 90 s T 50 
| 65 done nd 
/ 66 70 — » 50 Aer 
| 67 JDE » 65! 5 50 
| 68 110 — n 80| 6 » 
| Gris » 90] 7 50 
i 70 160 110): 9, 
] 71 » 70 6 » 
ë LA PIÈCE. |LA DIZAINE 
ig. 7. = cu 
De se PRES * % a rs ns dre : 7 à 50" à Cloches à boutons (fig. 12), Cloches à douille 
35 M LL den Se al 0 D te 11/19] 7ts : 4 en verre. 
36 RUE ee RE SP NS EN Te us. |» 80]. 7.50 
37 MORT RS ne dore NE et MU » 90| 8 50 
38 ST PAR ER TA TS A NES de à Lo) 19) "4 è fe. € 
39 D PAIE en niet me CRE 1/15/1112 T2 4D02 50 AMMES 25 de à DR ne ee ea la pièce. n 
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Conserves cylindriques à cordon, sans couvercle (fig ) 
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Entonnoirs à robinet (fig: 15). 
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Flacons bouchés à l'émeri, large ouverture (fig. 22). 
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Flacons à pied pour collections (fg. 23) 
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Flacons à robinet en cristal (fig. 2%) 
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 Récipients forentins (fig. 26). 
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Vases à précipiter (fig. 27). 
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Verres à expériences (fig. 29). 
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Matras à fond plat (fig. 30). 
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558 Tèts à combustion pour le phosphore. . ! . . . . , . . .. le cent. 7 50 
559) Tôls à gaz assortis. . . : . . . 
à “a : RO PNAT an ANR eAU a see Lie 1e Aer — 20 y | Fig: 5. Fig W7. 
: + êls à is rôlir de . Hilières de diamètre et au-dessous. . » = 15 » 
Bd UE — 20 » | 
t 563 LE 200 M : "gu — 925 » l : : . à 
) , De NN Fa rh A0 *: i Fig. U6. Fig. 48. 
| 515 Pipetle ordinaire à boule. , . . : : . : . . à: +: + : : la pièce. » 40 
pbes: | 576 —  -— à cylindre droite (fig. 44). . . : : : . . . — » 40 
sos ae gr de Hesse, petits . ; fe OR ENTRER" DE Cr ourDée ee Re ee CC — » 40 
DÉMRRE NS, ER CEn la pièce 5 al 2 50 
566 moyens . .., : , . ; : P 1 no à qaz (fig. 45) A A Eur RE Ne Re — 
ADR Le ordout : ne | 1 519 — Doyère montée sur bois (Gg. 16) ARE En — 8 » 
re ends i 580 Serpentin en verre (fig. 47)... . . . — 5 x 
ll 581 — —— avec réfrigérant (fig. 48). . » : : : : . - — Tia 
Le ‘ 
| 
1: 
| Fig. 49. Hig..50. Fig. 51. La 
5% Siplion ordinaire {fig. 49). +4. +" """ ot à Le 
BE A à bronches(fig. B0)éran manette TE 


* NERO — et poue (fig. D ARE 





TUBES DE CHIMIE EN VERRE SOUFFLÉ. oo Alle 






= TUBES DE CHIMIE EN VERRE SOUFFLE. 





re ct 
| 585 Siphon de Bloch, pour les filtrations continues. : : : : a piè È 3 
Rp Nous renvoyons pour l'usage de cet appareil à notre appareil de filtrage continu. — (Voir 1. 
ÿ ou at 
% Ustensiles de Drioie) 


D 7 





Fig. 58. Fig. 59. Fig. 60. Fig. 61. Mig. 62. Tig. 63. fr. lc. 
| É09 Tube a; gaz (Hg. b8) 2" EEE IR la pièce. » 20 
! 504 — (Ag: b9) RUE A RE RE SCT — » 25 
À 595 Tube abducteur (fig. 60) RDA ESS PAR — » 50 
ii | 596 Tube de Welter (fig. 61) . . . 2... . — 1 25 
à 597 Tube en U de 12 centimètres de hauteur (fig. 62). . . . . . — » 50 
FRS Mn 1e 598 = 16 — — has TT — » 2 
. ; . < ue : 9 : "1 599 2e 25 — — SAN == n 
586 Siphon aRpurhE concentrique et à robinet de verre (fig. 52). . la pièce. 6 an 1 à pointe effille (68 830 OU a 15 
Nous.recommandons l'emploi de ce siphon chaque fois que l'on aura à transvaser des acides ù 
ou des liquides, vénéneux. Le n'est autre qu'un siphon ordinaire, dont la grande branche est 


revêtue d'une chemise de verre, portant à son extrémité inférieure un robinet également en 
verre; et äsw partie supérieure un tube d'aspiration. ! 

- La petite branche du “RE étant placée dans le vase renfermant le liquide, on tient le robinet 
fermé et lon aspire; le liquide monte et tombe dans la chemise de verre : dès ce moment, le 
siphon est amogcé; on n'a de ouvrir Jerrobinet. Hnidistance qui sépare le robinet du tube d'as- 





* 
pration metl'opérateur à abri, Si l'on vient à fermer le robinet, le siphon reste amorcé, 
Fig. 64. Fig. 67. 
Fig. 65. S 
fr. © 
601 Tube en U à pointe recourbée (fig. 64). . . . : - : . - - - la pièce. : : 
602 — avec bec inférieur (Gig- GDS RM RER — Le 
603 — à bouts recourbés (fig. 66). . . . . . . « : — 1 
Fig 5, 58, 604 — à boules ou laveur de M. Pouchet (fig. 67). . . : — 
Fig: 53, 54, 55. 








D 7 fn LED 
DL 5 | . 
he Ca: AR 75 5, Tube de Liebig à 5 boules (fig. 68). : Hi es 
ar r D D boues ca mu pe en: 2,740 

l'est le | EN dure et 5 boules . . : + : : + : 
= à dounsou ur alu ED) ue ATOS 
Liebig ordi- 


Fig. 68. 


n beaucoup plus complète. que les tubes de 


= Ges tubes absorbent d'une faco 
maires, 5 
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TUBES DE CHIMIE EN VERRE SOUFFLE. 





Fig. 70. 


Mubeen@Ua(hg. T0). Em  . 0, Re: 
Tube pour la préparation de l'acide brômhydrique (fig. 71). . 


ÿ 





Fig. 73 Fig. 74. 
Tube de Will et Varentrap (f A) DUR ee la pièce. 
- 2 9/boules (Gq 13)... . — 
Tube pour liquéfer l'acide sulfureux (fig. 74). . . . . . .. —— 
Fig. 77 
Fig. 75. Fig. 76. Tig. 78. 


Tube pour liquéfier l'acide sulfhydrique (Gg. 7 
Tube à réduction HER ER D 
Tube à saturations de Gay-Lussac (fg..7 1) 
Tube à dessiccation (fig. 78) 
Tube à combustion en v 


erre vert avec pointe cffilée 
Tubes à essais, fermés d'un bout, petits 
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= GHNTENE, Re Tr El == 
Tubes soufflés pour thermomètre à l'alcool ou au mercure. . . Ja pièce. 
— pourbaromèlre, LUS pee — 
Fe — Fortin. 
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la pièce. 
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la dizaine. 
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| Ge 624 Elément de Bunsen, vase poreux de 44 centimètres de hauteur. . . . 3e 
Rs - os ose CL 
la de a Elément “e Daniel à panier, vase poreux de 44 centim. de hauteur . ar 
He 1 o 
LT FE Elément de Daniel à ballon, vase De de 44 — 
. 61 HAS 
.… 632 D mar a 
#. : 4 








| Du de zinc 
manganèse “ au chlorure * 
Lo: ei So ss de iauteur (fs: 04). 











6% Batterie de honte, à treuil 
…_ . _ 22centimètres, au bichromate de se 

























nt jot 18 cent. de hauteur 
renef, au bichromate de potasse, de £ 



































Fig. 02. 


La même, de 6 “couples. . 


— 40 couples en deux séries. 


y Leclanché, petit -modèle. 


* moyen modèle . 
— grand modèle. , 


Pet à charbon (fig. 03). 


avec serrage pour fils (ig. 04. ï 
lanières (fig: 05) 


. avec serrage pour fe fig. 07). 
Iroières s (fig. 08). 


sPusty 


2 bite à zinc nus 06) . 


Same ti jee faire me 


(fig. 02), 


composée À 3 couples de 
e; bati en chêne. 


VASE 
poreux garni 






. 400 
150 
. 240 


7 7 


CHARBON 
aglomérée 


fre: c. 

5 50 4 50 

6 50 5 50 

7 50 6 7ù < 

PETIT MOYEN GRAND 
modèle, modèle, modèle. 
G, fr. @ HAE 

» 40 » 45 50 
» 70 » 75 80 
70 » 75 80 
D » 30 35 

» 50 » 60 70 
50 » 60 70 
75 » 75 75 
1295 






Se 
+ 8 80 
11 























Nécessaîrces de galvanoplasttie. 


Fig. 04. 


659 Nécessaire de galv andplastie, pouv 
de côté, muni de tous les 
plastie en cuivre. 


500 à même, pouvant couvrir une surface de 7 centimètres sur 9 centimè- 
tres de côté. AC se 


Le nécessaire possède en plus une cuve et les bains d'or et d'argent destinés à dorer et à 
. rgenter les pelits objets, 


e même, pouvant couvrir une surface de 8 sur 10 centimètres _ 
Fe même, plus grand et plus pit ee 

€ même, grand modèle très complel . 
Ppa reil Simple d’amateur, de à gent. de hauteur, “compet (is: on. 


ant couvrir un carré de7 centimètrés 
accessoires indispensables à la galvano- 
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‘0 — ÉLECINCÉ. 
ne max AVG, AS ’ 68 | Mctine line à double plateau en. ea cnot durci, etea ue 
Re de 32 et 44 centimètres. 250 


audios | recouvert fécouve Le % — PR 
#7 | en coton. | en soie t ES 38 ef 49 


», | 18 51000 ; Machine de e Holtz, -à deux plateaux (g. no CAner D a 
» | 17 50 LS 9 — ‘à quatre plateaux. Be NT ES 
» 17 50 Le Bouteille de Leyde, suivant la gr nie 

50 |.17 » 1 Batterie de quatre bocaux. 

» 16 50 9 —  desix D 
» 16 50 — de neuf Eu 
» 16 50 à 

50 16 » 

50 16 » 

50 16 » 1 

16 » Le ‘ 


diam.| 670 
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18 50 
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29 D 
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30. : 20 
34 15 
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Micctmierté statique. 


Rain de verre dépoh d’un bout. 
1" en caoutchouc durci 
— en gomme laque. . : 

: — enrésine 
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Fe. Fe Bobine d'induction (fig. 013), donnant 2 millimètres d'étincelle. . - . 
 — RON var 


350 
Bxcilaiour universel pour les bobines, 
uf électrique, petit modèle. 
OE grand modèle # 
k de de La Rive, 
a IT de-courant monté sur L 





ÉLECTRICITÉ. 


a : D D Rs. e. 
Appareils de mesurc. | ; Mer le Re ee =. ; : 
| | 78 AoL el voearifique de poche à pile au bisulfate de: ne 0 

| he bolte:en acajou (An es 9; au bisulfate de mercure. dans ! 

Rad ME 607 


= Boussole à deux fils pour mesurer le travail des piles 
Voltamètre, avec cloches divisées . . - 
Galvanomètre à aiguilles astatiques, à 
thermo-électriques, monture en bois. . « : - : : 
- Lemême, à fil fin, pour les courants hydro-électriques . - . . . - 
Galvanomètre à fil gros et court, monté en cuivre . RARE USE 
— à filfinset long -# . . . . . + 
— à fil fin etfilgros. . : . . . . . 
: Galvanomètre balance de M. Bourbouze . . . . . . . .,. : . . . 
. Boussole des sinus, petit modèle, dont le cercle divisé donne les 5’ 
- Appareil de résistance à 5 bobines, contenant 1, 2,4, 8 et 16 Ohms 
En Ompent prendre UD UD. 0... . =... . . . 
Le même, composé de 10 bobines, contenant 1, 9, 4, 8, 16, 32 64, 
198, 256 et 512 Ohms qu'on peut prendre un à un Rte TE 
Le même, composé de 14 bobines, contenant 1,9, 4, 8, 16, 32, 64 198. 
256 et 512 Ohms qu'on peut prendre un à un.. . . . rm 


gros fil, pour les courants 





























ig. 014, 


: APERreRS électro-médicaux . ‘ | he. 
no ee. F Fig. 016. 


; jee (re Le: PRET + < 
argent pour les application me 1 | 

40h applicati ui 4 Le ARS : 

Pplications du Même, avec pile au chlorure d'argent, accessoires nickelées; boîte 

ARS AN AE OD a 


DénÉGen bois noir(fig. 016): +. mer : 

















me ; * ÉLECTRICITÉ 
0 Machine d'induction de Clarke, petit modéle 
Es A fe même, grand modèle. . . $ Se ; 
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Fig. OUT. 


* 732 Appareil électro-médical à hélices mobiles, modèle des hôpitaux 


(fes OUT) «0 0 410» 





ÿ ‘ Æubes de Geissler. 


41° Tube dit cascade de Gassiot, Suivant la grandeur . . . . . de 6 

















à 45 » 
n Tube à spirale avec liquide fluorescent, suivant la grandeur. de 8 à 20 » 
D _Z , — sans liquide fluorescent, suivant la grandeur. de 8 à 20 » 
à boules concentriques, avec 2 gaz stratifiés, suivant la à à 
Less grandeur. Te ee ee Rte EL 0) 
: : it — es avec 3 gaz stratifiées (fig. 019). . . . . 40 » 
: Non à quatre boules (fig..020) 5%. ue de 640 20,» 
eus aix liquides fluorescents.#.: "#54, . LL 0 ND 
és I à quatre Ne tar einen te OR es Ne Ca 
.133 Ap — àstratificalions, suivant la grandeur (fig. 021) . . . . de 6 15» 





pareil magnéto- aradiques, donn 
gnéto-f cs, ant un seul 
joue non aise Dur dans le même a Con Le 
(01) _ Ppél; petit modèle dans une boîte enpalissandre * 
AS OR And ER mi) dur à 
Laure Fr nos UE de courants, les uns de faible, 
me in0yen Modèle donnant un seul érdne dt + 
Ha de ete nant deux Ofdres Hi ES fs ca. 0 
| me, grand modèl donnant un seul ordre de courante ao 200 
ordres de OUT tee : 





à 

long à boules et vase d’urane, suivant la grandeur . . de 8à 20 ». 

à mercure phosphorescent. . . + + . . « . : : . . . . : 

à sulfure phosphorescent, suivant la grandeur . . . . de 6 à 20 » 

lumineux par frottement au bromure de silicium. S 

ANT — au chlorure de silicium . . : . : - . 12 
. Pour dérnontrer que l'électricité ne se propage pas dans le vide . 8 
Pour l’analyse spectrale, contenant à volonté de l'hydrogène, 
de l'azote, de l'oxygène, de l'iode, du protoxyde d'azote, du. 6 
 … Cyanopène, de l’'ammoniaque, de l'acide carbonique. « - : e 
pRor pour L Re D. . dæ7à 1. 
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marells d'analyse électrolytique du professeur Hofmäann. 


ppareil pour la décomposition électrolytique de l'acide chlorhy- 
: ique de l’eau et de l'ammoniaque (fig. 092 POS 


Fig. 02. Fig. 093. 

61 Appareil pour ladécomposition électrolytique de l'acide chlorhydrique de 
l'eau et de l'ammoniaque, permettant de séparer chaque gaz (fig. 023) 
162 Le tube/seul de l’appareïl, avec.ses électrodes en platine. . ANA 
163 Le support seul de l'appareil ci-dessus . Ave 


+ ; 


ct 0 HEURES 
tube seul de l’appareïl ci-dessus, muni de 9 robinets en verre .… 
L'éprouvette à pen de l'appareil ci-dessus + : ne no 
A pareil pour démontrer qu il n’y a pas condensation lors de la com 
Tinaison de l'hydrogène et du chlore en acide chlorhydrique: a 
et run re AR PRE TRE I OREES “be 
ie seul del appareil ci-dessus, avec 2 robinets de verre . ; 
Le support seul de l'appareil ci-dessus | j 
Chaque ampoule . . . Se OS RSS ART D FAN US 
Appareil pour démontrer que 1 volume d’eau est formé de 2 y lumes 
PEhydrogène et volume d'oxygène ; complet (fig. 026). . "+ 
Le tube seul de l'appareil ci-dessus, muni de 2 robinets de verrre et 
d'électrodes en platine. . 4. 2 
Le support seul de l’appareil ci-dessus. 


17 
9 
8 














Fig. 026. 


ppareil pour démontrer que 2 volumes d'hydrogène et 1 volume d'oxy= 
- gène se condensent en 2 volumes de vapeur d'eau ; complet (fig. 027) 
€ tube seul de l'appareil ci-dessus, avec son manchon. : : + - : : 
Support seul de l'appareil ci-dessus. 






































Horhydrique contient 


re ire se 


mis 


1G 0 COM $ 


Teil pour démontrer que l'ammoniaque est une combinaison de 
8 volumes d'hydrogène et 4 volume d’azote; sans support. : + . : 
ou de l’appareil ps ; DR D eee 

ouyette seule de l'appareil ci-dessus. . 4 + . + + + + + à + 
» APpare dur démontrer dus la combinaison de 3 volumes RApAroRens HE 
2 C1 volume d'azote forme 2 volumes d’ammoniaque: complet 

4 avec des “rose du dos 
de seul de l'appareil ci-dessus, muni de 2robinels - : san 

rt'seul ne ci-dessus. .) HS 

là décomposition électrol 


















: ÉLECTRICITÉ. 
tube seul de l'appareil ci-dessus A 















rique est ormé de 1 volume. d'hydrogène et 
rue ‘de d'volume CARS et 1 ie je 
‘et lAmmoniaque, de 4 volume d'hydrogène et de ë 
Noa ae 0... op 





0 Le support seul de appareil cr dessus - SR AT RUE SR RUE 
: Appareil pour démontrer que l'oxygène et l'hydrogène ne se combinent 
2 He dans les proportions où ils sont contenus dans Veau 
>» fig. 029). . - - . - oil e 











te 
d'oxygène, 
ie d'azote; complet 






















. Co) 
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Re 3 Letube seul de l'appareil ci-dessus avec robinet. : ©! © ©: es 
| || ni 4 Le tube seul de l'appareil ci-dessus sans robinet | ES Si 
: | | ne Chaque support de l'appareil ci-dessus. . . | RSA _ 
à st | û ‘ 























































































































Fig. 028. d 


787 Le tube en U de l'appareil ci-dessus, muni de 2 robinets de verre et 
 _ … délectrodes en platine ou en charbon . . . . . . . . . .:. . . 48 
- 188 Chaque support de l'appareil ci-dessus. . RS Rene) ee à AO 











Fie. 30. 


Ppareil pour étudier les gaz simples et composés à des températures Le 
eL des pressions variables ; complet (fig. 030) . . . . . . : - : . ue ù à 
Même, plus simple, permettant d'opérer sur deux gaz à la fois. + 2 




















”" MICROSCORS, 
Le même, avec mouvement lent à cr 


u émaillère, objectif ne 
s. in 1 et 2, grossissement maxim ] 


u um 300 fois, verres 
Jamelles; le tout dans une boîte en acajou 


3, Oculaires ; 
minces et : 
à compartiments (fg.032). 4100 
Ex même, pied en bronze, Mouvement lent à vis, Objectifs n°5 9 et 4, 
1 800 pe, oculaires n° 1,3 et 4, grossissement Maximüm 520 fois, verres 
| Le minces et lamelles; le tout dans une b 
À 






oîte en acajou à compartiments 
8 CEDESE NER ASE 
GE objectifs n°5 9, 6 et 7 de 
goi Le ent minimum 60 fois en diam 
Pinces et lamelles; le tout dans 
ignée (fig. 034) . . nn fn ee En 
P nee ho fixe munie d'une glace noire pour les acides, loupe 
qe tés sur pied, et objectifs n° 4,2 et 6; 3 oculaires nos 1,2et3; 
rossissement minimum 18 fois, grossissement maximum 880 fois, À 
as minces et lamelles; le tout dans une boîte en acajou à serrure ; 
et poignée . . . . . . . ARS CRE IP ARREAE SR ST Is 


150 » 
















ux oculaires n°° 4 et 3, grossisse- 
780 fois, verres 
acajou à serrure el 


ètre, Maximum 
une boîte en 
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Fig. 031. 


; Ï i "ec {rois doublets gros | 
icroscope si issection, support à crémaillère, avec ù 
ee er ee pe He Gambie le tout dans une boîte (fig. 031). 75 
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j nt 
6 A ; me, — Dans cet instrument, 
Microscope renversé pour les études de chimie. u’on n’ait pas à craindre 
D. ‘: opieetis sont placés sous er Nos Ce microscope est 
z ke : . ô P a . É ë 
à que les évaporations viennent empêc { B: un oculaire mobile, un 
Pig. 0 2 0 cs uni de jeux d'objectifs n°’ 0, 1, 3 Ro cree SAN er TR 
Mig. 08. Oniomètre pour mesurer ie qe rotation munie une pi 
; incliné, platine. ntvertical, loupe 
ne nr naine oblique ES Ross RE hit 
ourles Corps opaques, mouvement D Dreutits SE 0, 2, 6 et 7, trois 
+ « 6 . \1- 
ariable à mouvement vertical, AURUre icromètre, grossissement mi 
lives: n°1, 9 et 4: le n° 2 est à m Ra 




















400 » 
Mot Fig, 033. 
‘#'inclinant, nouvelle construction réunissant stabilité Fe 4 

% diaphragmes variables, miroir disposé pour la Ing 
le -Opaques PL 
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D à 
DD ne lamelles de-vetre et 
maximum 800 fois, lame 

: en nee et poignée de Dale RU 

RC Te plus fort, tube porte-oculaire à tirage Den ee 

Ii tue normale entre l'objectif et l’oculaire n°° 0,9, 6 et 8 : 


Le * MICROSCOPRS | 
ppareil binoculaire applicable Moules 


é : S MICr! 
pour l'écartement des JEUX, deux oculaires 







OSCOpes, avec mouvement 

















A enlairesme 4. 9 et 3 : len°2est à micromètre ; grossissement EE Obiectifs et oculaires de microscope. 
te ; diamètre, maximun 880 fois ; lamelles de verre : é es 

St ASE minces :boîte en acajou à serrure et poignée . . . . . . 700, ho Objectif de Re A men 2% 

Ésore : L 810 . DT On ee Re PR Ur IN GR 
BH — Rd di ve 45 à 
812 Fe = : 7 2 PR EN Re 55 » 
813 Péc SE Se Re te RASE 
814 Objectif de MICrOSCOpe à immersion et Correction n°8... | 120 » 
815 ne Fe HAS Aa ne 460 » 
816 Fe Ee U N 2,105 RNEONE 180 » 
e ga ee DEATH EDS 
81 £ KE. ee NAT OS AREA OU 
Se la pièce. 12 ÿ 

820" Oculaire à micromètre ce 





RNCS NON M EEE 25 
821, Oculaire Holoster, . © RARE ONE IDR 22 









Accessoires du microscope. 






822: Lames porte-objets, en glace 





anglaise, rodées et polies, extra-blanches 



























































s le,cent: : = 10 ». 
u….. 8233 — — glace blanche ordinaire, rodées etpolies, le cent 8 50 
MANN — = glace verdâtre, rodées et polis ess nn Of) 
Re — — — — NONITOdÉESL EN — 3 » 
4: 826 Lamelles minces en verre pour recouvrir les objets de 4/10, 3/10, 
Ke 2/10, 4/10 de millimètre d'épaisseur, carrées : . . . ., la pièce: » 50 
A LS mèmes, rondes. 0 0 0 — » 70 
ordinaires | 12 0 2 LL — » 40 
452% Lamelles percées ou cellules SR AS EEE —_ » 50 
(M 830, Cellules collées sur Porte Objets RES SRUES SERER — ». 60 
MS Brume du Canada, le flacon de 50 grammes . . . . .. 4 50 
632. Compresseur de SODIECR A AN ET UE de CRAN Dre POS 30 » 
Sndensateur de Dujardin RUE HP 45 » 
Chambre claire de Milne-Edwards, s'adaptant sur les microscopes . . 30 1e 
ambre claire, modèle Nachet, modifiée par le DrMalassez. . : 40 7 
hambre claire de Mathissen . . . . . . .. CEA ESS RSR 30 » 
D Uhambre claire d'Oberhauser. . : 70 . 
P0bambre humide à air de M. Ranvier. . : | 2 25 
dE Chambre humide et à Baz\dU MÊME AUTEUD. 0. ON NU ae à 
aude Liéberekhun Pa ER A RAS ASE TIQUE Re Fe d 
Xe : Iguille ordinair. CREME TEE APANPENE S RTEES REP NRTReRUE 
Doi possède un mouvement vertical, fénille à Re ee oi Lan D SR NE NEVERS HAN 
1 avant, afin de donner la lumière oblique dans toutes —= ar ES ON 2 SE OC AE 195 
: charnière du Tenversement est à-pince d'arrêt. Ée € franchanio mt “ei mrogcne ue rat ane 
Get 7 à sec et n° 40 à Immersion ; trois oculaires | EE. 2 OR ren 
2 ét à micromètre, muni d'un Collier mobile pour . M ME So R US PR AS RER RS As à 
ue js qu mbinaisons donnent ; " RTC tion Ans: ete eee ui M OS RTS 
2202 0,4 2220: n s g < Enr etes 
ihces: botte à aamètre ; loupe sur DDS POCOIt ne Les pe 
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Ada e tie Mettre 
RAR ACT SNA 


JO à serrure et. 
NT UE . 


Se ANRT EL el re, 
A NS NS RE TLON à de ES ta 


CA OE CN RE CTCNAIO 










‘appareil du même pour Coupés microscopiques. - ss | 
Microtome de M. Rivet, pour les végétaux. - + + - : 


5 Microtome, avec réservoir de liquide, du D: Latteux . . 















THERMO-CHIMIR 














































ë A Ne des de pou 
Ë Hp snRe RE er le SR ë » MAS. ne 
Mranchoir à manche fixe - + + + 5" {°° 7 See » 1 Calorimètre à glace de Bu 
Ps mant Ordinaire ee ee ee RE re ë FE 882 TO(RE" 087) ARR ER ss 
— DO et nm er ESS EE © OU SNS ESS RP 5 
| — de Strauss . : + : - De ur HOT lee 6 » 
Discotome de MM. Robert et Collin . + : + + : * * : Re CU " $ 
teau denValentin eee +. RM he 
M car Patin et capillaire artificiel du Dr Malassez; renfermés tous "4 ; 
- deux dans une boîte en gaînerie. . + + + + + ++ * © : © * * : 50 , 40 
Goniomètre pour mesurer les angles des cristaux miCcroscopiques . . 60 , à 
Appareil de polarisation s'adaptant sur les microscopes. - + + - - + 43 , 
Platine mobile pour faire mouvoir l'objet sous les lentilles avec des 
D mouyementsitresilents eh" ++ eve re + + - CS 70 
864 bis Platine chauffante de M. Ranvier. . . +... . + : + + + + + + + : 83 
865 Cuve pour la circulation de la sève. . - : - de se D 
866 Micromètre divisé sur verre, monture en Cuivre, le millimètre divisé 
OA ES Te CE ee ne 42 
867 Le même, le millimètre en 400 .:. . . . . + . . . RES MES 45 
869 —  le1/5 de millimètre en 400 . . - - . . . Re die CAS 
869 :  —  Jle1/10 de millimètre en 400 . . . . . . . M er NT RO) Ÿ 
970 Micromètre à réseaux, d'après Nobert. . . . . . . ne eteee 0400) 
811 Loupe de Brucke . . . . . . : . . . . . + . . a eue. 00 Fe 
"812 Pied à mouvement articulé, pour la loupe ci-dessus, permettant de la 
mine placer dans toutes les positions . . . . . . . . . PARLE Lee 925 ÿ Fi 
pe Pme HERO CRU Lze  P RA nr ie Re NA da Fe 18. 037. 
: és Appareil de Holmgren pour l'observation de la circulation dans le 05% Galorimètre en platine d Se 
se DOUCE BAETONIES dant cola die de «use … « + 98 nm u" agitateur, SE en ne Rertaoe de 600 centimètres cubes, avec 
_ 874 Appareil à injections du D Latteux . . . . . . . . . . ... . 650 et enveloppe en feutre épais (f ane en cuivre avec agitateur 
- 875  Seringue en maillechort du D° Robin, pour injections microscopiques, M D Plafine, depuis . . . . 8: 038), suivant le poids et le cours du 
Are os He 6 canules et 2 robinets (7 grammes). ue ë NE: DR RME RS AE De € ue ED AQUSS 450 » 
ESA nes PANNE TE ST ANRT » A 
811 D RL Lee à Pie 80 14 
818  Appareïl de M. Sappey, pour les injections au mercure. . . . . . . 400 » 






879 FR d'anatomie microscopique contenant une pince, une paire 
Es e ciseaux, une érigne à manche, 3 scalpels, 4 aiguilles à manche; 






CAS One DONC Ab Devos ER lets à à PAST PR AE 
880. Le même, contenant, en plus, une Que à mors, une paire de ciseaux 
courbes, 2 scalpels, 4 porte-aiguille, 6 aiguilles préparées . . . . A 






"881 Le. même, modèle de M. Libert, contenant 2 pinces de formes variées, 
_ 2 paires de ciseaux, dont une courbe surle côté, 4 scalpels de formes 
; un ne Ds s Strauss, une érigne à manche, 2 aiguilles à 
eo , droite et courbe, 1 porte-aiguille. 6 aigui Éparé 
enter ,1p guille. 6 ABUINeS préparées, une 












ET Ne A ea re 
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(Ww « Fig. 038. 
AWWunrz, Dictionnaire de chimie, Hachette et Qi, éditeurs.) 







platine, suivant le poids et le cours du platine, depuis. . 




















2 THERNOCAME 
cine pour le thermomètre ci-dessus. . os 
#8 Oarail de M. Berthel na Chalie d L 

} Appareil de M. Berthelot pour mesurer] : SE 
889 Sn érature élevée, aves thermomètre (Lg. O3 de dissolution à une “ “e 
Appareil de M. Berthelot pour détermi ints d'ébullitic. de 
800 PP rmomètre (fig. 040) . . nd 


à plate pour calorimètre de 600 centimètres 
ds et le cours du platine, depuis. . . . + . . . . 350. 
















| . À _ Fig. 039. 
886 Laboratoire en platine de M. Berthelot, avec chambre et serpentin, + 4 
suivant le poids et le cours du platine, depuis. . . . . . . . . . . . 500 » A 








Fig. 041. (Annales de physique.et de chimie, G. Masson, éditeur.) 












Apppareil de M. Berthelot pour mesurer la chaleur de vaporisation des ‘ 
liquides (fig. O4). . . . . Re OUR 








émêmMe, sans serpentin, muni d’un bouchon à l’émeri percé. . - - 12 » 
LE même, sans serpentin, avec bouchon de liège. . . . . : + - + - 6 » 
Appareil de M. Berthelot pour mesurer la chaleur spécifique des 


liquides, avec thermomètre, suvant le poids et le cours du platine, 





APPAREILS ET) USTÉNSILES p DE LAONKTONE 


. 7. Pre 2 $ | ” ; à ” | APparelle à dériacemont 2 
EL USIENSILES DE LABORATOIRE AO are à déplicement de eo, pour 


Alambics en cuivre étamé. 


a fiitrer. 


les substances Visqueuses. 


48 


Kig. 79. 
‘ ee 
D A B 
sans sans 
fourneau. || fourneau. 
À 895 Alambie en Cuivre étamé, avec, serpentin et bain-marie | tr. 
. (fig. 79), de 1 litre de capacité| 65 
de 2litres — 80 
de 5 — 125 
de 40 — 195 
de 20: — 280 








50 D ô Fig & 
1 : 274 1200 
| el à dépt Robiquet (fig. 81) . . . . . . - . . 
; de mn ÿ 206 FA pen den oi de robinet. . ARR a 
doux bo es(ig, 79. D de M. Guibourt (fig. 82).. . : . . 


bstances! volatiles (fig. 84) 
de M: : Payen p° les su ue 


de M, «Gerhard, Dole r Je mène usage | (fig. 84) 





pitres-Laurent de L centimètres les 400 feuilles valet 10 
| ee 23 ce À 50 
33 ; ; 200 ANS 
40 sue + 2 40 
É « 2:85 

35 158 
: 90 

Papier à filtrer, rond de Prat.-Dumas de 45 cent. Le 100 feuilles 
19 ; 


DONC 
.R3S8È5s 


Or = O1 


DioNbHe===r le EE 
HS s DOUCE. D 


ee 25 as 
mr 33 FE? 
_ 40 a 
De 45 ae 
— 50 ss 
i filtrer gris la main. . . 
Dane à Pie CARE 
A Berzelius français Pr 
Et — suédois ae 


ONeE=E ES 


Lo 
I 


En " 
._ Big &. 


! Siphon de Bloch pour filtrations continues. . .. . . : 
filtrer le mercure de M: H: Saïnte-Claire Deville fig. 86). : 


Appareils gazogènes. | | 

à cloche pour le (ÉRA AAA RAR de, HS w 

ou de V bonique, cloche de re ne 

; pp ae de Jan RAre ie (fig. or 40. 
He rs A SN TES Dei 



























STENSILES DE LABORATOIRE. APPAREILS ET USTENSILES DE LABO 
Te TENSILES DE STENSILES-DE LABORA 


Ornue inexplosible en fonte, fermée au plâtre avec col cintré en fer, 
> plombiet amorcelaiton, pouvant produire 400 litres d'oxygène (fig. 89) 45 


» 















930 La même, produisant 200 litres oxygène. - . + + + + + + + . . . . . 
910 La même, produisant 400 litres. - - + + + : + + + - - ire si : teurs. 
| à A B : 
IMPLE 
| (fig. 1), (ie, 8 
dE Aspirateur en zinc verni de 5litres. . TE 0 
7 = A0 ES 10 » |97, 
| à — É D 414 50 33 » 
|. — Æ on 20 » 35 » 
EU — Æ ec A: | 
v - a a 24 » 42 » 
27 » 46 » 








Fig. 91. 






Baîns-marie en cuivre avec disques de rechange. 















































he ai 18 5 A »° 
Bain de Le 20 = 2 » 
HPain de sable en tôle de 14 centimètres de diamètre . . : . - - - - » TD 
= HE 18 - er ne El 
D ie 20 SES RE NE 140 
Eu Fig. 90, ' rar Fa . Fe ou 10 
ide. H. Ste ou Ba x 28 -- LAIT ROSES 
- H. Ste-Claire Deville ee D. Bain de sabl NS TH Hi 
i See ot 5 j le sable en fonte (voy. Bassines en fonte ). É 
vide carbonique (fig, 90), flacons po de l'hydrogène #74 Done à cuivre, forme bassine, à niveau constant, de 20 centi- e 
a a - OMR hs, » i ASUS de dia ù NU REC PR EE 2% » 
ae Doit... 13 se nème, de de diamètre, 6 rondelles. Mr core 
oc d'huile de M. Wurtz se composant de : une marmite tubulaire en 
ôle âvec couvercle et bain de sable, quatre étuis en fer, bouchés à à 
un brûleur à gaz à 5 becs plats. . M TR dt ta 





















GES ET POIDS 


__ Balances de commerce. 


LANGES ROBERVAL EN FONTE DE FER (fig. 93). 





4 Kilogrnme dans chaque plateau, avec poids. 
Er Te Rue 





1504 Balance hydrostatique servant à p 
ou liquides, sans poids (fig. 95) 





rendre les densités des corps solides 





Gel instrument a été beaucoup perfectionné. Pour obtenir plus de précision 
dans les pesées, ce n’est plus le fléau que l'on fait monter, à l'aide d’une crémail- 
lère, mais bien le support qui porte le vase. 


1505, Une paire de plateaux longs à étriers, s'adaptant aux crochets de la ba- 







Lo 


— lance ci-dessus pour en faire le n° 1506 





À ÉTRIERS | À DOUBLE 
MONTÉS SUR TABLETTE. fixes. | plateaux. 












fr. c fr, c. ST 
119 » 29 » e Li 
: . 9. , 95» Le 
> Es 30 » 38 ‘» É ©  : 
EREE CA » Al 2. 


» 
+ | 43 » 50 » 
















Fig. 96. 
ce à colonne, portant 500. grammes dans chaque plateau, trébu- 
Bntà 5 centigrammes, sans poids (fig. 96) , . . + « +  : : 


dlance à colonne, portant 1 kilogramme dans chaque plateau, trébu- 
un 


5, centigrammes, sans poids (fig. 96). . . : : . : « « . 


1 colonne, portant 2 kilogrammes ds chaque plateau, trébu- 
à 1 décigramme, sans poids (fig. 96)... . . . . . . . : Ë 
colonne » portant 5 kilogrammes dans chaque plateau, LE 
décigrammes , sans poids (fig. 96)... : - + s 


Doudu idee: ENS ie 
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240 : 
500 


800 
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TRÉBUGHETS POUR ANALYSES, 
No l 
| | | É 
ll À ë 
| 
1 
| 
| 
| ‘ 
ë fr. 
1518 Trébuchet pour analyses, portant 50 grammes dans chaque plateau, 
trébuchant au milligramme, avec cage en acajou et série de poids 
MES... out CEE MEN 100, » 
1519 Le même, portant 100 grammes dans chaque plateau et trébuchant à 
12”"milligramme, avec poids, "22 0,01 M ete 180: » 
Fig. 97. 
; ï Ÿ ; À L RC 
_ 1510 Balance à colonne, portant 500 grammes dans chaque plateau, tré- 
Fan  buchant à 5 milligrammes, avec cage, plateaux à crochets, sans 
DR ME Dan de A nn à à 270 » 
1511 La même, trébuchant à 1 milligramme, trois couteaux et plans en 
agate; construction très-soignée {fig. 97) . . . . . . .. ... .. 650 » 
1512 Balance à colonne, portant 1 kilogramme dans chaque plateau, tré- 
Puchant à 5 milligrammes, avec cage, plateaux à crochets, sans 
PR Re En A ed de. 400 » 
La même, trébuchant à 2 milligrammes, trois couteaux et plans en 
_ agate; construction très-soignée (fig. PRE ni, 850 » 
ance à colonne, portant 2 kilogrammes dans chaque plateau, tré- 
ant à 1 cenligramme, avec cage, plateaux à crochets, sans û 
Be ue à GO » 
| igrammes, trois couteaux ct plans en 
COR EPA PA ANEENT  . 1300 
; RASE Ë Fig. 99. 
rammes dans chaque plateau, tré- CT. ; Mt 
age, plateaux à crochets, sans 3 lance Pour analyses, portant 250 grammes dans gars a 
DT ar, 1200 Sensible à 1/2 milligramme, avec cage en acajou et série po ad 
is couteaux et plans en (lg, 99). "| D se A 
on 1800 * à 300; 








er APPAREILS ET USTENSILES ne. SS 
LILS ET USTENSILES DE LABORATOIRE. nu 












Poids au Commerce f 
: RIRE 






































































































POIDS EN Cuivre : 1er 
: ue noire | noire 
Série de poids en cuivre, boîte en noyer verni : AS S. nee 
1526 100 grammes en totalité... … : : CPR lie 
A M521 200 Fa ne ds  . : co È » | Î 75 
| u 500 TR Dre Fe ss n | it %5 :# 
DORE LA Re ht TRE NET e : 
“4 1529 Hhbilogramme = ot on ! 50! 5 | 630 
Re sus pi 
531 ne RE »| 12 +114, 
| 1031 + oc 17 »| 99 n| 22 , 
| à de te AE peus chaque boîte, coûte en plus. LE 12 .n 
| POIDS EN FONTE. 
Fig. 400. l fonte de 500 : à 
| 1g Ke | ; De Poids Fe. onte de ÿ . jones TIRE la pièce » 00 
1522 Balance pour analyses, portant 250 grammes dans chaque plateau, D ù sie En CA nr TR RU — Abe 
sensibleà 1/2#milligramme, avec plateaux en platine, trois couteaux ue Fe È 7 SH Re a os 
reposant sur des plans en agate, cage en acajou, série de poids de Ê fo ms 10 - TE d'éres CS — 3 
200 grammes; construction très-soignée (fig. 100)... . . . . . . . 550 » 1637 fe 2 à Aie a D TD Vo RS I — DE 
Nora: Lesiauméros 4511, 1513, 1517, 1522 portent une aiguille se mouvant NE "1 EE. M SR EAN SP E — 9 » 
Meur un démécercle (divisé, situé au milieu du fléau de la balance, dont chaque ; ; 
division, à gauche ou à droïte, représente 1 milligramme. 
Ce système permet, sans ouvrir la cage et en faisant simplement mouvoir l'ai- Poids étalons, 
… guiledepousser facilement la pesée jusque dans les dernières limites d'exactitude. É 3% Série d 
: : ï à . érie du qra 1lli | PE CE 
1523: Balance d'essai, pesant 2 grammes dans chaque plateau, trébuchant à aient a cuivres nec holiesen JOUA 
1/5*de milligram:, avec plateaux et poids en platine; cage en acajou. 425 » a, non ot 12 » 
… 1524 La même, entièrement dorée et d'une construction élégante et soignée. . 660 æ ki: DATE en platine, 4... Le Ne 22 » 
= | A B 


SUDDIVISIONS |'SUBDIVISIONS 
EN: GUIVRE® INEN PLATINE. 


0 Boîte de Poids, avec subdivisions du gramme au milligramme, | & « | #& 





de 50) grammes en tolalité . 30 »| 40 » 
a. 100 — RE Sn An 
de 200  — EE A. De 400) C0 x 
n. 500  — ES RER NL 1507 5) 60% 
1 Î F É CT OR RASE «0» 65 » 75 » 
20 ed En 1000! 110 
me b — — eo 60) 160) 
_ IN MT 190 »| 200 » 
Me dhalans 0. Re + 
5 —. avec étui en maroquin. . . . . st": 2 
ue de poids étalons pour les essais d'or, du gramme au 1/4 1 milli= n. 
finme (les poids sont en CN nn | 


Poids étalons pour les essais d'argent, du gramm 


e au 1/4 de 
igramme (les poids sont en argent)... :"""" 


» 


és 









x APPAREILS ET USTE 
ARBILS ET USTENSILES DE LABORATOIRE. 





# NSILESDE Lanoe 
APP DE LABORATOIRE. 


poites à réactifs avec couvercle (jy 10) 
Ù GARNIES DE FLACONS A ÉriQuErrEs A 





Ballons en cristal. 









Ke fr, É 
; à k , ; ce. RIFIÉES 
* 1552 Ballon en cristal, avec robinet en cuivre, de 1 litre Pr 8e, a 
1553 He se 2 litres. . . JE 
lobe — D... 10, 
1555 — — ARS 10 1 
1556 — — CORRE de al 4e 00 


Baromètres. À 
| 
| 


1557 Baromètre système Gay-Lussac, divisé sur la tige, fixé sur | 
une planchette en acajou, avec robinet permettant de 

le mettre en communication avec divers appareils | 

(Gg- 102) SO Le Bee Ce elles eme nechel; + 1. + . 60 » | 

Cebbaromètre a l'avantage sur,ceux généralement en usage : 


de ne pas s'oxyder, oxydation qui détruit lu division, Il est 4 
aussi plus approprié aux usages d'un laboratoire. | 


Baromètres (voir notre Catalogue d'Instruments de Physi- 


















des creuses ?capsules, tubes, etc., etc:, etc. 


“Boîtes à réactifs sans couvercle (6g. 103) en noyer verni, Bouchons en lége En 









ù GARNIES DE FLACONS A ÉTIOUETT "E millimètres. 
F A ie DE LEE, Hu Bouchons JOnts pour: goulolsi.s, 0 0 0 CE 10 et au-dessous. 
; ER pour 1/2 litres . .. . . . . . . : . 15 
LS pour litres : . . . .. Te 20àù 25 
. pour.1/2 dame-jeanne. . : . : . . : 40 à 45 
; pour dame-jeanne. . . + . . . : : 45à 50 
» as PRÉPAS NE AS NE SR Eee 60 à 
Quchons DAS Ro lt rene Re 50 à 60 
RPM lt fn hr on md 70 à 90 
me 90 à 120 


Bo 
k behons en caoutchouc (voy. Caoutchouc). 








B 
FLACONS FHBINS® Briquets à gAZe à 
















le de 7; pi 
A Cuinc pour les briquets ci-dessus . + « + + + + * *: 
e dé platine pour les mêmes. . . . . +: la boîte. 


L PLAGONS VIDES, à qu l à di < 
pie me 35: CL à gaz hydrogè celaine, vase cylindrique ordinaire: 
| 45 » 65 » | ge no 2 a di — en en couleur. 
: RES 160»: 95 » Sr Si _— en cristal taillé .- . . 
| 80» 140 » al 
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en noyer verni, 


ET 





que). i 
Î 
Bassines. re 
. : Fig. 10%. 
1558 Bassines en cuivre rouge de 3 litres. . . . . . . . . . . 16 » Nr MR 2 
1559 — 2 S . 20 » | | mans nee 
me TE DOS in Re NES 25 » lofliBoîtefcontenant 35 flacons de 60 gram Ne ES 
S ammes. : : . . 
1561. — Een. 30 » MN AT 1e re Dh 
nn | 0 — ci Ê 
Bassines en fonte de fer, de 20 centimètres de diamètre. . 1 50 D. se HE 250 — ..... 95 » 160 » 
; e no ET 28  — tte. 3 50 Ta Grande boîte à réactifs, se composant de 35 flacons de 250 grammes, 
ne — de — 4 » pleins, avec accessoires pour l'analyse qualitative et quantitative. . . 360. » 
ES de DS 1 — — .. G » Cette boîte renferme dans un tiroir : 4 balance de Plattner, 4 creuset et 
Fig. 102. 1567 FR 42 = —  ,. 9» ; capsule en platine, 1 pince de Bruxelles, 1 chalumeau de Berzelius, 4 petite 
‘g- rt He RUE 50 — Ce 17 » ampe de Berzelius, 4 aiguille de Haüg, { aiguille aimantée, des réactifs secs, 





PRIX 





DU CENT: 
fe 
1 50 
2 50 
4 

1:20 "7 

28 » 

70 » 
6 50 
11 » 
14 » 
CR 
18 » 

95 » 
» 50 
2 n 










| 1589 
1590 
1599 
1593 


159% 
1595 


1999 


1601 
1602 


| 1603 








1591 


1596 
1597 . 
1598 


1600. 
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“eh À. : Caoutchouc *. 
en caoutchouc vulcanisé pour tubes et flacons, assortis de 
Penn depuis 5 jusquà 15 millimètres D + » le cent. 30 , 
Les mêmes, percés d'un trou. . : - - : + . + : . : + - . . — 30 , 
Les mêmes, percés de deux trous. : - . + . + + : + — 30 , 
Caoutchouc en dissolution, en boîte. . . . . - . . . . . . . lekilogr. os 
HraÏSsEUR. POIDS, ve à He 
Feuille de caoutchouc vulcanisé de 32 centimètres de} miliméttes.| da 
large sur 1 mètre 80 delongueur, n° 1. 3 1/2/)1 kil. 800| 18 50 
L. ie D LPO RER 1 — 500! 18 50 
us e —. n° 3:..| 21211 — 300) 19 50 
sis es == — n° 4% ..| 244411 — 100! 20 , 
É Es sx ei wis |TO210 — 900! 21 , 
E = — m6 MRdl0 — 700! 21 50 
= = = Se No TES le 0 — 600 29 » 
= en 040 — 500| 93, 
& _ + MOSS 0) — 400| 24 ; 
Er — — n°10... 100172 [0 — 3925) 25 » 
Nora: Les feuilles de caoutchouc non vulcanisé valent 2 fr. de moins par kilogr. 
Poire en caoutchouc, à une ou deux tubulures. . . . . . . . . de 2 à 4 » 
2 onubrie [Nous mètnes | rx 
INTÉRIEUR. CONTENUS AU KILOGR.|AU KILOGR, 
ee À millimètres, fr. c. 
)4 Tubes en caoutchouc vulcanisé, n° 1. . O0 1/2 |152 mètres »| 72 » 
je — Had ion LTD font Tete 
Pa = ne 3. 2 102 — | 55» 
ER FER a TEA SES 2 1/2 STE »| 49 » 
He es Lun ne D: 2.3/4 | TT —  »| 46 » 
te A Fa nur: 3 Ga »| 42 n 
ce En — ne Te. DA 45 —  ,| 36 » 
IN ET RE n°1810) 4 QE »| 80 » 
RAA R a n° 9. 6 24, 4 — : »|x27- 
Eee Er er DD “ T9 »| 26 » 
es de. 7 MANU. 88/4 | 17 — »| 25 » 
ts ET PT n° 12, ae 9 SM »| 23 n 
PR iE D Di 11 -— bol 22:50 
7 ns — DA il 10 — 50! 20 50 
NE Re Hélo :|12 9, — 25] 20,» 
Ÿ ne caoutehoue non vulcanisé valent 2 fr, de moins par kilogr. 
7 caoutchouc vulcanisé, avec spirale de fer : 
ee : è millimètres de diamètre intérieur, . . . , . le mètre. 1 2 
l ETS 0 0 A . te 1 50 
+ 2 









fe 














APPAREILS ET USTENSILES pr eu de 


Nora. Les n°5 1619, 1620, 1621 

 noyée dans l'épaisseur du tube. Tous 

sion atmosphérique et sont d'un ex 
preumatique ou de pompes. 


ont une Spirale de fer intérieur qui n'est pas 
“i tuyaux résistent parfaitement à \a D 
cellent usage comme conduite de machine 


1625 Vessie en caoutchouc de 1 litre de Cap 


acité et au- ï 
nn Fe db fée pa 1 de + = la pièce. 
nn Eur di 
MbAéanon de fusil... > 
1629, — de pistolet fermé à vis. , . . RS a 
1630 Capsules en cuivre rouge de 10 centimètres de diamètre ee 
1631 = — de 12 — a de 
Re 
ES = ja IR PR 
Chalumeanx. 








; : ! intenir son souffle 
Ce chalimenn à l'avantage de dispenser l'opérateur de münteni 


ontinu, chose fatigante pour la respiration, mais in 
eaux ci-dessus. 








FRET ç tchouc vulcanisé : 
622 Juaux en caoutchouc vulcanisé, avec spirale , Ha 
16 seur du tube, de 15 millimètres de da Re a #. 
1625 ue de 20 en de Eur. . . le mètre, 
7. de 25 a SE à notes 


C9 C9 RO RO =T 00 RO = > 
ot 
© 









BOUT. BOUT. 
EN CUIVRE ROUGE: EN PLATINE: 
fr. © fr. ce 
2 4 50 
EDNCDINTe ee once 5 » u 50 
ne — en maillechort . . . . . : . 12 ” à : 
Ée E en argent. . à +. : +. . : 20, » 
? fr, €. 
2,250 
Bouts de platine pour chalumeaux. : . . . . . 0" L 
Chülumeau de Berzelius, muni d'une lampe à alcool (fig. 106). . . - . n 
umeau de M. Luca, à boule de caoutchouc (fig, 107) : : : : : : 


dispensable avec les chalu= 





ITR 
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1641 Chalumeau de M. Barruel, avec vessie et boîte. De 1. 350 
1642 Se = à deux vessies. . . . . LE MR: ca A0 


Chalumeau à gaz de M. Deville, remplaçant la lampe d'émailleur 
(voir le n° 1661). 






Chauffage au gaz. 


























Fig. 109. 


b Fig. 108. 
1643, Chalumeau de Daniell, à gaz oxy-hydrogène (fig. 108). . 


164% Chalumeau de M. Deville, avec garniture en cuivre rouge, pour le même 
Mn Te DT AO) er An eo. SEE 
1645 Le même, avec garniture et bec en platine. . . . . . 


19 
= 


1 C2 
Or Qt 


Ge chalumeau permet d'obtenir, à l'aide de l'oxygène et de l'hydrogène, des 
températures excessivement élevées. C'est avec un appareil de ce genre que 
MM. Deville et Debray sont parvenus à fondre plusieurs kilogrammes de platine. 


1646 Chalumeau à gaz oxy-hydrogène, disposé spécialement pour produire la 
lumière Drummond, avec garniture en cuivre. . . . . .. FR 05 
n _ 1647 Le même, avec garniture en platine 


Ge chalumeau, dont la disposition nous appartient, empêche, comme le précé- 
dent, fout mélange des deux gaz avant la combustion. C’est avec des appareils 
a semblables que nous sommes parvenus à rendre au théâtre des effets de lumière 
k jusqu'alors inconnus. 

(Voy. notre Catalogue d’Instruments de Physique.) 


1648 Cylindres de chaux pour produire la lumière Drummond, s'adaptant au 


modèle ci-dessus . la dizaine. D » 























Fig. 40. 


1649 Chalumeau aérhydri ï 

à umear ydrique de M. Desbassayns de Richemond … 
soirs pour la soudure autogène (Gg. 110). He nn 
Get appareil se compose d’un Î Es aff 

4 à gazomètre de 12 litres ] f 

J ni et double, de deux lances et de douze lands, D ni ae 

. s chambres en plomb destinées à la fabrication de l'acide sulfarique 

Réservoir : à ‘ j So 

Soufflet de 12 litres en plomb, pour l'appareil n° 1649, . . . , 145 » 














220 ». 
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ie. ee SNS RE RE 
. # à FA LE £ 







ASOn remplaçant la lampe à At 8: ie di, 
sn avec support à tige (fig. LL Gé) . + 



























R ob; Dre méme mé. à avec robinet à air (fig. 111) + «+ + 
Robinet double — | de DO are. 5 . avec support à tige (fig. 109, 114 bi). 
Li M ne | 7. avec cheminée en toile si couronner 
Glands EL D Mrs. È Jorcelai endres (fig. 112). : . +: 
— , CR li dlonzdine ss. D * P jee ras fes at 


me échaud av 
À gaz po calcination (fig. 14204) 





Fig. 113. 


Fourneanx, 


FA: 1659 Fourneau à évaporations lentes, pour le chauffage des ballons ( fig. 1130es) 


mn 


1 1 


Mig 114. 


ë pour chauffage de Eales en Dore 
rtleur de 9. entimètres de PARA : 
nÙ mt ‘die être ‘ 


Ï bureau a tubes, RAGE une, enae en fonte 


a: À tubés ( 















































12 .— 
415 — 
18 


14 


Fig. 116. 


M, Perrot, de Genève, à double A 


j'étcindre une température d de 120 
4, ot: 


ation, de la flamme, 


(fe: 4116) pq 


CC 
DAS 


















D APPAREILS ET USTENSILES DE LASORANOO = 
\ LR 1615 Les'mêmes, avec addition à chaque tube de ro E. 
à 0. 161: régler le mélange des gaz, de 18 becs. . " 
y 1676 SR = de DAS | PER : < à CR + + . 240 ; 
| AU Les grilles n° 1675 et 167%, à l'aile desropee en 0 UNS 300 ; 


robi : 
tube, permettent de chauffer successivement et ea RS à chaque 
: aque partie du 


tube à combustion. 
Les Igrilles n°5 1675 et 1676 ont sur les précédentes ee . 
s proportions des Sn 


| ä de robinets à valve permettant de régler le 





















AZ 

AD 

DLL) 
Nr 









EDR T 


\permettant de chauffer des creusets 
ge cintré et supporten platine. 25 » 
DE RENE En tr 99e) 
= RL: 16%: 





100°, avec 
sort ef fable e 










Mampe universelle au der (Bg: 190).5. ONCE 


+ Cette lampe se compose d'un bec de Bunsena, d'un chalumeau de M. Deville b; 
ti 





ubec pour chauffer les ballons c, d'une couronne 4, d'une ièce à HUE 
One, se montant sur le cône 4, d'une cheminée f, et d'un chalumeau à oxy- 









Cloches à gaz. 





0 
OR 7 à robinet detre MAMA, : . :.  - : + à is 
Re EE Re 

Po 4 LE jt A ES 






Es TOO SE a Ru 





ôle pour allumer les fourneaux. . 
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Cornues. 





Fig. 122. 





1685 Cornueten cuivre rouge, s'ouvrant en deux parties (fig. 121), de 1/2litre. 50 , 











1686 — Se = = de Ilitre. 60 , 
1687 Cornue en fonte de fer, s'ouvrant en deux parties (fig. 121), de 1/2 litre. 20 »; 
1688 se ee ee de litre. 27 , 
1689" — — — — de 2litres. 35 » 
1690 Cornue en fonte de fer, avec tubulure et bouchon rodé (fig. 122), 
de 1 4 litre ee ee Lo e, + +. +, « 14 » 
1691 — — de 12 A «à 16 » 
192 — ER 20 » 
1693 — ERA 0, |. 35 » 
169% Cornueen plomb, s'ouvrant en deux parties, avec récipient pour la fa- 
brication de l'acide HO OETN ER Ne ON 40 » 
DE Ronchonse 0, 4 » 
A B 
FONTE FER 
Creusets, DE FER. FORGÉ, 
fr. oc fr. € 
1696 Creuset en fer, avec couvercle, de 60 grammes. . . . , . .. 3 »|12 » 
1697 =. — DR ee Re 5 50] 15 » 
2508 = — URI” 8 »| 925 » 
_ 1699 — — DOUANES re 10 50] 40 » 
1700 — — TORRES 13 50] 55 » 
1701 — — DELLE EMPIRE lire à 16 »| 60 » 
1702 Creusets en charbon de cornue, avec couvercle. . . . . . .. de 5 à 10 » 
1703 Cuillère en fer à en Aion à e 
1704 Cuivre laminé pour entourer les tubes à analyses, le kilogramme. CS 


Cuves pneumatiques, 


me Cuve à eau en zinc verni, avec tableite et robinet, de 30 litres, , , . 20 » 


S 2 = DURE 27 
nn. — ie Le D, 58 n 
Es _ pu lin. 































































































































































































a —— 



















Fig. 493. 






A B 
DOUBLÉE, DOUBLÉE 






1709 Cuve à eau, en chêne, doublée de plomb ou de gutta- 








EN PLOMB, EN GUTTA-PENCHA. 
percha, avec tablette, trois entonnoirs, robinet et fr. € fre 
supports pour appareils (fig. 123), de G0 litres. .| 80 , TD 

1710 EE — = mr. 80 cauirée 90 » 80 » 

1711 = — ee = 100 9-0 110 » 05 En 

Ie — — == 150 MI 105 » 

IT : — — — 200 —, .| 170 » | 195 , 
Cuve à mercure en porcelaine (voy. n° 363 et suivants). 

A B 

SANS AVEC 


COUVERCLE. | COUVERCLE. 









- fre. fr. oc. 

M4 Cuve à mercure en pierre de liais, de I litre. . : . . . . . . 20 »| 35 » 

1715 _ LUS 9lires M 0 30 »| 45 » 

116 Ce es SRE ER 40 »| 55.» 

1717 2 EEE A 6 MER 50 »| 65 » 
Fig. 15. 

Fig. 12%. fr. ©, 

€ ère (fig. 124).  « - - *: 25 » 

Med mercure, en fonte de fer, de M. Doyère (fig. 124). 







(üg. 125). 20 » 












# . 1 ; ues 
"11e À mercure de Bunsen, pour expériences eudiométriq 


5 ttre de viser le 
D. Deux des parois de cette cuve sont en glace, de nice à perme 
: Veau du mercure dans la cuve. 


















= STE _ 


nt Eee 


ere 


RE nee, 


APPAREILS ET'USTENSILES DE LABORATOIRE. 






#0 





fr. oc 
Fo fr, 
1720 Diamant à écrire. .. : . . + . . . . suivant la force du grain. 3 50 à 6 
1721 —  àcouper . . : : . - - - = es 14 » à 29 
= — ! ditrabot, pour couper les glaces fortes. . . . 85 , à 60 





1722 
_ Digesteurs (voy. n° 1462 ef suivants). 
Entonnoirs en gutta-percha (voy. n° 1760). 


Étuves,. 











Fig. 198, 


LE Liu at 
: H:Mangon, avec ses tubes (fig. 128) 
lite  pnnR dedéssécher Les corps à 40e 


rise 


avec un courant d'air où à 





Fig. 126. 
1728 Étuve à courant d'air de M. Coulier (fg. 126) 30 
out 0 
: rÉ , De 
| lee 1 mo pouvant servir à l'huile ou à l’eau 
A Tu. ... on 









Méton 


APPAREILS ET USTENSILES DE LABORAT es 
OIRE. 





















































1126 j'eutre pour filtrer (drap feutré de 80 centimètre 

Fers à moustaches (voy. n° 2048). S de largeur), le mètre.‘ 99 
1721 ril de fer de clavecin. . . 3 : 
1 Flacons Eu plomb de 50 grammes de cp : ee U bobine. 4 75 
1 Re RS A Fe 
DUR — 100 DU | 
1781 — 200 — de Ce 6 2 
1182 500 — à 00 8 - 

Flacons en gutta-percha (voy. n° 1767 it. 30 » 

Flacons en verre (voy. n° 140). 

Flacons en platine (voy. n° 2006). : : 

Forges et Soufiets. 
Fig. 129. 
| A (fig. 120) à c (fig. 130) 


FOYER ORDINAIRE ROVER 


ou ORDINAIRE. 

’ ; FOYER A CASE. 
Portative, à soufflet cylindrique, Fu CR 
— Simple vent, chauffant 3 %, carrés.) 110 » | 130 » 
D — DS AE Si 125 » 155 » 
ee double vent, Hirs 5 des 130 » 165 » 


ER je forger les 


a fois aux deux 


6 


dorges de la colonne A (fig. 129) sont à foyer ordinaire 
20 à foyer à case pour fondre. Elles ne peuvent serv à 


AVEG 


fr. 

140 
165 
175 


ce 


FOYER ORDINAIRE 


GASE MOBILE. 
En 





usages. On devra. en faisant In commande, quel genre de foyer 


Les forges de la colonne:B sont à fo 


ordinaire. On peut y adapter une case 
mobile (n° 1736) pourfs 








1741 Souflet de forge à simple vent. ...: . ..... 









es de la colonne € 


0 ! ) sont à foyer ordinaire, avec case mobile, 
et peuvent servir à forger où 


fondre les métaux. 
1736 Case mobile sadaptatiat foyer ordinaire des forges 8 
1737 Serre-feu pour fondre les “métaux 
1738 Hotte s'adaptant aux forges ci-de 








M EE Te 





— — à double vent. . . . . lacets 


i son de chi- 
fflets sont ceux qui sont avec le foyer 
Er TES servir à alimenter la lampe n° 1808 et 
le chalumeau n° 1661. 






1743 Trompe hydraulique de M. Deville (63: 132 et 133). 


M TR ee à à «à 





1739 Forge de chimiste 





; Pouvant servir à 
te et table d'émaill 
g. 131), à simple 


fondre les métaux, avec dessus de 
eur, munie de sa lampe ct de son 











1740 La même, à do 





RO tels » 






fe forge peut aussi servir à ali 
de ù imple vent: ln forge n° 47 
iple went; il suffit de lever ln 
ce modèle aux laboratoires de 


e Deville n° 1808, cette lampe 
O\est disposée de façon à pou- 

soupape de communication, 
chimie ,et d'essais métallur- 





















Nous recommandons aux chimistes qui, se ee de 
az d'éclairage dans leur laboratoire, L En Fe 
an e pour souffler le verre et effectuer de a es 
les plus délicates au chalumeau. On de EE 
strument, joint au chalumeau de M. _ EE 
vent très-puissant ou un souffle dés . dan 
de gaz on maintient quelques mi a des 
End Re la flamme de ré nejon qe _ oi ie 
he de sans qu'il s'oxyde. Cet appareil de res 
À Thème avec une pression de 20 à 30 cen a on 
Avec une élévation des réservoirs da ae 
50 centimètres au-dessus du sol, E Re 
voyé au chalumeau est de 1 mètre 





Fe E LABORATOIRE 7. _ APPAREILS ET USTE NSILES DE LABORATOIRE, — NE 
ENSILES D i a a u, : 
APPAREILS ET UST ; 





















































































































































































































































































































































































































Gutta-perchn, 
758 Brocs en gutta-percha de 4 litres, . . Ride : : 
1 — GRR OT pee À 
1759 — HT me Se 8 50 
Cuves en gutta-percha pour galvanoplastie (voy. Galvanoplastie). 
1760 Entonnoir en gutta-percha de 125 COS. te CAERTS » 75 
— 250 — 
DU AS  — DES Fe, 
D —: _ OU: 0e 1 25 
1163 5 — 750 Ra OR eu RE TN 1 50 
1764 — DKilograme 2.9 9 50 
Me 2 ET A} stmsisaties | se ro 2.10 A35D 
. Sazomètres. | 1766 Feuilles de gutta-percha de toutes dimensions et épaisseurs, le kilogram. 8 
| 1167 Flncons en gutta-percha de 125 grammes . . . ... us AB0 
1768  — 3 eo Ave 
1769 — sn rt 
1710 — Ée RTE 
I — En gere 
72 — = 12, 
1113, — = 13: 
IT  — où BYE 
Dion — — ne 
Fig. 135. A B 
: à CUIVRE, LAITON, ZING, La 
174% Gazomètre de M. Regnault, à cuvette, avec tube de fr o | Me) fe 
niveau et robinet à raccord (fig. 134), de 25 litres. .| 95 »| 80 »| 50 » 
1745 Lemème, de 50 litres, 0... 130 »|115 »| 80 » ‘ 
1746 — + 160 »]140 »|120 » 
1147 Gazomètre à cloche, 4 double paroi en zinc verni, avec potence et 
OM pode lg 180) delle. | ir | 55 » 
1748 Le même, de 50 litres. , . . . . es 0 0 RU. RS 80 » 
een: 120 » 
1150 Sac à gaz en toile caoutchoutée d'une capacité de 200 litres, avec ro- 
ue 85 ” 
1751 Châssis en bois Pouvant comprimer deux sacs à la fois. : . , . . . DD), 
£ pas cl FAT sont d'un excellent usage quand il s'agit de produire la Il 
j 3 Fig. 136. 
à Grilles. 0 Fontaines ec robinet en cuivre (fig. 186), de 6 litres. . : : : : * : 52 
1752 Grille en-fil oh een : 2 “ii — =: 2 È Hs l à 28.7 
1758 —. pour disiiller l'acide DU, Pen 8 » 1e De ex LE + FR RO .. 82? 
1754: me — Avec recouvrement en tôle. et De — Ta un . 
AE Tomas, avec Écran de 2 centimètres de long A nt 5 : | “ Paniers à cristaux en gutta-percha (voy- Gin 
1757 ie. iris Fi en EV ot e De Re er Lire nie wi su (voy. Galvanoplastie). at QE 
Grilles chouffées au gaz (voy. n° 1671 er suivah) 


lon ï Ep : ; : our les lavages.: 
” | Ro Pissette en gutta-percha, s'emplissant sans s ouvrit, P 
4 | : 





APPAREILS ET USTENSILES pp LABORATOIRE 
Ù C'éd 











Fig. 437. x 






































1781 Pot à eau en gutta-percha (fig. 137), de 750 grammes. . . . .. es T4 
18e AU a UNDER Gus = 
À ES “ NE] ï JL 
1783 Terrines en gutta-percha, de 30 centimètres. . . . . . . . . . . .. 8 , ee 
1784 — ADR EL 26 meule, 1 22° DE 
1785 = = GONE EE COR. UT 14, Fig. 140. Le 
1786 Tubes en gutta-percha, de 5 millimètres (diamètre intérieur), le mètre. »..80 1797 Lampe de Berzélius, à double courant d'air et niveau Constant (fig. 140). 95 , 
le pue 8 Bah: 253 Æ 1 95 Cette lampe a,l'avantage sur ln précédente de permettre à l'alcool d'arriver 
1788 — = 10 eh 23 à 1:60 toujours en quantité suffisante à la mèche pour ÿ entretenir une température 
1789 — _ 15 Az FE Ai 9 +50 constante. . 
ne w 5 FF 22 T2 —= — 390 1198 Lampe de Berzélius, petit modèle, à l'alcool et à l'huile (fig. 141)... 22 , 
5 É 4 Sn" Fu 460 1799) Lampe à distiller ou laboratoire portatif de Guyton-Morveau!, avec les » ! 
éd mn. différentes pièces de cuivre pour porter les matras, cornues, etc., 
Ki deux bains de sable en fer, deux supports en bois. , . . . . . . . 80,» 
1800 La même, petit modèle f Sûjsr 





met. 


Fig, 138. 







no 


17 £ 4 ;e : : ’ 
Le He à leo! en cristal, petit modèle 





LR NL DER PNR ete 9 
NE pr .  : l | è 
He S en cuivre. PRTET RE PERTE Es £ LCR » + Tig. 113. 

( LS 70 | (AVEC réchaud (fig. 138) : 2 à de Per 

196 Lampe de B DANS es Pl... . À : [ | 
EE » à double courant d'air avec support de Lampe 6ol: 6 5 

F ef Cornues, êéte., (ot 802 ol zontal (fig. 142) y où ee 18. 
Mes, Corus, matras, ete. te, (Gg: 139). ee s 25» h - di Dent pce te psyché (fig: 143). : - : :: Pr 


; DRE - à jet vertical (fig. 144) . + : - 
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89 
Fig. 447. 
fr. € 
- 1809,Lampe de sûreté pour mines, distilleries, poudrières, bâtiments à va- : 
Fig. 445 peurs combinées, étc. (F9. 147). PE ur cn Anene He 
un. é fr. € Cette lampe présente cet avantage sur celle de M. Mussler qu'elle ne peut être 
1804 Lampe: d'émailleur à soufflet cylindrique, dessus en chêne (fig. 145). . 60 » ouverte sans s'éteindre. ; 
a E . 1 ré: - L D uen. 108 1810 Limes plates, rondes ou demi-rondes. . . . . . . .. :. _ la pièce. 1 50 
us.  . LE I I811 Lingotière en fonte pour les essais métalliques . . Re 3 » 
1807 Chalumeau allant avec la lampe à l'huile ci-dessus... G » 1819 ape fèr ou en rouivte 1h 640 ON nl à jsées, 
Chalumeau à gaz remplaçant la lampe etle chalumeau ci-dessus (voy. 1813 + ie Æ 12 Ces 40 » 
. n°1661). ' 
Liquéfaction et solidification des gaz. 
1814 "Appareil de Thilorier, pour liquéfier et solidifier l'acide carbonique. . . 1900 » 
1815 Appareil pour la liquéfaction du protoxyde d'azote, avec tous ses acces- Doc 
DS 0. 2 TU. 
1816 Le même, grand modèle, permettant d'obtenir uneyplus grande quantité us A 
dut. 0 ON ET... à... ee | 
| pui Main à Cases pour recevoir les coupelles. : . =. ". . . - - : : : di 
35 
Manchons réfrigérants (lg. 143). | 
1808 I pe À Ps. | f 
1 er orge de M, H. Sainfe-Claire-Deville ME LA, 50 
“te FU lampe est alimentée avec d 





e l'essence de térébenthine; elle fonctionne à 
EE 
2 fer: Les felipaths y sont esse 0e à PU près à Ja température d' i de 

a dr pa y sont entièrement fondus et l'éme A ns 


2 raude même commence à 


Fig. 148. 4 Ju: 









Onréfrigérant de Liébig, de js centimètres... + : : 









HSE APPAREILS ET USTE ; _— 
APPAREILS ET USTENSILES DE LABORATOIRE. NSILES DE LABORATOIRE. 


Soit de Ja glace, svit des témpératures de %0 à 60 degré ve 


D . 
exigent aucune main-d'œuvre , aucun produit spécial et re desroux de:zéro:;llg 


à ir fonctionner rien qu’e E S sont disposés de 
ère à pouvoir qu en les chauffant sur u A 
; Les refroidissant dans un baquet d’eau. Ils produisent 3 à % Dumeau de cuisine et 
par kilogramme de charbon brûlé, * 104 je & grammes de glace 





Machines Pneumatiques. : 








1829 Machine pneumatique à double épuisement, Système de M. DA te fe. 
corps de pompe en cristal, platine de 16 centimètres de diamètre 
SAGBM DIE. noise né at eu: ie RAT ANNE : 200 

1830 La même; avec table. so mire a er 5 » 

1891 La même, de 22 centimètres, avec table. . 330 il 
Fig. 150. He 

1820 Mandrin en bois pour brasquer lesfcreusets. - . . . . . . . . . . .. » 50 | 
1821 Marmite de Papin (fig. 149), de 1/2 litrerde capacité. . . . . . . . . 125 , À 
1822 —, _— — 1 TR RM ete oo le 150 ” { k 
1823 — — — TE... . . . . . 175 » fe 
182% Machine à diviser pour laboratoire, système de M. Bianchi (fig. 150) . 500 , 1 
Les machines à diviser faites jusqu'à présent étaient, en général, d'un prix trop " à 
élevé et d'unsusage trop, délicat pour en permettre l'usage.dans les laboratoires. 43 
5 Nous avons cru rendre service aux chimistes surtout à ceux éloignés des grandes ln 
villes, en leur offrant ce modèle simple, exact, et relativement d'un prix modique, 14 
FLE leuripesmettra de diviser/eux -mêmes les instruments dont ils ont besoin sans | TS 
le secours &'ün artiste. 4 

Gette machine est disposée de manière à pouvoir diviser toute longueur; sa vis 1 
. a 85 centimètres de longueur, avec un pas de 1 millimètre qui, à l'aide du comp- li 

teur, donne le centième de millimètre. ù 
Machines à diviser (voy. notre Catalogue d'instruments de Physique). | f 

; 1 

1] 1 

| 18 

| 

(ll, | 

| l 

Il … | ü} bi 

si SU : d dl 
“a LT | nr à 

LT | ji 

. t Fig. 451, ÿy 14 
825 Machine à faire de la glace, à l'aide d'une solution-ammoniacale, sys- Cu 1 
LR Garé (9151) produisant 500 gr: dé glûceen 1 h. 10 m.. 1 a 
1826 chine prod a 0 et Pélelement à lusage den labgfatbires. . . 100 * ï 

Co LA 2€ produisant 500 kilogrammes de glace en 1 heure 10 minutes RE: 
1827 He HE EN PE : once e. 
1828 | ‘ produisant 1 kilogramme de glace en 1 heure 35 minutes 190 ” 





3 £ Chine Pneumatique de laboratoire, système de M. Bianchi, 
MT bde rotation, un.seul corps de pompe en fonte; ns AD s 
1%) Slt; platine de 27 centimètres (fig. 152)... +‘ * | 


7. 2 kilogrammes de glace en 2 heures 30 mi 300 ‘" 
De Don gra 80 minutes. … 30 
Fe ce à l'aide de ces appareils, obtenir en peu de) temps et sans dépense 
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eumatique de laboratoire, système de M. Bianchi 
fon, un seul corps de pompe en fonte, pisto 

RUES. Le ci ne 
natique, même système, pour le laboratoire et 


























x à MOuves fr, 
D à double 


S00 





\mème, grand modèle, sans platine ni cloche; disposée Spécialement 1100 , 
TOO 


à ines, d'une construction aussi soignée que solide, Permettent 
ais effort le vide à millimètre dans des capacités considérables. N 
> commandons l'usage dans les grands laboratoires, où les services qu’ell 
- pelées à rendre sont presque continnels et détérioreraient bientôt Je 
0 ordinaires. 


*.* : 2800 
de faire 
ous en re- | 







es’ Sont ap- 
S machines | 


_ 1836 Masque en toile métallique. … . . . . . . . . . à ee 
A 37 2 & + 


Én .— avec les yeux garnis de verre, , si 


OO 


à _ Mesure de la densité, 
Re F DENSITÉ DES SOLIDES ET DES LIQUIDES. 
Balance Hydrostatique (v0y. n° 1504). L 








Fig. 154. 


L 1838 Flacon â 
1839 


densité de Gay-Lussac, pour solides ou liquides (fig. 153). . 
1840 


3 
LE, — fa. 150 Re | 
ne ne LEO ag Le Poids et le volume à 0° est | | Fig. 156. 
nn 0 animé, . nt 
*® facon à densité de M. Regnaut (MD). . . à 3 50 


— 


1843 Volumenomeire de M. Regnault, pour déterminer le vol 
densité des corps en poudre (fig. 156) : . : 


4 RCE 





ARÉOMÈTRES A VOLUME, CONS 
ea Fu 
D ce Aréomètre de Fahrenheit en verre, avec étui (Hg. 
sis, Balance de Nicholson en fer-blanc poli ; | 

D —" en cuivre, avé 
plus lourde 













ut cu ocasioies 0 
déterminer. le volume- réel et la densttf : 


PR NT Re Fee 


LL OO  aPPAREILS ET USTENSILES DE LABORATOIRE. 

5 é es liquides “plus lourds que l'eau, allant 
Re E à 20 {pèse all, sirops, acides) ne 
1850 = O*à 20 (pèse-bières, lessies, tannins). . . 
1851 = 0 à 10, par 1/10° de degré. . . . . . .. 
1852 — 10 à 20, — ts à 
1853 — 20 à 30, — No 
1854 — 30à40, — nt Nr. 
1855 — 40.à 50, — he file 
1856 — . 50 à 60, — Un 
1857 Ph 60à 75, — 
1858 Aréomètre de Baumé pour les liquides plus légers que l'eau (pèse- 

CRE RICO US ARUIEs) TR M... . . . . . 
1859 Aréomètre universel de Baumé, pour liquides plus lourds et plus lé- 
SRE ER ET. 4 


1860 Aréomètre de Gartier, ditpèse-liqueprs. ©. . . . . . . . , ... 
1861 Alcoomètre de Gay-Lussac, de 30 à 100, par degré 


Gégeuiee) one os d) À 


1862 — 0 à 50 par 1/2 degré. . . . . . . 
1863  — se SRB OR |! 
1864 — —— étalon, de O0 à 30, par 1/5° de degré. 
1865 — — — 30 à 50, — Pr 
1866 — = ee ON, £ 

1867 … # Æ — 1%5à100, EL 


1868 Alcoomètre petit modèle, allant de 0 à 30, pour alambic 
1869 Échelle alcoométrique donnant sans calculles corrections de température. 


1870 Instruction de Gay-Lussac sur l'usage de l'alcoomètre, contenant les 
tables pour les réductions de température, lés mouillages, etc. . . . 


_ 1871 Hydromètre de Sikes, servant à ue la richesse des alcools dans la 


Grande-Bretagne, se composantide 4 aréomètres en verre, compre- 
nant l'échelle de O à 100 . . 5... 


1872 Le même, portant seulement 86° et 00°, pour l'essai des vins. . , 
- 1873 Table de conversion des riche 
preuve et vice versa Ë 


1874 Alcoomètre Gay-Lussac, portant “ regard d 

Le degrés en esprit de preuve. /, 
1875 Densimètre de Gay-Lussac, pour liquides plus lourd Û 

* de 100 à 190 (1,000 à 1.900) D D dla 

Le même, allant de 100 à 130, par 1/2 degré. 

— 1608190 

= étalon, allant de 100 à 110, 

ete à DOIUT 

— "1204 130. 
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es divisions/centésimales les 
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APPAREILS ET USTENSILES DE LABORATOIRE. 
1888 Densimètre dé Gay-Lussac, pour liquides 


lus lége l'eau: ms 
de 100 à 70 (1,000 à 6,700) FES Ter queillean, allant s 





= à ON 225 ro RE RAR EE 8 
1889 Le même, allant de ne : 20 par 1/10° de degré, : ! Rene 
1890 ns <e4 80 à 70! PS HUE TS ES Ce 10 
ND —.: ; “te CR 10 
1892 Densimètre universel de Gay-Lussac, pour liquides plus lourds et plus 
légers que leon. . EE PR 12 
Fig. 159. 

: ité des liquides plus 

1893 ètre de M. Rousseau, pour mesurer la densit li sppru: 
no roles dont on ne possède qu'une. pente quantité (fig. 159). 

1894 Le même, pour les liquides plus légers que l'eau. . . . +: ji ; 
1895 Volumètre de Gay-Lussac, pour liquides plus lourds que Fans ‘ mi à 
deMOOMB ESS NE RER LE " 
1896 Le même, allant de 100 à 80, par 1/10 qe RS EE 10 
1897 # — 80 à 60, RU SN RES 10 

ue He ni AE 4 Me l'éau, allant 
1899 Volumètre de Gay-Lüssac, pour liquides plus [He ue + M 0 

l ENLOO D LAB D. . ee à: - Ds de derté NE. 10 

100 Le même, allant de 100 à 115, par 1/10* de degré. - +": 10 
DIT ns 115 à 130, EN © te 10 
902 À. — 130 à 145, "+ : NN À 6 

1903 Volumätre allant de 100 à 126, pour peser fé ’ Se néces- 

Mr : De fermant tou 

u M nésocienten api Le ne la réduction et le remontage 2 


saires pour le mouillage, : 
des spiritueux, par M. Jacque 


sans C | lume réel obtenu 
Gel ouvrage est le seul qui donne, : Jus faible; 2° le volumt : 
à 400 Jitres d'un spiritueux pour en Mr À prendre pour fuire 100 litres 


É té d ë 
apres l'addition d'eau; 3° la quantité ité d'eau à y ajouter. 
fo: re plus faible; 4e la quantité d'eau à ÿ 


fee ice 
Si as 
De 


alcul, 40.ln quantité d'eau à njouter 
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APPAREILS ET USTENSILES DE LABORATOIRE. 
ur pipe po lourds et pli à 





#6 
1905 Volumètre universel de Gas po 
légers que l’eau. - 2.3 


















1906 (Galactomètre ou DO ENENN) -ne , 9 
1907 Gleuco-ænomètre où DA er 0 + +: « + + . . 9 
1908 OEnomtre ou pèse-vins. »,. + +; , © © et © ©" * 9 
EDR Ame . à. 0 ee «+ ne: + ECHOS QU 
1910 Saccharomètre . . . . . : + + + + + + + + + + : RE 3 
* 1911 Appréciateur Robine, indiquant le rendement des farines. . . . . .. 3 
: 1912 Élaïomètre Gobley, pour le même usage. . + . . - . . + . . . . .. 4 
RE Eu 
" » ; ë A B C 
-ARÉOMÈTRE S EN M Ë MAL: CUIURE. MAILLECHONT. ARGENT, 
Le fc. fr. oc. TER 
1913 Aréomètre de Baumé. . . . . . - : . . . .. .. |" vo », |A 
OR Ge .. . .. .@.. Bal. 9 » VIE 
1915 Densimètre de Gay-Lussac. . . . . . . . . . . . . 15 n| 16 :* | 2 : 
1916 Volumètre Re ee UE 0. +, Dé nl. 16 - | 29 2 
D D ne. Bol 14 > | 508 
1918 Galactomètre ou pèse-lait . . #4. . . . . . . . . . 8 » 9 » 15 ; 
1919 Gleuco-ænomètre. . . . . DR ARENA NC 9 »| 10 » 15 : 
1920 PRE A ee A LE, DICO SI 
en LS sn +) (© à +. + + + + ee 70 LL 
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Fig. 162. 























ret les gaz. EU ÿ > 


me volume, pour déterminer la 


ul 
























Fig. 161. A 

1925 Appareil de M. Bunsen, pour déterminer la densité des gaz par la vitesse 
detleuriécoulement 60 PERCÉE TETE 15 » 
1926 Le même, avec cuve à mercure spéciale et support (fig. 161). . . . . 30 7 
1927 Appareil de M. Dumas, pour mesurer la densité des vapeurs (fig. 162). 35 r 

(Pour les autres appareils, voy. notre Catalogue d'Instruments de Physique.) 
Mesure de la température. 
THERMOMÈTRES USUELS. 

k 1928 Thermomètre-éprouvette pour les eaux-de-vie, tube à l'alcool. . : . . 2 50 
be 1929 rs Le tube au mercure. 3 50 
1930 Thermomètre dit de brasseur, sur planchette en bois, allant à 110°. . 7 » 
1931 Le même, dont les divisions sont gravées sur plaque de cuivre. 9 » 

1932 Thermomètre pour distillerie, sucrerie, fours, étuves, séchoirs, divisions 
Le 1 sur plaque de cuivre argenté, allant à 1100... . . . +": 5 » 
1933 Le même, allant à 350°. . . - + Re” » 

x É A B 

TIERMOMÈTRES POUR EXPÉRIENGES. ononvans| POUPEE 
F : Thermomètre à l'alcool, divisions pe PA renfermées dans une ; à 
chemise de verre, allant de — OU RS sel 8 
Mn “aan 10 De base 

d'être 


soudure ont sur les ordimaires l'avantage 


Les thermomütres à double 
beaucoup moins fragiles. 












mere | APPAREILS ET USTENSILES DE LABORATOIRE. 










APPAREILS ET USTENSILES DE LABORATOIRE. £ 


1937 Thermomètre au mercure, divisions sur opale, à double soudure, 99 


















Fe OO ce ce - + où - +. . . . = 
1938 Le même, allant à 200°. . . . . - . . nn 
ES ] ï elquefois que, par suite de la chaleur à laquelle on expos . : ; FR — 
\ un beats. la bande de papier qui porte les divisions 1958 Creuset en argent vierge, de 20 g'ammes de capacité. . . . . gp e 10 50 
se déplace; cet inconvénient n'est pas À craindre avec les thermomètres ci-dessus. 1959 — — 5 sh Re eee ” se o 
: GET ” <a Een es 70 s 
THERMOMÈTRES DE PRÉCISION. | 1961 — — es 2 D, TRS 2 
dd 5 196 F: Li Fa FF 1109 SEE SC 
de 1939 Thermomètre à l'alcool, divisé éur tige, pour les très-basses tempéra- PIOES — FA 225 — D Sn EE _ 5 : 
15 fures, allant de — 50° à + 45%. . . . . . . . . . . . . . .. se 1964. — = s00 = 2 ee nee “ 
1940 Thermomètre au mercure, divisé sur tige, allant à 100°. . . . . . . 10 , LOG — a 450, = —= SE Et 300 |140 
ee Le ee EN S00 MER) . . 14 1966 — EE 690 LE = TT 400 |190: 
If Res D 18 . (618 — + BONE 5 ÉTELSE 500 |230 ; 
Les tiges des thermomètre n° 4939, 4940, 1941, 4942, sont toutes calibrées. é OR. # 
à ke . | Jr 
1923 Thermomètre étalon, à tige calibrée, divisé par 1/5° de degré, allant On pur De. RENE NE le gramme sue 
EUR EP GUERRE R t: . . . . 20 » 1969 Or au premier titre, en fils de tous diamètres ou le en. ee 
1944 Le même, allant de — 10° à + 100°. . . . . . . . . ca 250 k HORS “ul 
ER PLATINE *. 

MiOPlaineen/lingot een NN TE CNE NE" le gramme. 1 25 
MA 7Blatineuridié en lingot . "NT — 1 35 

il L'alliage de platine et d'iridium est encore plus réfractaire que le platine; il 

résiste mieux au contact des acides bouillants; l’eau régale, même à chaud, ne 

l'attaque pas. Son emploi est donc plus avantageux dans la construction de certains 





ustensiles de chimie. Nous donnons ci-dessous, dans la colonne © le prix de divers 
articles construits avec cet alliage. 






€ 
PRIX 
approximatif 






eu 
platinciridié. 








ITR 















1972 Capsules en platine, de 2 centimètres de diamètre. … . TOUS 

1973 e DD ee 5 25 

074 a Es s 7 95 

rie 10 75 
A 7 Je gramme. — _ — 
lres ou en lames, etc. . : Æ » 30 es Æ =. 15 50 








#s 






$ 






.. le gramme. » 40 
“. gra 2) 




















A B 

POIDS PRtX $ ; : ee 
elle ; sd ue les ustensiles en platine 

approximatif, |appres t 8 not : ét contenté d'annoncer q nes 

fie cu re us nous étions : 

munies. REP RRIoNUE, 20 des fois que, nos clients nous demandant 

Le L 


FRS sfrpcol ivé bien 6 LR 
ètre 18 0) a Dr Ein 5 mr pe a rt apsule, etc. l'objet livré, ils étaient étonnés du 
Mesnil senbsc) 2 dimension ou certaine capacité de creuset, MP En oids de l'article que l'on 
& k 25 uelilmontnit, Il est, en effet, assez difficile de se Run conte poids et le 

Ê FR ec 
our remédier à cet inconvénient, nous avons inséré en face continueront d'être 


ue ic Jaline, argent, OT: 
matifs de l'objet. Malgré cela, n05 articles en plalin = mais éloignés de ceux 
façon s plus ; 2 nous “qurantissons que: les prix n€ seront jamais eue 
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MST SEPT 


EILS ET/USTENSILES DE LABORATOIRE. 
- D 
A B € 


PRIX 
BPPrOximalif 








TOIDS PRIX 
approximatif, | approximatif. 













, en 
Platine iridie, 
© 






grammes. fr, ec. fr, 








platine, avec cucurbite, de100)gr. decapacité.|130 260 »1975 , 
— 200 — 300 550 :1580 , 


— 





platine, avec couvercle, à bouton ou couvercle 
à capsule, de 15 grammes de capacité. 





15 26 » 28 5 4 









FE 25 35 »| 38 , 
30 45 » 48 » 
ne 40 58 »| 62 , 
Se 50 75 »| 80 , 











Re 2 Ù% ls Miss , 0 4 Fig. 1 

= D 100 1502 160 0 ; he à 

se _ 150 [295 »1940 , 0017 Microscope de laboratoire, à 3 lentilles achromatiques, L ire, es 

‘ » es, l 1 Ï 

Me É 200 300 »1320 » De de rappel pour mettre au foyer, ne En see 

Ro (io,168 8. NC | die à 

Ne mr 300 1450 »|480 » “0018 Le même, avec addition d'une loupe pour les co s opaques, d'un prisme É 
ë né t es, d ë 

LS ee 200 1600 16400. | et d'une tourmaline pour observer les Re he 

microscopique . . . . .. Re 90. 


PRE RP OR CIC 

Sr ee) 0 af als Tale Le 

Pa = Me ee re 

LE MOINS OMR OIL CET 
OA CEST TOR ET pe er 













. environ 150 » 

A  n  — 175 
RM mu 219 » 
D — 250" ». 
seur, legramme. 1:25. 





Het ‘environ G » 









Fig. 46%. 


ane Microscope achromatique simplifié de N. P. Lerebours , construction 
n° 3 (18 amplifications variables depuis 95 fois jusqu'à 480 fois) 2 
A : : 


microscope est accompagné des accessoires suivants 


5, 2 oculaires, crémaillère pour mettre au foyer, 






NES Res 







: 3 Jentilles nes 
diaphragmes variables, 












ENSILLS DE LADURALUINRE, 
















à dissection, auge pour le circulation de la séve, pièce pour les 
os dois pour les ue opaques; collection d'objets préparés et de verres 
ans ; le Tout dans une boîte en acajou, avec brochure explicative. 





s 


même, ayant en plus une pièceà prisme, qui le transformera à ns 
"volonté en microscope horizontal. » . .:. . . . . . . . . . 0) 
ême, avee deux prismes de Nicol, pour observer les phénomènes 

‘de polarisation microscopique. : - . . : - : - - : F 






















FONTE DE En FONTE DE FER 
[tournée l'intérieur. jun in 












c. Nc. fr. 

Ë ñ 15 » 25 
15 ” 22 » 35 
25 30 » 50 
35 » 55 » 70 





OR Lac en ec 0 0 


Fig. 165. 
# D . 
Je ntilles superposées (HAGD) eus. 2, EEE 6 
lentilles superposées (fig. 166). . . . . . . . .. 3 8 












DRÔNZE. 
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9040 Percerette pour les bouchons. . . .... . .. fe 
9041 Perce-bouchon de Danger, la série de 6... + : Vin 50 
2042 — — Mo. su : Rs È 50 
9043 RER I OR RE OS RATE RS è 









Fig. 167. 
9044 Pierre hydrargyrique avec cloche de 22 centimètres (fn L67) SR ose 
| < Gette pierre n’est autre! chose! qu'un appareil dessiccation permettant derretirer 
4 el humidité, des, corps soit à l'aide de la chaux ou de l'acide sulfurique , à l'abri de 
1 . l'air extérieur. è é ; 
és ä Pinces. 

4 2045 Pince en bois pour matras, TT ee sui! PR NS NE VAE 
“0046 — en acier dite brucelle. . : .. ... . . ts te SP RENE 
2047 —  — à boutde platine. ..:........ Re 
| 2048 Pince à charbon, de 30 centimètres de long. + - 42 "0 nn 

_ 2049 die deADirges RNA Ne à 
‘4 50 am de 50 LE — SR PAS RTS ' 


ae de 40 















053 = de LE oral ent entr Bd 

205% Pince à cuillère pour introduire les substances dans les cloches à gaz. . 

2055 Pince à essais pour coupelles. + . . : : . - -: RS : 
056 — COUPANLES Tr de Lente RCE : 
DDR plate ou ronde, #12 eve mOi. ere "ee 








Fig. 169. 


2059 Pissette en verre pour les lavages continus (aMIGE. : , , ,. 
2060 — engutta-percha, pour le même usage. . . . . . . , . . .., 
af |. Polymétrie, 


-Nous avons réuni sous Le titre de Polymétrie tous les appareils en verre divisé qui 
ont pour but de déterminer le volume d’une certaine quantité de liquide ou de gaz. 
La détermination des volumes indiqués par la division sur ces appareils s'obtient 
… parle jaugeage. Il existe deux procédés de jaugeage : l'un dit sec, au mercure, 
+ tre dit Aumide, à l'eau. ’ 
n instrument jaugé à l’eau donnerait, si on lemployait avec du mercure, 
‘ destrésultats qui ne concorderaient pas avec la division: il en est de même pour 
un instrument jaugé au mercure : cela tient à co qu'il ne reste pas trace de mer- 
ins la'capacité vidée; tandis que l'eau mouillant le verre, le volume que l’on 
Pestien réalité plus petit que le volume qu'il occupait dans l'instrument. Les 
tiennent compte de cet effet, connu sous le nom de mouillage, et indi- 
ume de liquide sorti de l'instrument. 
e les instruments doivent, dans les expériences , être remplis de 
d'autre liquide, ils sont jaugés secs ou humidés; pour ceux jaugés 
volumes de liquide indiqués sont supposés à 40, 
es, les pipettes et les ballons sont seuls jaugés humides; les autres 
sont jaugés secs, à moins de mention expresse du client dans sa de- 















#1) eee aigh rca 


CR BALLONS JAUGÉS (fig. 170). 


Fi 





_ |MN2069 — — ‘ de 50 — — 
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BURETTES ANGLAISES (fig. 171). 


| 2065 Burette anglaise de 25 cent. cubes divisée par 1/10° de cent, cube, . . 
| 2066 — — de 50 — — 1/2 — 
2067 — — del00 — — 


centimètre cube. , . . , 


DURETTES GAY-LUsSaG (fig. 172). 


2068 Burette Gay-Lussacde 25 cent.cubes divisée par re de cent. cube. 
0 9 cr. 


centimètre cube. . . 









Mu2070 — OUR > 


BURETTES MANGON (fig. 173). 
SZ ; : 
2071 Burette de M. Mangon, de 25 cent. cubes divisée par 1/10° de cent. cube, 
2072 — _ 50 1/2 
2073 









— 100 == — centimètre cube. . . 


: Ces burettes sont sans leur support. | 
207: ire en caoutchouc. . . : 

ad Support pour la burette Mangon avec poire € 

L. sunerres mour (fig. 174). 


Burette de M. Mobr, de 25 cent. cubes divisée par te Rob 
de) — 50 — cE | 
100 — ee RENE 


ais sans le support. 


Ces bureites sont avec leurs pinces, 


IO 1 1-1 7 


© go © 












4 











CARE DL her 













Fig. 178. 


ÉPROUVETTES A Gaz (fig. 171). 


CE 
ce tm Ne 7 


ÉPROUVETTES à PIED (fig. 178). 


2094 Éprouvette à pied, de 25 cent. cubes, divisée par 1/2 cent. cube. : . 
‘ 0 



















RCE 175: $ + 2095 — 5 2 1/2 PSS 
ss : Le | 2096 E 100. Ep) mé-ig RE Von 
Fe Rare RU | 2097 — 125 — _— centimètre cube. . . 
LR TT PA TE HERMERNEES (g. 175). fr. € | 2098 ue 250 — — de2 en 2 centim. cubes. 
“RUN 2 È 1 2099 se 500 Æ _ 5 en à — 

Bale rubingen Mende 25 ce Eubes, divisée par 1/10 de 6, eube. 10% UMOO  — 100 — — mn 
me “ps Rires RE 1/5° — : 10 » Î à 
FE gén Do FR 15 — 10 » FLAGONS DIVISÉS. ; 
s sont sans leur support. « | 2101 Flacon bouché à l'émeri, de 25 cent. cubes, divisé par centimètre cube. 
nu marqué sur les précédentes : en effet, le tube de | 2102 — E 50 _ _— de2en2 cent. cubes. 
LÉ pe de Mohr peut être attaqué/par les liquides, il É 92103 — _E 100 Sc ne 9 en 2 LE 
silnest pas bien fixé ; le robinet en verre est à l'abri MID4 — Æ 250 — — ‘5e — 


ÿ permet aussi d'obtenir plus facilement des gouttes de la 9105 _— Er e Te 


(UE A « vis M0 — Æ 1 litre, __ 20en20 — 
ou 2107. 9 litres, divisé par décilitres + + + - : : 


amie A TRES 0 0 + à HE CÉRRS 












FR RL ut ea 


PIPETTES JAUGÉES. 


2109 Pipette jaugée, de 1 centimètre CODE EL. + RS 

110 = 9 centimètres cubes . . + + + sn" * 

2111 Es 5 ik en , * 
= 10 _ ER OR CR 
= 25 _ ne oo SR ee 
— 100 — RE RS US 0 


me constant limité au trait 


olu 
n vase un V EE un a 


sait qu'à cause 






$ Ces pipettes servent à verser dans u 
circulaire de la partie supérieure: L'on 
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ê » 9089 Éprouvette à gaz, de 10 cent. cubes, divisée par 1/10° de cent. cube. . . 
2090 — 25 . — — 1/5° — _. 
2091 . 50 Te ES 
2092 _ 100 — — centimètre cube. . . .. 
2093 — 200 — — — Ne 






œ AE m à D 
Qt 
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ITR à © À © D 


©9 KO 19 KO ni 
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: 408 
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; artie rétrécie ne se vide pas complétement. Non-seulement ;] 
nstante et varie avec les divers liquides que l'on emploie. On peut, il est vrai, 2199 Petite pompe aspi rer 
a soufflant par l'autre bout de le pipette, chasser complétement le liquide, mais l'aide d' P b Pirante, pouvant s'adapter, à 
ce procédé présente parfois des inconvénients ; l'acide carbonique produit de la a un bouchon, sur des flacons, des 
respiration vient changer le titre des liqueurs alcalimétriques et entacher d'erreur upes, etc. . . . . ,.. SAR 8 
… les analyses faites ainsi. Pour éviter ces inconvénients , Je volume jaugé de nos 2130 P Chan. OT SENENIRRE: » 
pipettes.est limité entre deux traits circulaires : l'inférieur est un peu plus haut à ompe universelle de M. Silbermann jeune 
e le menisque formé par les liquides qui restent attachés aux parois du tube ; un aspirante et foulante (lg. 18 1) ; 
peu d'attention suffit pour mesurer exactement avec ces instruments. SAT EU ONES 100 » 
: SRE Cette pompe, grâce à son ingénieux robinet, | 
PIPETTES DIVISÉES D APRES NOHR. . permet : | 
#5 1° Comme dans la pompe Ga : | 
L A en S. : y-Lussac, de fr 
2116 Pipette de 2 centimètres cubes, divisée par 1/100° de centimètre cube, cu communiquer deux récipients, une des es Se | 
OT = 5 ss = 1 J50° —_— FE étant aspirante et l’autre foulante : | 
2118 — 10 _ — 1/20° — Ce 2° D'intervertir les rôles des tubulures : | 
Oo 002; nu _ 1 | 10° — TN , 3 établir un équilibre de pression entre les ré- 
j é cipients communiquant aux deux tubulures ; 
L PIPETTES DIVISÉES. 4° De rendre les tubulures indépendantes l'une 
ue + ‘ie : de l'autre, ce qui permet de changer la pression 
2120) Pipette de 2 centimètres cubes, divisée par 1/10° de centimètre cube. . 2 50 dans un des récipients, d'y faire le vide, d'y intro- 
M2 IS1 5 — PE 1/5° — ns Gp, duire un gaz, sans que pour cela la pression varie 
2122 A 2 pe 1/2 centimètre cube. . . . 3 , dans l’autre récipient. 
2123 — 95 es ES centimètre cube, . . . 3 50 Une instruction détaillée que nous donnons avec | 
2124 — 59 Es ne ne ps L ts À 50 4 la pompe indique la position du robinet pour chaque | 
PPS 2 "AI00 ENS 8.) “ES ji SE effet à produire. | 
2126 Etagère pouvant supporter 12 pipettes (fig. 179). , , , ,,,,,,, 923 n ; | 
= Porte-tubes. | 
Pompes $ 
‘ 2131 Porte-tubes à essais, garni de 6 tubes. . . . . . . . . des HAS 3 50 | 
2132 _ _ RON D RE NE 4 » | 
2133 _ _ RE 8 » 
Presses. 





1 ] é illons de canne 
E ir xtraire le jus des échantil s de cann 
D Da À avec seau en Cuivre étame, 


ct de heticrave, et les sucs de nes EN Lo ab 100 » 
de LL centilitres, et cuvette (fig. DEA ER 


RS ne s 
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| 9138 Ràpes plates, rondes ou demi-rondes 


Robinets. 





Fig. 187. 


EN LAITON 
A B 
pelit modèle, [grand molile, 


2189 Robinet à deux voies, avec un pas de vis inté-| 5 | ur. 








rieur et un pas de vis extérieur (fig. 185) . | 4 >| 6 
9140 Le même, avec deux pas de vis intérieurs. . | 4 »| 6 
9141 Le même, avec deux pas de vis extérieurs. . .| 4 »! G 


9142 Le même, avec un pas de vis intérieur ou exte- 
rieur et un cône pour tube en caoutchouc 


(fig. 186) Stats Lee ete te See EE 4 » 6 
2143 Le mème, avec deux cônes, pour tube en caout- 
chouci(üg 187) ee PER CRE 4 »| 6 


laboratoire à percussion pour le même usage, avec seau en TA | 
néde 6 litres; billot et cuvette en étain (fig. 183). . . . . . 240 » | 

POSER EME Es A PMRE M Qt Mme clans cut 540086 D 
Fifi 22 - ï < & 1 


“2144 Robinet à trois voies, avec pas de vis extérieurs 
ou intérieurs, ou cônes pour tube en caout- : 
chouc (4 l88)0 Ne MEET » n| 8 
2145 Raccord se vissant sur les robinets ci-dessus, 
pour recevoir deux pas de vis intérieurs ou 
CRIE TIOU TES 40. un ele 








) 


19 


50| % 





ë 
f 
! 


ES EE) 





Fig. 190. 











lig. 480. 
Rôbinet double, en laïlon, avec pas de vis intérieur ou extérieur, OÙ, 


cône pour tube en caoutchouc, permettant de faire communiquer M. 
deux récipients avec un roisième (fig. 189). : - - : :: °°°": 2 
7 Robinet de vessie . RS RS EE A A CR Sel 
— avec chalumeau (fig: 190). Ur : | 
49) Petit robinet de communication, s'adaptant aux bouchons des spl 


derchunier(GaeLOl) RU AMEN: NE MINES 
imie (fig ) à EE pifeté à nous 


{nous demande ! a 
les 6 les voies des robinets soient 


Nous Engageons les personnes 
indiquer parsun croquis comm 
terminées. : 


ent elles désirent que 











à spatules: 

2150 Spatules de 11 centimètres de longueur. « : : + = - 
2151 _— 14 — RU de: 
2152 — 16 
2153 — 19 

- 2154 _— 22 
2155 — 24 
2156 ee 27 


2156 4is Spatules en verre 


21578 
2158 
2159 
2160 
- 2161 
. 2162 
_ 2163 


upport en bois, à entonnoir sinple (fig. 192) 


id] 


APPA 





OT LTI 


: à fourche (fg, 197). . , . | 















Fig. 106. Lg. 407. 


+ 


— double (fig, 
à chandelier (fg, 19 1 . 


à charnière (fig, 195 
à croche (BK 199) M 


ART IR SE PNR ES AURA UT EN VAUT TE 


à gouttière (fig. 198). . . . . 


fr. 


» 


CD MO Ds bi pi pet 7 





fr. 


EN ren 


60 
80 

» 
25 
50 
75 


» 
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free. 
9164 Support en bois, à pince droite (fig. 199). . . . . . . RASE 3 50 
9165 — — à potence de 50 centimètres {fg: 200). . : . . . . 3 50 
2166  — — — de lmêtre. 0. de E nico slor LP Sa 





Fig. 201. 






. 2167 Support en cuivre, planchette en bois, à un anneau (fig- 201%, 6 » 
22168 Chaque anneau en plus pour le support ci-dessus. - . + + + + + * 2 50 
2169 Pince à charnière pour le support ci-dessus. + . - : ER ue 8 » 
2170 Support en fer, planchette en tôle, à un anneau. . - : : * : © ©" 2 50 

É pu Chaque anneau en plus pour le support cie dessus. - : . . + - + : : 





112 Pince à charnière pour le support ci-dessus « : . + : 


Support pour burette de Mangon (voy. n° 2074). 
ee _— de Mohr (voy. n° 2082). 














Tamis. 











D 
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4 
* Tubes. 
fr, c. 
2176 Tubes en charbon. . - . . - ++ + + * se 15 
9177 Tubes en cuivre rouge, sans ROUAUTE ME 0. le kilogramme. 9 





A 
OGVERT FERMÉ 
DES 2 BOUTS. par une ll 
9178 Tubes en fer, sans soudure, de 8 millimètres, diamètre fr. ec. F4 = 
intérieur, le mètre. ll 1 50 
“2179 == = de 12 millimètres, — 1 20 1 75 
2180 — _ 15 — — 1 30 1 90 
2181 — — 21 — — 1 60 9 95 
fr, € 


2183 Tubes en plomb jusqu'a 13 millimètres, diamètre intérieur, le kilogr. 1 : 


2184 — — 25 — — — = » 90 
Tubes en verre (voy. page 29). 

2185 Triangles pour fourneaux. . . . . : . .. le roro are Le 575 
2186 Valets en paille, pour supporter les ballons, capsules, etc. . . . . . » 50 
2187 — en jonc, — — = NES. OP » 25 
ZABS VE MAEEMDN EE EE Rec « + « la pièce n 15 
71 Vessie préparée pour recueillir.les gaz . . . . . . . . . . . . . .. 1 50 
ce AVEC TON LU... . . . . . 6 50 

ne MEN ORAMEAU : D. à . . . . …. + 10 50 


Vessie en caoutchouc (voy. n° 1625 ef suivants). 


TT IESSS 405 GREEE ESS. 


LA 





| L 2196 Appareil de M. Bunsen, 


ANALYSE CHIMIQUE. 





Analyse des gaz. ie 





LPERS Fig. 203. 
Fig. 202. 
APPAREILS A REGUEILLIR LES GAZ. 


2192. Appareil de M. Bunsen, pour recueillir les gaz tenus en dissolution dans 


l'eau. (fig. 202). . . + 
2193 — — pour recueillir les gaz dans les endroits inap- 
prochables (fig. 203) . . . . . . NT 
Cet appareil permet de recueillir les gaz provenant des caux vaseuses , des 
hauts fourneaux, des volcans, etc. — Il se compose d'un entonnoir, du lest, 
d'un tube à robinet et de 6 tubes effilés. 


2194 Chaque tube effilé pour l'appareil ci-dessus. : . : : : : : : : : :: 





Fig. 205. 





Fig. 204. 
2195 Appareil servant à séparer les g0z 
pour, pro 
{Cuve à mercure de M. Bunsen (og. 1 


des vapeurs recueillies 
duire le gaz de la.pile ( 
719). 


(fig. 204) - - 
fig. 205). . - 





» 40 
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no Gazomètre à mercure (fig. 206) de 1 litre 
2198 — — — de 2 litres 


00000 gradué, permettant de transvaser les gaz (fig. 207) 


2200 bis. Correcteur 2 é fr à er san 
gazométrique permettant de ramen 
‘ x ’ L'atis sans calculs u 
volume de gaz à 0 et 760 millimètres de pression È 


EUDIOMÉTRIÉ, 


M fe pa qui atout 


qu que fun ao foie 


Fig. 209, 


Fig. 308 A: 


de M. Bunsen, à fil de ploti 
pober SLA | atine, de 2 e 
0 0 Jeeubes (lN, 208). 


DOC qe ss 
WADABOD) qe à evo, lus: 


+ RG 
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Fig. 212. Fig. 213. Fig. 244. 


Fig. 2141. 
9907 Eudiomètre à combustion, garniture en cuivre, à soupape 
2208 — — OR eNer, = 
2209 — de Volta, à deux robinets, surmonté d'un tube gradué, avec 
mesure à coulisse 
2210  — de M. Regnault (fig. 210), avec tube divisé et viseur. . 
2211 Baguette pour nettoyer l'intérieur des tubes de verre (fig. 211) 
9919 Entonnoir en verre, muni d'un robinet et d'un long tube pour remplir 
sans bulle d'air les eudiomètres et tubes à gaz (fig. 212) 


2913 Tube'à absorption (fig. 213). : : - -:"*" Ten NOÎdes réactifs 
emploi des réa 


2214 . — — + ayant la forme d'une cornue, pour 
absorbants (fig. 214)... +. +": 
Pipettes à gaz de M. Doyère (voy. n° 519). 
Éprouvettes à gaz divisées (voy. n° 2089 et suivants). 


APPAREILS POUR ENFLAMMER LES GAZ: 


" 


m1 


Déc. Fig. 215. 
I 02 à l'aide. 
Appareil d'induction de M: Rhumekorf, pis ces 110 


de la pile (fig. 215) 
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DATDABRUIEIE den DeNe = ee. ce à | ME 4 ; ANALYSE DE L'AIR ATMOSPHÉRIQUE. 
9917 Électrophore de 22 centimètres, avec peau de chat. ... . . . . 19 
BR Des — Ée Ch. . Mrs 18+ - 
2219 Tube en porcelaine de MBunsen, pour charger les bouteilles de 
RTE di OS 6 


Les électrophores et les machines électriques sont bien vite hors de service 
danslles laboratoires de chimie. Ce tube, frotté avec l'amalgame ci-dessous, donne 
» une source d'électricité toujours! prête à obéir à la volonté de l'opérateur. 






































2220 Amalgame pour frotter le tube ci-dessus. . . . . . .. le kilogramme. 5 


e ABSORPTION DES Gaz. 





Fig. 218. fre: 


2293 Appareil de MM. Dumas et Boussingault, pour l'analyse de l'air, sans 
Hspirateut (146218) FN CNE NE CT CCE 60 » 






(el 
Cr 





A 


229% Cinq tubes en U, suspendus à une potence, avec bouchons et tubes 
en caoutchouc, pour mesurer la quantité de vapeur d'eau et d'acide 
















| 

| | carbonique contenue dans l’atmosphère. . . . . +... . . . . 18 » 

w 2225 Ozonomètre de M. Schœnbein, composé d'une échelle ozonométrique et 

| de 365 bandes de papier. - . . . . : : .. f00 ai oui fe five 6. 
F | 2226 Ozonomètre de M. James de Sedan, avec gamme chromatique de M. Be- 

| riquyaet InsteucHon ee Lun ace houle de ÈS DORA Gr 


GET TR = 
—_ Ca rem 


| 2227, Oxymètre de M. Houzeau, pour doser l'ozone ou oxygène naissant con- 
| tenuxdansilatmosphère Met EE Re EUR à in doi d. :.. D o0P 


Ÿ Ÿ Analyse des métalloïdes, 





DOSAGE DE L'ACIDE GARBONIQUE. 





Pour mesurer le pouvoir d'absorption des À Ù Fig. 220. 


Carius, pour les "gaziquil atia iquent 


À © L” 9 
ee 0 + » OS 28 te ai uS 25 » ; 99 


| 
1 





r i 


dans les carbonates de chaux par la perte de poids (fig. 219). . . . 2 50 


29 Appareil de Fri 
PRÉNOM ER (g 220) . LORS es pins, Ru 2 50 


2228 Appareil de Frésenius et Will, pour le dosage de l'acide carbonique 
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ACIDINÉTRIE ET ALCALIMÉTRIE. 


9239" Acétimètre de M. Reveil complet, avec tous les instruments et ue 
Fe employés pour mesurer la force des vinaigres et en reconna re 
falsifications, avec Instruction; le tout dans une boîte. . . . … 
i ; sti t dit (n° 2240), d'une pi- 
Cet appareil se compose d'un acétimètre propremen ) ] 
pette He de # centimètres cubes, d'une baguette à nettoyer (n° 2211), ct d'un 
flacon de liqueur titrée. 


2240 Acétimètre de M. Reveil seul. + + + : . - : 





Liqueur acétimétrique (voy. n° 1134). 





MAnpareilidelGesslern (fgM221) V4, . . . . . , . . 8 


ÿ 9941 Alcalimètre de Descroizilles. + + + … : . = : » . 
6 » 2942 Alcalimètre et acidimètre de Gay-Lussac, pour déterminer la richesse 
le des soudes, potasses, etc. : . : . . . . . . . . . 


l ‘Cet appareil est composé de : { ballon jaugé de 1 litre, 4 petit ballon jaugé 
| donnant exactement la quantité d'acide sulfurique à*employer, 4 poids en cuivre 
| de 4005, 4 de 48607, 1 de 31605, Z entonnoir à pointe cffilée pour introduire 
| l'acide dansAle ballon, 1 éprouvette jaugée de 1/2 litre, { pipette jaugée de 
50 centimètres cubes, À vase à saturation, { burette Gay-Lussac de 50 centi- 
mètres cubes divisée par 1/2 centimètres cubes, 1 flacon de liqueur titrée, 4 flacon 
de teinture de tournesol, 1 cahier de papier de tournesol, 2 agitateurs: le tout 




















30 » 
G 
5 » 

30 » 











1 
| dans une boîte. 





2243 Alcalimètre et acidimètre de M. Mohr, pour le même usage . . 





. » 1 
2933 44 ddMohr fo 94 ne. | Cet appareil est composé de : 2 burettes de Mohr de 50 centimètres cubes 
2934 de vi PA) HaRe vase jpboë vf rie, COPA 3» : divisés par cinquièmes, 2 pipettes de 10 centimètres cubes par dixièmes , 4 pipette 
2, — - deMoride et Bobierre (fig. 206): 4 A EMeibunlaol 3 yo, 3% | jade e40 D CE Re de Mobr, 1 vase à expériences, 
DO th mor ; 2 | j | acon jaugé de litre acon divisé de 1 litre, 2 matras à fond plat, 4 tube 
dE Mo de Berzélius et Rose (Hg #226)%0h 1009, gun MIDSE- LU El s 3» | rempli de sel de Glauber ct de chaux caustique s'aduptant sur le on de liqueur 
, ; + EUX ! L | à alcaline , 4 lampe à alcool à réchaud,, 4 poids de 65911, 1 poids de 553, 4 flacon 


de teinture de tournesol, 1 flacon de liqueur normale acide, 4 flacon de liqueur 
décime , 1 flacon de liqueur normale de soude , À flacon de liqueur décime , 2 agi- 
& ÿ tateurs ; le tout dans une boite. - 


+, 














2244 Natromètre de M. Pésier, complet, pour l'essai des potasses. . 


Get appareil est composé de : 4 capsule en porcelaine, 4 lampe à alcool à ré 
0 l ré- 
chaud, 1 entonnoir, 1 éprouvette divisée, natromètre DEN dit, 4 flacon 
d'acide sulfurique 4 flacon de carbonate de potasse, 4 flacon de sulfate de po- 
tsse, L tlicrmomètre; le tout dans une boîte, avec Instruction. 


2245 Le natromètre seul, 


E È 2246 Appareil de M: Boussingault, pou 


r le dosage de l'ammoniaque 
dans les eaux. 8 En 


Gétappareil est composé de : À 
posé de : 1 ballon de 2 litr 
par deux tubes, l'un droit, l'autre recourhé : 1 serpenti id’ 
l ; n, muni d éfri 
me 5 matrus À fonde plat jugés de 100 Cube cubes 1 D 
és\courbés, L'burctte de 25 centimètres cubes divisée par dixièmes, 4 D 


de liqueur titrée acide, 1 fl ï : < 
… d'iode; le tout dans une le de liqueur ttrée alealine, 1 flacon de teinture 


se 


es, muni d'un bouchon, traversé 


100 » 
18 » 
4 » 
40 » 

























ANALYSE CHIMIQUE. 


2247 Appareil de M. Schlæsing, modifié par M. Deville, pour le dosage de : 


l'ammoniaque dans ses combinaisons (fig.230) . : . . . . . . 


CHLOROMÉTRIE. 


2248 Chloromètre de Gay-Lussac, pour doser le chlore des chlorures , au 
moyen de l'acide arsénieux. . . . . Se 


Cet'appareil est composé de : mortier en verre avec pilon, A pipette juugée 
de 40kcentimètres. cubes, {mesure tronquée de 10 centimètres SH 1 burette 
de Gay-Lussac de 25 centimètres cubes par dixièmes, 4 flacon rempli de sulfate d'in- 
digo, 4 ballon jaugé de 4 litre, 4 pipette divisée de 5 centimètres cubes, 4 flacon 


Fa D titrée, 2° agitateurs ; Je tout dans une boîte, avec, Instruction et 
tt À 


 HYDROTIMÉTRIE. 


PAUSE EU 







ù É-NY Bis [3 





a 

lle 
= 

= 


mas; pour la synthèse de l'eau (fg.231) À | 


FA ee Len Le 


fr. 


30 


60 


BMP 
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Fig. 232. 


2250 Appareil de M. Bouquet, pour l'analyse des gaz contenus dans les eaux 
minérales (fig. 232). . FRERE 2 MARS CEE 
En outre de la disposition de la figure 232, moins la table, cet appareil comporte : 
2 petits ballons qui, dans le cas où l'on se trouve avoir à doser de l'hydrogène sul- 
furé, viennent remplacer le ballon et l'appareil dessiccateur. C’est avec un appareil 
de ce genre que M.-Bouquet a exécuté ses recherches sur les eaux de Vichy. 


2951 Appareil de M. Mobr, pour doser l'acide carbonique des eaux minérales. 


Cet appareil est composé de : # ballons de 500 grammes, 4 pipette dans un 
étui en fer-blanc, 4 flacon d'ammoninque , 2 pipettes divisées de 40 centimètres 
cubes, L'appareil plongeur, 1 entonnoir, 1 liasse de papier à filtrer, 4 cahier de 

apier de tournesol, 1 flacon de chlorure de barium, 2 lampe à alcool, 1 flacon 
d'eau distillée, 4 flacon d'acide azotique au titre normal, 1 flacon de solution de 
soude normale, { flacon de teinture de tournesol, 4 pipette jaugeant 30 centi- 
mètres cubes d'acide: le tout dans une boîte. 


2252: Jacon de Mohr, muni de l'appareil plongeur : 
2253 Pipette de Mohr dans son étui . à 


2254 Hydrotimètre de Boutron et Boudet, pour déterminer les principes cal- 
caires contenus dans les eaux. . RÉ he nl nee QUES 
Cetappareil se compose de : 4 burette hydrotimétrique, 4 flacon d'essai jaugé 
4 flacon de liqueur hydrotimétrique, 1 flacon de Aeltion de chlorure & cal= 
cium, "flacon de dissolution d'oxalnte d'ammoniaque, 1 flacon d’azotate de ba- 
vyte, Lflacon d'eaurdistillée, 4 pipette de 2 centimètres cubes divisée par dixièmes 
entonnoir en verre, 2 agitateurs, 4 thermomètre, 4 lampe à alcool à réchaud 
Lmatras dfondplat jaugé; le tout dans une boîte , avec Instruction. ide 


55 


30 











ANALYSE CHIMIQUE. 





2256 Flacon d'essai jaugé à 40 centimètres cubes de:10 en 10. . . . . ., 
Liqueur hydrotimétrique (voy. n° 1149). 


2257 Sulfhydromètre de Dupasquier, pour l'analyse des eaux sulfureuses. . . 


Cet appareil renferme : 4 burette sulfhydrométrique, 6 flacons contenant 2 gr. 
d'iode, { flacon jaugé d'un décilitre, 4 matras à fond plat jeugé à 1/4 de litre, 
4 capsule en porcelaine, 2‘agitateurs,1 lampe à alcool à réchaud, 1 flacon d’al- 
cool, 4 flacon d’amidon pulvérisé, 4 flacon d'amidon dissous; le tout dans une 
boîte, avec Instruction. 


2258 Burette sulfhydrométrique. . PR ER. ee. . , 
2259 Instruction sur le sulfhydromètre, par Dupasquier. . . . . . . . .. 


Analyse des métaux. 


Fig. 23%. 


Fig. 233, 


2260 Appareil de Gay-Lussac complet, pour les essais d'argent par la voie 
humide, méthode des volumes (fig. 233, 234, 235, 236) 
ë Cet appareil se compose : 4° d'un réservoir conténa î 
e ' ; nt la 6olut 
uni d'un robinet en‘argent avec sa pipette et d'un At 2 dan agitateur 


mécatique pour 40 flacons: 30 d'un casier à Î 
é [ ; : Cr à comparti ; ë 
An-marie en cuivre étamé: 50 de 44 flacons; Go d'un been bus av 


2261 Appareil de Gay-Lussac, contena: io! I 

te lc ontenant la solution de sel marin 

| en argent, pipette el chart 
TR TE arabes 


2262 Agitateur mécanique (fig. 234) , fais 


e’sel marin, 


L 1 avec robinet 
üsant partie de l'appareil ci-dessus 


x 


NOR UN AS ; 


ss, 


2255 Burette hydrotimétrique seule. . . . . . - . . . . . . . . . . . .. 


ESSAIS DES MATIÈRES D'ARGENT PAR LA VOIE HUMIDE, MÉTHODE DES VOLUMES. 


300 
























… og] 
… 2980 
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Fig. 236. 
2963 Bain-marie (fig. 235), faisant partie de l'appareil n° 2260. . 
2264 Casier numéroté (6g. 236), faisant parlie de l'appareil n° 2260. . 
2265 Robinet en argent, sans pipette, faisant partie de l'appareil n° 2260. . 


9967 Flacon de 200 centimètres cubes, bouché à l'émeri; le flacon et le bou- 
chon portant un numéro d'ordre. . . . . . . . . . . . . chacun. 

2268 Flacon de 1 litre de capacité, étiquette vitrifiée, pour contenir la liqueur 
CIM SR D MR NUS Nes Ed «PNA RL à 

2269 Pipette de 100 centimètres cubes pour titrer la liqueur du sel marin. . 

2210 Pipette de 1 centimètre cube pour la liqueur décime. . . . . . . .. 
ESSAI DES MATIÈRES D'ARGENT PAR LA VOIE HUMIDE, MÉTHODE DES -PESÉES. 

\ 
2271 Balance de Gay-Lussac , pour les essais d'argent par les pesées. . . . . 


Cette balance est disposée de façon que l’un de ses plateaux puisse recevoir 


facilement la burette n° 2268 ; elle porte aussi un système de cavaliers parcourant 
sur le fléau des divisions représentant chacune 4 centigramme. 


2272 Burette de Gay-Lussac, pour les mêmes essais 


Abel Brion 54. 


ESSA:S DES MATIÈRES D'OR ET D'ARGENT PAR LA VOIE SÈCHE. 


2273 Laminoir pour étirer les boutons d'essai 
2974 


Marteau en acier trempé, pour aplatir le bouton d'essai. . . 
2275 Tas en acier pour le même usage 
D GT MORE A dE ligue E 25 
2277 Pince Pour prendre les boutons d'essai 


2278 Pince en bois pour matras 
2279 


2280 


Pincette pour les coupelles. . . 


Deux théières en. Porcelaine, d'après le nouveau modèle de là Monnai 


dont une pour l'acide azotique et l’autre pour l'eau distillée 
robinets en platine : 


€, 
avec 


MS EN VON SAR TES 


Passoire en platine, pour poser sur les théières ci-dessus 





et 


ax D © 


300 


550 
100 


425 
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9983 Théière en porcelaine, servant à décanter l’azotate d'argent provenant 
ES D D + + + . . . . . 

9984 Grenaille en charbon pour éviter les soubresauts dans les matras, le 
OR MR ee ne ce à. 7 ni LU, 

2985 Sablier de LO minutes. . . . . - . . . . . . . . . . . . .. &: 

aute sŸ , , 
2986 Acide azotique pur à 22° et 32° Baumé . . . . . . . le kilogramme. 
2987 Acide azotique pur, pour touchau. . . . . . . . . . =» 


2288 Plomb pauvre de 5 grammes et 7 grammes 1/2. . . . _ 
Flacon à eau-forte ordinaire (voy. n° 236). 


2289, Flacon à eau-forte, double bouchage. . . . . . . . . . Ne 7:95 à 
2290. Touchaupour l'argent, à:8 branches de 20 en 20 millièmes, . . . . 
2291 —. ,, — à5. —, deOen4) — ..... 
29929 — cuivre tenant argent à 9 branches. . . . . . . . . . . .. 
2293 — pour Lor, à 8 branches de 20 en 20 millièmes. . . . . .. 
2294  — —  à5 —  de40en40 — ....... 
2295 Pierre de touche, suivant le choix. . . . . . . . . . .. de 5 fr. à 
2290PArentaalU0U 000... .. . .. . , . . le gramme. 
220 TROT ASLIODIMINNOSER ER |. . — 
22982GoupellestEnRps nl En . .  . , , , , le mille. 
2299) —,.  — Rd ne — 
2300 — — D Ut à ME cie. — 
2301. — — RE  NUP EeES. , — 
2302  — — D ee. De Us Ne UT. — 
2303 — — CRE NEA OR Ar A QUE D — 
2304  — — de ve — 
nt _ 
2306 — — De RNENS QAR. ro) og, , jus — 
2307 — — 10 


2308 Moules à coupelles dans l'ordre des numéros ci-dessus, 22 fr., 25 fr., 
26 fr, 28 fr., 30 fr, 32 fr.; 35 fr., 40 fr., 45 fr. ct 


DAUPALrEnsets Gén ER RNE  N le cent. 
… Creusets en charbon (voy. n° 1702). 
2310, Moules à creusets d'essai 


Fourneaux à coupelles (voy. n° 510 et suivants) . 


ESSAIS DU CUIVRE, DU FER, DU PLOMB ET DU ZINC. 


2311 Appareil pour lés essais de cuivre de M, Jacquelain, à l'aide d'une so- 
lution ammhoniacale. , :, ,,.. 


ANUS. GENE! à 


Cet appareil se compose de 2 tubes, l'un fermé, renferman 
: k tn solution o= 
ms He, te Ré ED bout, divisé, et destiné à contenir Le liquide à 
* #C8 tubes s adaptent à une chambre noire ë 
rectangulaires, qui facilite ln comparaison dés Mo ; LR Se 
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Ro co 


19 


10 


e cuivre d'après la méthode de M. Pelouze. : 
À burette de Mohr de 25 centimètres cubes divisée 


4 Vespa 

dixièmes avec son support, 1 matras à fond plat, 1 lampe : sleogl se ra hs 

rte à laver, 1 flacon d'ammoniaque, 1 facon Jens ee LE 
de cire pur, 1 flacon d'acide azotique , À flacon d'acide chlorhydrique, 


de liqueur titrée; Le tout dans une boîte, avec Instruction. 


'aprè é rite. . 
9313 Appareil pour les essais de fer, d'après la méthode de M. Bu 
2 Cet appareil renferme : 4 burette à robinet de 25 re see 
ar dixièmes et son support, 4 ballon de 1 litre, 4 lampe à a ce STE PR 
Éer 1 entonnoir, 2 agitateurs, 4 a Re : Re Fe 
’aci rdri ur, 4 flacon de chlorate de potasse, pur, 
dde Nm de 1 flacon de liqueur titrée ; le tout dans une boîte, 

avec Instruction. 


2314 Appareil pour les essais de plomb, d'après la méthode de M. Flores- 


Demonter RE UT es 

Cet appareil renferme : # ballon de 200 centimètres cubes, aus g 
de 25 centimètres cubes divisée par dixièmes et son support, 4 lampe sel 
réchaud, 4 flacon de plomb pur, 4 flacon de sulfure de sodium, 4 flacon Due e 
azotique, 1 flacon de potasse, 4 flacon de liqueur titrée; le tout dans une boîte, 
avec Instruction. (1 


2315 Appareil pour les essais de zinc, d'après la méthode de M. Schaffner. . 
Cet appareil renferme : 4 ballon de 200 centimètres cubes, 1 lampe à alcool 
à réchaud , 4 burette de Mobr de 25 centimètres cubes divisée paridixièmes avec 
son Support, 1 flacon d'acide azotique pur, 4 flacon d'acide chlorhydrique pur, 
4 flacon d’ammoniaque, 4 flacon de carbonate d'ammoniaque, 1 flacon de per- 
chlorure de fer, 4 flacon de sulfure de sodium, 1 flacon de liqueur titrée; le tout 
dans une boîte, avéc Instruction. ÉCN 
2316 Nécessaire complet pour les essais de cuivre, de fer, de plomb et de 
zinc, d'après les méthodes de MM. Pelouze, Marguerite, Flores- 
Demonte, Schaffner. . . . . . Re ESA 
Ge nécessaire contient : 4 burette de Mohr de 25 


2312 Appareil pour les essais d 


Cet appareil renferme : 


$ CRC 


entimètres cubes divisée 


par dixièmes, 4 burette à robinet de même capacité,.4 support,ÿl baguette à : 


nettoyer les tubes, 2 entonnoirs, 2 agitateurs, 1 ballon de 4 litre, 1 ballon de 200 
centimètres cubes, 2 matras à fond plat, 1 lampe à alcool et à réchaud, 4 pis- 
sette à laver, 1 flacon d’ammoniaque, 1 flacon de sulfure de sodium, 1 flacon de 
cuivre pur, À flacon d'acide azotique, 4 flacon d'acide chlorhydrique, 4 flacon 
de permanganate de potasse, 1 flacon de zinc pur, 4 flacon de plomb pur, 
4 flacon de sulfite de soude, 4 flacon de chlorate de potasse, 1 flacon de carbo- 
mate d'emmoniaque, 4 flacon de perchlorure de fer, 4 flacon de liqueur titrée 
pos essais de cuivre, 4 flacon de liqueur titrée pour essais de fer, À flacon de 
iqueur titrée pour essais de plomb, { flacon de liqueur titrée pour essais de zinc; 
le tout dans une boîte, avec les instructions. 


ANALYSE SPECTRALE. 


2317 Spectromètre de MM. Bunsen et Kirch- 
hoff, pour l'analyse des métaux, à 
l'aide des spectres produits par leurs 
vapeurs, avec accessoires et instruc: 
tion; le tout renfermé dans une 
boîte (fig. 237) 

On peut avec cet appareil répéter toutes 
les expériences de MM. Bunsen et Kirchoff 
sur les spectres des métaux; expériences 
qui les ont amenés à la découverte de deux 


métaux jusque-là inconnus , le cæsium et 
le rubidium. 


. sh fus e s 





fr. 


45 


40 


40 


100 


300 


40% -» 






427 


» 
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2318 Le même appareil simplifié, servant à la démonstration du principe dans 
les cours et à l'analyse élémentaire, avec lampe. Pa 


2319 Tableau lithographié des spectres des différents métaux alcalins et alca- 
lino-terreux. . . . . . . . A de AUS HS 8 


290 PHamperspectrule Ne caen ei sus eut drol al soins, 15 


Analyse organique. 


ANALYSE ÉLÉMENTAIRE. 























"Fr 24 Fig. 241, Fig: 242: 
2321 Appareil! à analyse’ organique de M. Cloëz (fig. 238, 239, 240, 241 ot 
Danjuih En PR. ER Me 300 
x Cet appareil dû à M. Cloëz diffère de Lite j us 
Re ; os 5 c employés Jusqu'à cc jour par le 
ne bus des substances organi ues, qui s’effectuc dans dh tube 


1 üffage au) quz; au lie j } 
verre c au chatbôn:/ conêne à bnlnete, © 9 1eme doi Brie de 
L'ensemble de l'appareil 


# t : 
d'un tübe en fer éliré (By. 230 Mol 


| ompose essentiellement 
commence. par oxyder l'inféri 


8. Avant d'opérer, on 
sser de Ja vapeur d'eau 


); ouvertraux deux bou 
eurdu tube en y faisant pa 





n 





_… Grilles à analyse chauffées au charbon (voy. n°17 
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: : . : : 
t qu'il est chauffé au rouge; cela fait, on introduit dans la pue none 
cu colonne d'oxyde de cuivre grossier, d'environ 25 Are us 
De dent de chaque côté par un tampon formé d’une bande étroite de : 
0 A 
é elle-même. : Le EE 
nn en avant du tube un espace vide, long de RE cu 
t espace est destiné à recevoir une nacelle Ce ôle, 
20 ce es dont la surface a été oxydée comme se ie . nt 
Suivant là nature de la matière à nue ne nacelle Pédlte a ie 
ivre ,! ini te de plomb, du cuivre mé , etc. 
de cuivre, du minium, du chroma Rd 
E ière della colonne d'oxyde de cuivre dans le , 
ne de 50 centimètres de long; on y introduit une autre nacelle de 
30 centimètres : elle est munie d’un fil métallique pour la retirer facilement après 
ue opération. ; : 
a. éonde nacelle contient de l’oxyde de cuivre, pour le pus AU 
des analyses. Ce n’est que dans le cas où la matière à analyser contient du sou 2 
du chlore ou dubrôme, que l'on remplace l'oxyde de cuivre par du chrômate e 
plomb fondu et pulvérisé. : 
F Comme Mit tente nécessaires à la pratique du procédé se trouvent : 10 une 
pince de plombier (fig. 240), servant à maintenir le tube chauffé au moment où 


on adapte les bouchons; 2° un crochet (fig. 241), servant à mélanger l’oxyde … 


dns les nacelles avec la matière à analyser ; 39 une main en cuivre (fig. 242), 
à bords relevés sur trois de ses côtés : elle est employée pour recueillir une 
portion de l’oxyde avant l'addition de la matière à analyser dans la nacelle ; on 
ajoute ensuite cet oxyde mis en réserve par-dessus la matière, puison la mélange 
avec le crochet (fig. 241). à ! 


À 1111 
Pendant toute la durée de la combustion, on fait passer dans le tube un 


courant d'air sec, exempt d'acide carbonique. On se sert pour cela d’un gazo- 
mètre quelconque. 

Dans l'appareil fig. 238, le gazomètre tel que nous le donnons se compose de 
deux flacons en verre; le flacon supérieur est rempli d’eou; il est muni à son col 
d’un bon bouchon traversé par un tube de Mariotte pour la rentrée de l'air; il porte 
latéralement et en bas une ouverture garnie d’un robinet pour l'écoulement de‘l’eau 
qui arrive dans le flacon inférieur où l'air se trouve sous une pression constante. 

À sa sortie du gazomètre, l'air passe dans ‘un tube muni d’un robinet, et il 
pénètre dans un petit flacon de jauge, à moitié rempli d’une dissolution étendue 
de potasse; de là, l'air se rend dans une éprouvette à dessécher pleine de ponce 
imbibée d'acide sulfurique, puis dans plusieurs tubes fixés parallèlement les uns 
au-dessus des autres sur un support en bois, 


Le premicr de ces tubes est rempli de chlorure de calcium desséché, le second/! 
renferme de lu potasse en morceuux, le troisième de l'acide HEURES anhydre. : 


L'air ainsi desséché arrive dans le tube à combustion ; il chasse d'arrière en 
avant les produits de l'oxydation, à savoir : l'eau et l'acide carbonique, et il 
réoxyde en même temps le cuivre réduit, 

En avant du tube se trouvent les appareils à recueillir l’eau ct l'acide carbonique ; 
ce sont : 1° un tube en U à ponce sulfurique ; % un tube à boules de Liébig ; 
39 un grand tube en U plein de potasse en morceaux pour absorber l'humidité 
enlevée parle courant gazeux à la solution de potasse, et absorber en même 
temps les traces d'acide carbonique qui ont pu échapper. 

Avec cet appareil, la durée d’une analyse est moitié moindre que par le procédé 
ordinaire ; l'expérience réussit constamment. L'appareil est d’une durée indéfinie ; 


il faut changer seulement les nacelles de temps en temps ñ 
urens g s de temp temps, à mesure qu'elles se 


2322 Nacelle pour l'appareil ci-dessus . 
2323 Tube en fer pour l 


[ appareil ci-dessus. . . , .… , . 
Ltuves (voy. n° 1723 & suivants). 


55 el suivants). 
x augaz (voy. n° 1673 «4 Suivants). 


— an 


. Pompes (v0y. n° 2197 4 suivants). 


Tubes de Liébig (voy. n° 


c i 605 ei suivants). 
Tubes en U (voy, n° 


597. ef suivants). 


F 


19 19 


4129 
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ÉSSal DES CÉRÉALES. 





Fig. 244. Fig. 245. 


2324 Pèse-grains ou balance pour peser les céréales et apprécier leur qualité 
CR M RE TL à, 


2325 Appréciateur de M. Robine indiquant le rendement des farines, soit le 
nombre de kilogrammes de pain que peut fournir un sac de farine. . 
2326 Le même, dans un nécessaire contenant un mortier de verre, une éprou- 
vette et un flacon d'acide acétique 


2327 Aleuromètre.de M. Boland pour reconnaître les propriétés panifiables des 
CR ER AR ME eu 


2328 Le même, avec étuve à bain d'huile et thermomètre (Gg. 245). . . . 
2329 Appareil de M. Donny, servant à reconnaitre les falsifications des farines 


Get appareil renferme : 1 microscope Raspail, 1 capsule, 4 lampe à alcool 
à réchaud , des agitateurs, des flacons renfermant les réactifs, et une Instruction 


nes figures indiquant les différents mélanges de farines usités. Le tout dans une 
oîte. 


OR ee ie nieite où la fe ns à els 


, 


2330 Étuve pour mesurer l'état de dessiccation des farines 
2331 Féculomètre de M. Blo 


les fécules 


OC METEO D TE À 


ch pourconnaître la quantité d'eau contenue dans 





Fig. 246, 


93; ! . : 
32 Ammonimèlre.de M. Bobierre servant à. doser l'ammoniaque contenue 


dans les engrais (Gg. 246)... 


2333 Le même, da PURE TT en dune ne. 
fes » dans une boîle, contenant tous les ustens! , REC 
l'analyse d'un engrais . ! , <SRE Pepe ROUE en 

“Ce nécessaire ren! ET RS CS ce RE op ch 

fler les tubes 2 ae : l'ammonimètre proprement dit, 4 sue pour souf- 


rre, du cuivre en feuilles pour entourer les tu 





es, À burette 





fr. oc. 
60 , 
AL 
1654 
9334 
1 
SOC D 0335 
50 7. 082336 
9337 
CE 
| 2338 
5 
À 0339 
» 2310 
| 
È 
2341 
2342 
2343 
— 2344 
25 » È 
90 » 
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s im i j imé bes 
-Lussac de 50 centimètres cubes, 4 pipette jaugée de 10 centimètres cubes, 
eme en cristal, 4 balance trébuchet, 1 paire de pinces, 1 re “aie : 
1 flacon d'acide mie normal, 4 flacon de sucrate de chars lee LE 
chaux sodée, 1 flacon d'amiante, 4 flacon d'eau distillée, 1 flacon acide 
lique, À flacon de tournesol; le tout dans une boîte, avec Instruction. 


ESSAI DES, HUILES. 


Fig. 247. J 
Fig. 2%7 bis. 


Élaïomètre de M. Gobley, pour reconnaître les mélanges d'huile blanche 
et d'huile d'olive . . . 
Instruction pour l'Élaïomèlre Gobley 


+ CRT ce cale, de, ce co ele (ele 


Oléomètre de M. Lefebvre d'Amiens. . : . . . . . . . . . RE 
Le même, renfermé dans une boîte, avec tous les accessoires pour 
l'essairdes huiles et Instructions . EN ne, 


Ce nécessaire renferme : 1 oléomètre proprement dit, l'éprouvette à pied, 
À thermomètre, { flacon d'acide sulfurique, des. agitateurs et des disques de 
verre. - 


Élaïomètre de M. Berjot, pour déterminer la proportion d'huile contenue 
dans les graines oléagineuses (fig. 247 et 247 bis). . . . . . . . . 
Cet appareil est renfermé dans une boîte, avec Instruction. 


ÉSSAI DU LAIT. 


contes 


Lactomètre de M. Quevenne complet « 


Cet appareil se compose d'un lacto-densimèlre, d'un crémomètre, d'un ther- 
momètre et d'une Instruction. 


Lacto-densimètre de M. Quevenne 
Crémomètre, . . 


+ COMENT C . 


Thermomètre 


Galactomètre centésimal de M. Chevalier complet 


, Getiapparoil est fondéisur le même principe que celui de M, Quevenne, la divi- 
sion des échelles seule diffère. Le degré obtenu à l'aide du galactomètre indique 
en centièmes la quantité d'eau contenue dans le lait. Comme le n° 2340, cet a pa- 


reil se compose d'un galnctomètre proprement dit, d'un crémomètre, d’un ther- 
momètre et d'une instruction, 


Galactomètre de M. Chevalier, seul 


Galactomètre ou pèse-lait 


Rene 1e a cs 


Re ste à «+ + + + 


CM OU AC IEEE SC NON TROT IRC 


RU es Lee Le 


See u le one COMPRIES MIDI 4e 





434 
fr ce: 
4 » 
1 50 

10 ». 
30 » 
55 » 
Cr 
107 
3 » 
Bin) 
1 50 
10 » 
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0926 Cremomeinen 2, coute pe nf nonolss, 1, Her dia ui 
OS ATITHE ONE bre eee ee MEL Le hab aunise th manie Re à ,e 
2348 Lactoscope de M. Donné. : 0. 4... 0... 


2349 Lacto-butyromètre de M. Marchand, pour doser le beurre contenu dans 
le lait, avec thermomètre et réactifs ; le tout dans une boîte. . . . : 


9350 Lacto-butyromètre seul . . . . . . . . . ... . . . . . . . . | GE" 
2351 Lacto-saccharimètre de MM. Chevalier et Reveil, pour l'essai du lait. . 


Cet appareil es de doser séparément les différents principes du lait; il 
renferme gulactomètre centésimal de Chevalier, n° 23%#%, 1 lampe à alcool à 
réchaud, capsule de porcelaine, 4 flacon de liqueur cupro-potassique, 4 flacon 
d'acide sulfurique étendu, 1 flacon d'éther, 4 pipette de 20 centimètres cubes, 
4 matras à fond plat,  entonnoir, des agitateurs et du papier de tournesol; le 
tout dans une boîte, avec Instruction. 


à 
a 


ESSAI DES QUINQUINAS. 





+ Fig. 248. 

2352 Quinimètre de MM. Glenard et Guilliermond, pour doser ln gui 4 
É REAUr ; pour doser | Î 

; Les quinquinos (Hg: 248) Pavé nstructon  Juinine dans 


| Gt dun bal; eil se compose d'un digesteur, avec tube gradué servant 1 pitt, 


fie 
sn 





“cubes, d'une pipette de 40 centimètres cubes, d'un support 

: 1e de 10 centimètres cu ‘Support double et di 
“ut de Ja teïnure de bois de Brésil, of des Jiqueurs acides ot aleu- 
DDR AR A NOR dc Ge EN 20 
M amine. dr ESSAL DES #uQ RES; ue 


A ! ; | Sos t'es HR TEEN 
53 Saccharomètre suivant Baumé . 200 Due ner 4 
















LUN PRE DT Te 





d de 100 contimètres cubes, d'une burette de Mobr de 25 centi- EE LL 






rfénnte ! 
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pareil de M. Barreswil, pour l'essai des sucres, avec Instruction. . . 


9354 AP k ; 
Cet appareil comprend : 1 lampe à alcool réchoud, 4 fiole à fond plat, 4 bu- 
rette de Gay-Lussac de 50 centimètres cubes, 4 Pipe jaugée de 20 centi- 
mètres cubes, 4 flacon de liqueur Fœhling {flacon acide sulfurique. 


2355 Tube gradué pour l'essai des sucres par la méthode de M. Payen. . . . 


Fig. 249. Fig. 250. 


2356 Saccharimètre de M. Soleil, pour déterminer la quantité de sucre cris- 
! tallisable contenue dans les sucres bruts, sirops, mélasses, cannes'à 
| sucre, betteraves, urines de diabète, glucose, etc., etc., au moyen 
des propriétés optiques de leurs dissolutions (fig. 249) . . .. .,... 
Cet instrument est semblable: à ceux que nous avons fournis au ministère des 

finances. 
2357 Nécessaire de M, Clerget, pour titrer et décolorer les dissolutions sucrées 
Ce nécessaire renferme : 4 balance, des ballons, jaugés, de, 50, 100, 200 et 


ei 300 centimètres cubes, 4 verre gradué par centimètres cubes, À filtre pour la, 


décoloration des sirops, 2 lampe à alcool avec bain-marie, 4 thermomètre, des 
agitateurs, des entonnoirs et des flacons de réactifs. ‘ 


2358 Presse pour extraife le jus des échantillons de canne et de betterave 
È (ES PE) Se RTE eee nitro 
2359 Appareil de M. Vilmorin, pour apprécier la richesse saccharine des 
à DELTETAVESE 0... le me PR ee à à «à 







4 ESSAI DES MATIÈRES GOLORANTES. 
f 2360 Colorimètre de M. Houton-babillardière. . . . . .. . . . . . . .. 
D = dde Polardn 4h def ARE ee, 

ÿ - RSSAI DES URINES. 


62 Pèse-urines selon Baumé, . . . . . . . .. OU. 
63 Diabétomètre de M. Robiquet pour l'analyse optique des urines. . . . 





1 


4 ESSAI DES VINAIGRES. 
Acétimètre de. M, Reveil (voy..n° 2239). 
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ESSAI,DES VINS. 


















































9371 Alcoomètre allant avec l'alambic.ci-dessus. ; 
9372 Thermomètre — LE TD TE D SR CO : ë 
E : Le Du ES SO OT ES OR ” 
93713 Éprouvette jaugée de 150’centimètres cubes: #0, 0. Là fase SG 
237% — divisée de 50 LES nu PR à 
us HE es Fig. 251. LES 
de LÉ re (breveté s. g. d° g.), pour déterminer par le moyen 
S ation la richesse alcoolique de tous.les spiritueux, quel ; 
a oïf leur mélange avec desksels, sucres, sirops et autres corps 
Nage modifient la, densité (fig. 251). ... .…. . 25 | 1 
Jetiappareil, qui remplace avec CAR È 
D avec ‘avantages ceux.de Gay-Lussac, D izille, | 
je A RE ndqpé par le ministère des finances pour le rte des RUES 
PVR ee FES ÿ soctroï de Paris pour la perception de l'impôt sur les boissons k 
etes Eee AE pour mesurer la quantité d'alcool contenue : Fist 
A Re _ recu autres. liquides | dans fe composition desquels il Ë FU 5 
je serait TA) ne Ur a ce indications des alcoomètres ordinaires, 2375 Thermomètre alcoométrique pour le même usage (fig. 253). . - . 35 » | 
: dans fobtés circonstances Ro d'un appareil pouvant.doser exacfement, 4 Le: principe de cet instrumentrest fondé sur les divers degrés d’ébullition de | 
9965 Peittaltoo a Ale quide d'un usage aussi général que l'alcool: liquides alcooliques. | 
| 2366 The aCcoomètre allant avec l'alambie ci-dessus . . . que: | ; 
. 2367 A M enr MS Dior 2 éadus aviténdins OÙ 250 Gleuco-ænomètre (voy. n° 1907). 
x uvette Es ë à RAT ana el das Us de Le & E ; 
| 2368 on Fe ne 27 er A or Be De =. 2376 Gypsomètre de M. Poggiale, pour doser le sulfate de chaux contenu 
_ 2369 be ne db 19 Fri en 130 dansples vins tee PRE NET NT CURE RENE 20: » 
* ° ; RAR SEA DR nn Ney PORTE STD) Se à Mustimètre (voy. 1907). ï 
É EUU - MM NOUEE Host # 
LV BI Pr ÿ : OEnomètre (voy.41908)° 3% 
2377 Tartrimètre pour doser le tarire contenu dans les vins. . : . . . . . . 18 » 
Toxicologie. 
2378 Appareil de Marsch, pour la recherche de l'arsenic dans les cas d'em- 
ue poisonnement. (Modèle de l'Académie des sciences.) . . . . « : . . 250 ». 
2379 Le même, avec tous les instruments et réactifs pour la recherche de 
3 létÉente Enr pare, CO RUES SAS He 0e 50 » 


… 2380 Appareil de MM. Flandin et Danger pour le dosage de l'arsenie. . . : 15 » 
… 2381 Appareil de MM. Flandin et Danger pour la recherche du mercure dans 







Fans EM aout LOL: 







ii ti qe Bi BUS liqueurs spiri- ee les cas d'empoisonnement. . : + + +: + + + + +: "+ + + * : 12 » 
un plus grande quant Re 2382 Appareil de M. Mitcherlisch pour la recherche du phosphore dans les 
Re su ve PE Aode d'empoisonnements, «spam: + es tt + ts + à 10 » 


ANALYSE CHIMIQUE. 
. Essais divers. 


Appareil ( de W. Berihet ed de l'iodure de:potassium. 


- Cet appareil renferme : 4 burette de 50 centimètres cubes, 4 pipette de 
400 centimètres cubes, 1 lampe à alcool à réchaud, 1 fiole à fond plat, 4 éprou- 
vette À pied de 500 grammes, 1 flacon de uen titrée; le tout dans une boîte, 
avec Instruction. 


2384 Appareil de MM. Fordos et Gelis pour | “l'essai industriel du cyanure de. 


Cet nl renferme : 4 burette de 50 ‘centimètres cubes, 1 éprouvette de 

ï 500 grammes, À éprouvette de 100 grammes, 1 pipette jangée de 50 centimètres 

cubes, 4 ballon de verre de 2 litres avec son support, { flacon de sullite de soude 
et 1 flacon de liqueur titrée: le tout danstune boîte, avec Instruction. 


385 ‘Appareil deM. Buignet pour le: dosage der Vacide prussique des cyanures. 


* Cet'appareil contient : 4 burette de, Centimètres cubes, 4 fiole à fond plat, 
4 con lammoniaque et 4 flacon deliq eurtifrée. 


dureté des bétons et mortiers 


> sen | 


HhrroapyÀ DEEE 
5h Bash #88 
gai % 


Outils. :, : à 


Marteau de minéralogiste, à pique ou à tranchant, : 


Tas en acier trempé, servant de mortier, avec virole en cuivre, : + 


Mortier d'Abich pour pulvériser les pierres pieces (voy. n° 2024 . - 


2025). 
Mortier en-agate (voy. n° 2026 et suivants). 
Ciseau en acieritrempé 
Pique en acier trempé de 
2 Lime Ses... RS 
Pince plate. , 
Pince coupante 
Étau à main 
Pince de Brucelles (voy. n°* 2046 et 2047). 
Gisailles 2e-MrmRNRRE RE ee ne ne ONE EU 
| Scie à main ä MH Ra 


Nonnes et moines en acier,lavec AU ne es coupelles en En 
DOS Mira: î Pc dur 


Ces- instruments sont née Rouet essais d'argent para lie au 


chalumeau. 


Moule à coupelles.(voy. n° 2308). 


É 2399 Moule pour les creusets d'argile | 


2400 Porte-charbonvpour le SHnese des minerais, avec anneau et coquille de 
platine. . : 


É 2401 Outil pour creuser dans le charbon des Po ronds. +... 
“ 2402 — — — —  ellipsoïdes. 
> 2403  — — — —  étroitset! É ndriques. ee 


08 Support à tourmaline pour l'électricité développée par la chaleur. 
09 Tourmaline pour cette expérience, suivant la grosseur et la beauté du 


LO 1 nce e pour c chauffer la fourmaline. 
dE ap fie Far fist déspte pu la pression. 


9 O9 19 = D 


pi 
9 


co Go & œ NO Go =1 
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: j fr. ce. ! 

2413 ‘Bâton de cire rouge pour produire de l'électricité. . . . .. . . . .. SE Appareils pour l'étude optique des cristaux. 

Tube en porcelaine pour le même usage (voy. n° 2219). 

Platine en fils, lames, creusets, etc. (voy. n° 1970 et suivanls). 

Chalumeaux divers (voy. n° 1634 el suivants). 

Lampes diverses! (voy. n° 1792 et suivanis). 

Aréomètres (voy. n° 1844). 

Balance de Nicholson (voy. n° 1845 et suivants). 

Balance de Platiner (voy. 1525). 






Fig. 259. 


Goniomètres. 








Fig. 254. 
\ L IC 
AS Gembnbire Han 00. à 20 ; 2420 Appareil de Norremberg (fig. 258). . : . . . . . . . . . . . . . . 80 » 
un = à alidades à coulisse (fig. 254) . . . . 0, : | 30 » 2421 Grand appareil de polarisation de M. Biot- (fig. 259) . . . . . . . . . 320  ,» 
416 PEUR —le demi-cercle brisé à charnière 4... . . 2. 40 » | On peut avec cet appareil répéter les expériences fondamentales de polarisation, ; 
2417 Goniomètre de Wollastone, à vis de rappel, pour mesurer par réflexion par An par PRrRren polarisation ne couleurs CP ae 
; : 5 $ Rue, anneaux colorés, verres trempés et projection des images sur un verre oli; 
les angles des prismes et des cristaux (fig. 255). : , 15 » avec une collection de AE et RE Nébrés trempés. : L 
2492 Appareil de M. Soleil pour mesurer l'inclinaison des axes optiques des 
Cristauxt(fq-260) PMP RTE EEE EN CCS 180 » 
Microscope avec pièces de polarisation (voy. n° 2018 et 2021). 
Fig:°284; Fig. 262. 
} 
À “. 2423 Pince à tourmaline (fig. 261) avec tourmalines taillées parallèlement à 
Fig, 256 4 l'axe, suivant les dimensions des cristaux et leur pureté. . . . : 8Sà 50 » 
19, Zo0, ls “11: A 
: 2424 Prismes de Nicol, en spath d'Islande (fig. 262), de 4 millim. de côté. 6 » 
2495 — — — — 6 — . — 10 » 
2496 — — _ — 8 — — 1525 
M 02497 — — — — 10 — — 20» 
SAN pot _ 2428 — — — — 15 — — a » 
8 Goniomètre de M. Babinet pour : 2499 = = — DL = ” 
. mes ] , à 
fraction (fig, 256) . . fe ï : ne NS “ #4 indices de ré- 1Èdté, DS: — 1 ch + QHnrra mr MeOËS 
due li | de 10à 100 » 


2419 Le même, plus complet, monté sûr colonne en cuivre, à genou, vis de 2431 Rhomboïde basé en spath d'Islande. . : - «+ +. +: + - : 
rappel aux alidades, plate-forme à vis calantes , etc., etc. (Gg. 257). 220 » :, Pour les autres instruments, voir notre catalogue d'Instruments de Physique. 
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2482 Aïque-marine 


AR ATAL eee ee à à eo eye « » . « . . ff. 
SAS AMEN. : .. RN.. à . . . . . . . .. . . 
2435 Arséniate De M ns + < à + - 
2436 Apophylite ND cure à à, | 
2437 Béryl. MN 2. . dus 
DS GO CS |. 
PAU ChRAMMENANAtEes LU EE RE sc. . , .. AÙ , 
RAP O ON UN CU ON hs El 
NT CR th M. . mens, , À |. 
DONNER PR Re LE or «AR SUR. h À 
SAAB RDUSSELE HEMNOBSSE: 0 Li, li... JU), de 
AAA OTHER EME 0 LR du do. 
A ec Me M ee US, 
AD Een lEMEl  ne DR et 
RTS DANS Andes ee CN SANRCE Re © SR Rs 
2428 oucmalne bleues. 2... 1 7,0) Q'ANNomer 09 Rori 
2419 — verte: x ANRT 0 : PO PORNErART 

2450 GE CARTES 


2451 Acide citrique 
2452 Arragonité 


MI 


— brünelthiss ant seu sat 


2455 Bichromate, . . 


2456 Disthène 
2457 Diopside . 
2458 Épidote." 


af Nitrate de potasse. 
2463 Plomb carbonaté . 


2464 \Prussiate de LL ke. 


2465 :Sulfate de.fer. . 
2466 —. si 4é cuivre. 
2467 de potasse. 
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- Cristauxe. 


GRISTAUX 4 UN AXE. 
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2454 Borax mms 
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HE Er 
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REG CG 1 CO (OU RO © © 4 O1 C9 C9 OT I 1 
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2470 © — rose ZE Rs CPE EEE 
9471 : — jaune rs iphe fo OPA Re eee 


a à on 
DAS Titanite. : 20, 04 re ONE Le ES RE a Re ne 


Nora. Tous'ces cristaux sont montés dés des liéges: 


Lever de plans de galeries souterraines. 





Fig. 263. : | Fig. 26%. DIPAU TONER Sie et 
2474 Boussole de géologue, forme de montre, barreau à chape d'agate, cercle 
divisé, éclimètre pour mesurer les inclinaisons verticales (fig. 263): 


d'agate, calage à genou, centre. et wvis d'arrêt, boîte.et pied. : 
2416 La même, dont l'alidade est remplacée par une lunette (fig. 264). . . . 
2477 La même, ayant en plus deux niveaux donnant Jhorizontalité de l'in- 
strument ‘et un demi-cercle divisé en demi-degré pour mesurer les 
angles verticaux ou l'inclinaison des couches de terrain 4 : : . 
2478 Boussole tranche-montagne entièrement en cuivre le cerclé horizontal est 
répétiteur; il donne les minutes par 2 verniers, ainsi que cela a lieu pour 
le cercleWvertical ; l'alidade, en forme de plateau porte la boîteide l'aï- 
guille; lunette à crémaillère | calage à 2-wis js charnières (fg. 265). 





Fig. 266. Fig. 267. 
2479 Poche dermineur complète, pour mesurer les:angles horizontaux etiver- 
ticaux, rapporteur.pour reporter les angles sur le Papin boussole de 
8 centimètres de diamètre (fig. 266). . . . .. 240 nt, on 


D 2480: même, grand modèle, boussole de 11,centimèlres de ie 


2481 Théodolite souterrain de M. Combes, composé de deux cercles divisés 
sur argent «l'un. horizontal de, 16 centimètres de diamètre, l'autre 


vertical de 13 centimètres (fig. 267)... . ... : «is ae 
2482 Pieds supplémentaires de 70 centimètres de hauteur . : : .: chacun 
* 2483 Lampes s'adaptant sur les pieds ci-dessus. + + . . + . :. : ‘chacune 





Pour Is autres instruments, voir notre catalogue d'Instruments de Géodésie, 


954 
2475 Boussole dite d'arpenteur, de 16 centimètres, à alidade, aiguille à chape … Le 
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Anémoméètres: 





ë 5 Fig. 268. c 
918% Anémomètre de M. Combes-pour mesurer la vitesse et le volume des cou- 
rants d'air, ailettes en mica très-sensibles indiquant des vitesses de 
15 centimètres àNS mètres, avec la formule (fig. 268): *.  . . .. 
9485 Le même, construction plus solide, indiquant des vitesses de 25 mètres 
etpouvantseruir dans les hauts fourneaux, cheminées d'usine, etc., 
AVE ORNE MEME. . ee. 6 AR... . 
9486 Anémomèlre statique de M. Neumann donnant directement les vitesses 
| des courants d'air jusquà 6 mètres par la simple lecture des comp- 


2487 Anémomètre du général Morin, à ailettes, à surfaces hélicoïdes, comp- 
teurs à pointage marquant jusqu'à 10,000 tours pour les vitesses de 
‘30 centimètres à 10 mètres par seconde. . . . . . . . . . . . .. 
2488" Gompte-secondes ; donnant le cinquième de seconde 
2189 Le mème, avec pointage 


Nécessaires de minéralogiste. 





















Ki. 209. 
les principaux. instruments employés 


. 


2490 Nécessaire selon Haüy contenant 
pouviles-essais au chalumeau 
2491 Le même, plus complet 
2492 Nécessaire de minéralogisté complot. 3 
2493 se de Platiner pour les essais qualitatifs ct quanti 
Res ' js balance sensible à undixième de milligramme (fig. 269) 

. elle boite ;-que nous avons exécutée les premiers en Nrancé” contiént te 
» » = t : 
Agents etupparcils nécessaires aux, essais, par les procédés te M Dhs 
HSMEqUE ce savant chimiste est l'auteur des procédés rès=-simples el très- 


exaëts fout l'analyse des mincrais d'ars ROLE 
RE L ent por lu coupellalion au chalt k ï 
Les dosiges desmétaux-oxydübles, comme le Pal le oh D en 


NN CNT AG INTERNE) à 


FN NT) Men dite 


tutifs pur Le'cha- 
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Collections. 


= 


COLLECTIONS DE MINÉRALOGIE POUR ENSEIGNEMENT ÉLÉMENTAIRE. 


949% Collection de 100 échantillons, format de 4 centimètres: dé côté : res 
DU 0195  — 200 eee AE RC he Ce : 
L_ 2496 — 300 — = y, —, — er 
M 9197 Collection de 100 échantillons, format de Gtcentimètres de côté. 
Das — 200  — LR NE dE 
Mn 2499  — 300 LA Late es He 

9500  — 500 * — Rs en ne 

2501 Collection de 100 échantillons, format de 8 centimètres de coté. 

2502 — 200 — — RE 2 
M2503 | — 300, 0 = LUF E dENNORRS  tt 

2504 Collection de 224ipetits minéraux de parfaite beauté renfermés dans les 

quatre tiroirs d'une boîte élégante en bois des Îles + : 4... 


2505 Collection de 80 minéraux pour essais au chalumeau, avec échelle de 
fusibilité, le tout dans une boîte 


Mn 2506 Échelle de dureté à 10 degrés, avec un bon diamant solidement monté. 


Ë Ces collections suffisent pour l'enseignement des notions élémentaires de miné= 
ralogie. Les écoles spéciales qui auraient besoin de grandes collections pour de 
plusfortes études, feront bien d'acheter dès le début des échantillons de 6 centi- 
mètres ou de 8/centimètres de côté, afin de n'être pas obligées parka suitede les 


| remplacer. 
ë 
t COLLECTIONS DE MINÉRALOGIR POUR GRANDS ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT, ET. MUSÉES 
2507 Collection de 2,000 échantillons, format de 6 centimètres de côté. . . 3600 
Un 2508 — 2,000 — — 8 — ete 6000) 
Le format de 8 centimètres de côté. est lu moyenne de celui des grands musées, 
et les espèces rares dans ces dimensions deviennent déjà d'un prix fort élevé. 
fé COLLECTIONS INDUSTRIELLES. 
9509 Collection des minerais de tous les métaux exploités par l'industrie, se 
composant de 400 échantillons de 6 à 7 centimètres de côté...  . 1100 
9510. Grandes collections industrielles contenant : Les minéraux de toute espèce 
que l'on exploite en industrie, les minerais et combustibles , les pierres 
précieuses, les pierres d'ornement, les substances minérales servant à 
e la fabrication des produits chimiques, des verres, porcelaines, faïences, 
i poteries, etc., etc., se composant de 500 échantillons de 6 à 7 cen- Lu 
LEON RP Re MAUR A DEN RS et eu sul 
2511 La même, se composant de 200 échantillons de 6 à 7 centimètres. . . . 32 
2512 La même, —_ 100 — de 4 à 5 — 100 
GOLLEGTIONS DE CRISTALLOGRAPHIE: 
2513 Collection de cristallographie se composant de 80 formes, grand format es 


nee ont Vel + 


d'après Beudant ou Delafosse, . . . . : : : 





» 


» 


Mn 
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ticles ne nous permet pus de donuer des'prix On traitera dé: gré à gré: 































FN Fc U AE 
9514 Collection se composant de 26 formes, de SONT UE EE ARE EES RS 
920 — etit format, — 57 CEE à î ae 

2 en . SEA ln de à ta à ? ADDITIONS 
9516 Collection de 18 modèles en strass pour la démonstration de la taille des : à È be 

pierres fines; Dust iemiel ramollitnedes A6 1e SE matt 65.» : f 
9517 Collection de 15 modèles en strass des plus gros diamants connus, dans 

Tr a + 27505 : sa 5 k : 

Échelle de durèté (voy. n° 2495).* . Verrerie. — Terre et Grès. 

_ coLLECTION DE GÉOLOGIE. Vases à filtrations chaudes en verre de Bohème (fig. 210) 4 
2s18Mécisttien de L00irochés de G à Tcentimètres de côté... 4. . AT 6° 2529 La pile de 3 petits. . ER PP RE EEE " Se Sa 
9519 De 200 — he DR UT pe. à: à ne 90 , lé 9530 a GARE EE re re D EME #: SAT 

É m Le 2531 = Ggrands. #07: ss pe ee rene 
2520 | — 300 — = En Mr + 2. 175: 0 Te : re 
à … 2532 9petits 2 ARMÉE PERS PRE AR Ce PET 
95921 22: 100 — 8à10 — AE dr er. 60 » loss ESS d : ; 
FE grands . Ya M ME CAN NE UE AU 3 
9592. — 200 — ni Sn GT RD Hoi ant 130 » AU 12 Ne 7 RENE OR EN 
2523 — 300 — RE — RL ne 220 » ë ? Sr 
COLLECTIONS DE PALÉONTOLOGIK. É : 
9524 Collection de 100 fossiles de tous les terrains. : . . . . . : + : - . 40 » #1 
2525 — 200 — En ns arblorats qe. fe tua 80 » È 
2526 — 300 — Mosalnlonnieneenst , aobatn.rusc te 175 » 
2527 — 500 — — CREME no ver 400 * 
COLLECTION GÉNÉRALE. É, 
2598 Collection générale pour l'enseignement des sciences minéralogiques et 
géologiques dans les établisséments d'enseignement, se composant de f: “ra F su 
300 minéraux de 6 à 7 centimètres ; Mon er HHenee 3 
200 roches de 8 à 10 centimètres; 5 ‘ ' El 5 ï PRET MS 
800 fossiles de toutes les grandeurs ; 7% Vases coniques en verra de Bohème (fermet 212) 
100 modèles de cristaux en bois, avec catalogue ; 25 | sea : Mel SU OO PTE SCORE 
18 modèles pour la faille des pierres fines, avec les cuvettes en É De 5 DRE Un ARS MO 2 0 ee) OR Re 
carton pour minéraux, roches et fossiles. . . . . .. . 1300 » PA = 900 pee " Don Le 18 : ï Er CES ie 15 Tin 
Nous nous chargeons de:faire faire tout èce d bles itri DJ DO EEE Ne eee LME Sr CEA 
des collections à fournir ou déjà RL ae Te de ee (rs ; 539 — 375. PE; Ù Re RUE 3 SL fe À ï Fe & se or É Fe 


0 as tur ge OR OU 















te À die RQ PER AN CEE EN AE eue rene, "ET 


ee MR ne “Fournéaux à air (fig. 273). : à 






PERL AVER ue Er 


9 De 13 ‘centimètres de diamètre intérieur # ; re 4e ES #, 
rt Ve PAC EE at Le AC dre n° ; ; 





Ap areil de M. Berthelot pour la 
559 Appareil de M. Berthelot pour 
- l'acide formique (fig. 211)". 


synthèse de l’acé 
la décom 


Ibn de et en verre mince avec tube capillaire, pour la dila- 
HhHOnAUeS gare NN Ne. 


Fig. 276 bis. Fig. 277. 


2560 Appareil de M. Berthelot pour la synthèse de la benzine . . » : 
= 2561 Appareil de M. Berthelot pour la synthèse de l'acide cyanhydrique. . 
02562 Tube de M. Berthelot pour soumettre les Corps aux effluyes électri- 
; QUES (RE DTS)s RS RE RE, Dons AS 


. 


4 Compte-gouttes à boule et tube capillaire, bouché à l'émeri (fig. 
Compte-gouttes à ballon, à tubulure capillaire. AAA 


“hi 











Fig, 276: Fig, 278. 


de & Fo DÉMNEr : Sa 25 Tube de M. Houzeau pour produire l'ozone. 
HE el a DM | Le même, plus simple... : . . .. To 
bis Tube de M. Thénard pour produire l'ozone. . 
Tube de M. Babo pour le même usage . - . 
Aube de M. Berthelot pour produire | 
LE as ie « KA 








Burettes de Mohr avec tube d'aflenee, ee et support (fig. 280), de 


40 centimètres cubes par 1/10. . fe 
68 Les mêmes, de 25 centimètres cubes par 140. 


50: — 1 Sa 

50 — 128. 
oo 100 = 1/2 . È 
- 2573 Flotteur d'Erdmann pour Dore Mohr ou à robinet (fig. 284). 



















































































Fig. 280: 


Balances. 


Grande dite de laboratoire pouvant porter d : 
A8 M gramme, ne po lu ae er de 2 à 3 kilog., sensible 


TR neue EN) 


à ie heaneou à la balance Roherval ; AL est disposé f. 
allons Fe ediamère, de ballons, ÿ long col, di e de { 


uble/paire d'étriers; prendre Ja dénsi 
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| Bouchons en A - pleins où à trous de 5 millimètres de dia- 
mètre. la pièce, 

2583 Ge HAnE de 9 millimètres de diamètre ! 
11 
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LOT À 2619 Etuve à bain de sable de Schlæsing di A LA 0", 95 de côté . . . 
Creusets. n © 2620 ct 60 Es 


94 Creuset en charbon de cornue, hauteur 40 millim., diam: int. 20 mill. 
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Dessiceateurs; = biaïyscurs. : % 
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Ant 
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le IT “tube de share ot dstchor des ee 
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Gazomètres. 


(2629 Gazomètre aspirateur de M. H. Sainte-Claire Deville, en tôle plombée 








 oùzinc de 50 litres. . . . : + + - : - . 48 
623 Le même de 100 litres. . 65 à 
262 — 200 — 110 
Soufflet:| Carré. 
À ; fc | ETES 
2625 Sac à gaz en caoutchouc et toile de 60 litres . 30 n “50 ‘ 
2656  , — _ 100 °— 50 »l: 70. 4 
- 2627 de = 150 — 60 »| 85 "0 
= ET ou 200 —: 70 »| 110 0 
= et 250 — 80 »| 490 » É 
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Fig. 285. 5 
- 2638 
2639 
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Liquéfaction ct solidifcation des gaz. 


“Cailletet pour la liquéfaction et la solid: 
al ) quéfaction etla solidificati ra 
mètre à 300 atmosphères, un seul de Dane “ont 
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631. Frigorifère de M. Vincent (fig. 286) ele nt 


2632 Cylindre récipient P.. . . . - 
9633 Chlorure de méthyle liquéfié . 


| 0 






_ Le même, avec réservoir à cuvette de porcelaine, 


DITIONS. 








ndre-récipient P ni 


pièces accessoires K 





















































































































































Fig. 286. 


Production de Ia glace. . FE 


Appareil à produire la glace, de M. E. Carré, pour oblenir une carafe 
- frappée ou un bloc de'glace (fig. 287). .-. : . . « : - . - - - : 
Le mêmetpour deux carafes. , . - 


Vase en verre avec couvercle en étain, formant carafe à brisure, pour. 


produire la glice en blocs. 


.Régulateurs de température. 

Régulateur de Schloesing: (fig. 988) fonctionnant par la dilatation du 

TN ELCUNO re RL A EP RARE ui AT PL ne Re ei DAT ERA ES 
Régulateur d’Arsonval réglant le gaz jusqu'à 450 (fig. 280) 2. 


réglant l'émission d'un gas combustible appli- 
qué au chauffage d'un générateur de vapeur. 
réglant l'émission du gaz combustible pour 
l'obtention de hautes températures, avec ré 
- à 300° : | 
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«+ 


°.. lekilog. | 





réglant l'écoulement d'un liquide réfrigérant. 


iservoir en verre, résistant 


allant à 1200°. . 





































6 Rue SRE 
>ei1 Soufflet de chimiste pour souder au ‘gaz, de 45 
M ètre (fig. 200) | Re 
618 Le même, de 20 centimètres de diamètre . 
9 Trompe de Schloesing . . . ., 


2630 Vide-tourie (fig. 291 et 


Fig. 288. ” 


2642 Allonge en cuivre pour la préparation du phosphore. . . . . . .. 
643 HORES Laurent, pour traiter les silicates alcalins par l'acide fluorhy- 
rique, modifié par M. Fontaine . HYERES 


48 >» 
264% Le même, avec tube de platine. . 


30 





Fig. 291. 


ANALYSE 


Fig. 289, Analyse agricole. 
en on ie = ne boîte . 
11 pour la préparation de l'acide phosphorique anhydre, . , . A 1 Azotimètre Houzeau, avec douze cartouches; dAnsnes nienue 
de Brunner pour l'extraction du potassium, se composant 10 gt Ant 4 Knop pour déterminer la quantité qi Se 
def avec tube et récipient, s’ouvrant en deux par- le tartes Lo AT SU RON ARR nr ares Le 


, 
. 
2 























































































































Fig. 293." E se | 
ee ; 9660 Appareil de M. Schlæsing pour l'incinération des matières végétales et 


% 


655 Appareil de M. Seche pour:le dosage de:l’ammoni 
ô il de M: 1 à ag aque (fig. 294). 
2656 Appareil de M. Schlæsing pour le dosage de lacide a ue ‘ | 


2663 bis Spectroscope 


EEE à 
Hi 
(1) 


0665 Petit spectroscope, monté Sur pled - 
2666 Spectroscope de poche: 


2661 Appareil de M. Schlæsing pour 


Appareil à déplacement de M. Schlæsin 


650 
RU (ie 295). 






































Fig. 295. , 


animales à basse température. + : + +: : à: - = 
le dosage des matières organiques. + 
2662 Appareil de M. Schlæsing pour le dosage des nitrates avec ses acces 

soires; le tout dans une boîte. . +: - : + : - - HER 


Analyse spectrale. 


2663 Spectroscope de laboratoire à un prisme de flint de 60°, avec lunette 
d'observation, collimateur à fente variable et lunette à micromètre 
TTANSPALÈNES ec Le LS à NN AUS PA 

de laboratoire, nouveau modèle. L'appareil est, tou- 

à dispersion ordinaire ou très- 


jours au minimum de déviation, 
* grande, d’après M. Thollon. RP RE 
92664 Spectroscope vertical pour l'analyse chimique, - - - : :- 


“ 


2667 Tableau chromo-lithographié représentant le spectre solaire avec les 


0668 Lampe de Bunsen, disposée pour l'analyse spectrale. 
2669 Support 


raiesde Fraunhofer . - . . 


à fils de platine, pour maintenirles substances dans la flamme. 


2670 Support pour tubes spectroscopiques de MM: Lachanel et Mermet, à 


2671 Feuille quadrillée de Salet, pour spectroscope -, « + © = 
2672 Nécessaire spectro-électrique de MM. DelachanaletMermel- - 


Ë Sri un d'Analyse dos malieres agricoles.) 


» de l'acide )hos 
d A 


2674 Petit alambic pour la 


hauteur variable, s’adaptant à tous les spectroscopes : : + ; - : 


, 


Essai des pétroles:. 


2673 Appareil de MM. Sallerôn et Urbain, pour déterminer la tension des 


E 


Vahénre: AODÉOLENS. BORA DIT Rte 

distillation des pétroles bruts, serpentin en étain 
eHThermomolre... : . ne rer 

615 Naphtomètre de Greslé pour délerminer le 

; huiles, avec thermomètre. . + : » nr" : 


x 


degré “d'inlammation des 


à 


Fo 


360 


500 
230. 


410 


Dei 


8 
15* 
10 


40 : 
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1 Appareil de Scheibler pour l’ess 
0682 Presse et râpe de laboratoire pouressais de betteraves. : . di 

683 Table-presse-râpe Thomas servant à râper, presser et déterminer la 
densité des jus de betterave . er EE Ce AN TOR 
684 Fourneau à mouffle pour incinérations, spécialement disposé pour les AT TRE 
Hi)" raffineries 42 00 Re ar 45 0 
2685 Ballon jaugé de 50 et 55 centimètres cubes. . . . . 4 à 0 | 440. 
0686 — — 100 et 110 = _ 49 


ireil de M. H. Sainte-Claire. Deville, pour la détermination de la 


aleur imposable des huiles minérales. . : : . . . . .. . . . 80. 







Sr le la lhre 











Essai des sucres. 





2677 Saccharimètre de Balling. . . .. . .. ne de on 
-2618 Tube de Payen pour déterminer la quantité de sucre cristallisable 
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En À 





















ee contenu dans lélsucre brute NA nn LL, …, 5 Lee 
2679 Saccharimètre Laurent, à pénombres, modèle du gouvernement, à une RD ge 
; division en centième de sucre (fig. 296) . . . . . . . . . . . . 330 , k 
2680 Le même, modèle de laboratoire, à 2 divisions, l'une en centième de | | 1e 
sucre, l’autre en demi-degré du cercle, accusant des angles de rota- ù 
IMG LOTS UMR RS ES RE | 
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Fig. 297. 


























































“Mig. 996, Essai des vins. 
















26 os e j our titrerl’ ins. 450 » 
688 Ebulliocope de MM. Malligand et Vidal pour titrer l'alcool dans les vins 
689 DAS dti de KE. Da pour la détermination de l'extrait sec 


Ce nouveau Saccharimètre est disposé à un p 
pe sa, manipulation: aussi simple que po 


ESA 
Ce résultat est obtenu 


vint de vue tout: à fait pratique, de manière | ‘ 
ssible; tout en conservant A jé. 


fparcil lui-même 





par l 


























brûleur et de sa cuiller, Ne D SU AU par, une nouvelle disposition du se lan et leo ne QE NE ANS SR URSS 6, 
‘ Ÿ ( à nse inai b sl È nR ne À = 
nue plus de gaz étren Drûlant so de sta ne IA ordinaires, 690 Volumètre déterminant la densité’et le volume des vins pour lappli es 
+ APERELN QlS avec d'autres, Saccharimètres par MM. de L x ion du ji: ve MIGIDES TTC NE NC Ce ot 
ar Arts-el-Méliers: il a été ado es par MM. de Luynes et € cation du Jaugeage par le pesag : ee A 
ce RME HIOTR ES adopté par l'Administ dl 4 : ù 1 ruments nécessaires à l’a : 
D, po na EL M as Pl Lappareil complet, contenant ous es instrne 


… plication du procédé E. Houdant, = - 


fonctionnerdans leurs nouve Lx bureaux, à | Re 
sable ; Appareil pour le dosage chimique du su 


eut le rem 





cre contenu dans les vins . : 30 » 


V RU RARES 
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En 
Ti 


See peus 
































































































































k Fig, 300. 
C Essai industriel des gaz. 
2108 pos d'Orsat pop l'analyse industrielle des gaz (fig. 300). 





























Bou han pour. 16 dorée de ludo HU 
Ê  Niemann e 


ans une Ho ne 


A e de l'urée (fig, 299). ‘ 
ë dosa ne de l'urée. ; 


pareil de Winckler pour l'andlyse ‘des gaz en dissolution dns 
ea (fig. 301) . : Le 








; ER EP ADDITIONS. 


Essais divers. 


9711 Colorimètre Laurent pour l'essai des matières tinctoriales (fig. 302). . 190 
9712 Saccharimètre Balling pour l'essai de la bière . . . + - . . . . . . 
2712 Oléomètre de M. Laurot, pourreconnaître les falsifications de l’huile de 
oi CORSA Pen eds e Sie e Ne 30 
9715 Appareil de Fresenius et Will, pour l'essai des manganèses . 3 
9716 Appareil pour prendre le point de fusion des corps gras. . . . . . . 35 
9711 Rytinimètre pour l'essai des térébenthines. . . . . . . . . . . . . 75 
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Fig. 302, 






Nécessaires de minéralogiste. 


2748 Nécessaire de Berzelius, avec les instruments et réactifs nécessaires. 30 
MAO Le MÉME DIHSCnmplel ee TU où à nn 
2720 Nécessaire pour les essais qualitatifs au chalumeau, d'après G.: Salé . 4120 
n° 27124 Le même, très complet... « . ; 4 . Ê . 200 
ps Ce nécessaire se compose de : Un chalumeau en cuivre, avec bout de plati 
à alcool, une lampe à huile, une pie d'acier, une pince à bout die A 
d’agate, un tas d'acier, un marteau de ininéralogiste, une lime aimantée, une pince coupante, 
une loupe, un creuset de porcelaine, un creuset de: jiatine, des capsules de porcelaine et 
un petit support, du fil de platine, une Jame de platine, des tubes ouverts et fermés. des 
coupelles en cendre d'os, des capsules Lebaillif, du papier de Pernambouc, de Tournesol, du 
borax anhydre en poudre, du carbonate de soude, du phospliate ammoniaco-sodique, du fl 
de fer. de l'étain, du plomb pauvre, de l'or, de l'oxyde de cuivre, du-nitrate de cobalt, du 
bisulfäte de potasse, du nitrate de) potasse, du sulfate de nickel, du cnrs de potassium. 


ans du sulfate de chaux, de fase Voriqpe de 1nd cor iydrique, de l'ammo- 


écessaire de Plattner pour les essais qualitatifs et quantitatif. L- 
 Jumeau, avec balance sensible à mi 0 de ee ; He . 

















7140 Le même, modifié par Mohr, avec support CR re neo ADN 
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M Absorptiomètre de M. Bunsen...… ao 
F — de Schonfeld et Carius. 
+ Acétimètre de M. Réveil.............., 
PACIdIMÉbTIE eee er ce oue er 
PADITATENES- Re eeecrese-ec ee Prciie 
Aiguille aimantée électrique... ......... 

— - en spath d'Islande............. 

— de M. Vicat pour essayer la du- 
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— pour distiller les pétroles. .... 
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… Alcalimètre de Destroizilles. ........... 
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— des métalloïdes ....... ne 

— des métaux 

— organique. 

E Fe spectrale.:........,....,........ 
»” Appareil à analyse organique de M. Cloëz 
._ — e Barreswil pour l'essai des 









Ù SONO etes re ere 
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de M. Berthelot pour mesurer 
* la Chaleur de dissolution... 
pour le point d'ébullition. 
pour la chaleur de vapo- 
risation..... este 
ES — ‘pour la chaleur spécifique. 
DE —.. pour la synthèse... 
— de M. Berthet pour l'essai des 
iodures de potassium .: ..... 

— de Bersélius et Rose pour le do- 
sage de l'acide carbonique .. 

— de M. Bouquet pour l'analyse 
des eaux minérales .....:1.,. 

= de M. Boussingault pour doser 
l'immoniaque des eaux....... 
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ON TROUVE CHEZ SECRETAN 


: des instruments usuels. 4° partie, optique. Un fort volume in-8 jésus 


D Re ré de 195 figures, suivi des Echelles typographiques, 1878, br. 


Cartonné à l'anglaise a bte 

uchoix des lunettes. Ouvrage orné de nombreuses figures et 

ypographiques.-.."......:....... ; ; DOME 0 
chelles typographiques de l'ouvrage ci-dessus..................:., mentir 
lunettes terrestres, astronomiques; des microscopes;, des appareils d'optiqu 

niyenéral. Ouvrage orné de nombreuses figures ; renfermant de nombreuses 

instructions sur l'emploi des lunettes astronomiques, des mieroscopes, des cham- 
resclaires, du sextant, des instruments méridiens et cadrans solaires, etc.) 

de Géodésie, Astronomie et Marine, revu et augmenté; ouvrage orné de 

, 1879 Re Eros UE 


Pour paraître prochainement : 
que des instruments usuels, ?*/partie, Météorologie. 


are publié par le Bureau des Longitudes pour chaque année. . : . . . . , . , . 


1 50 


orologique et agricole de l'Observatoire de Montsouris pour chaque année. 2 » 


nuel pratique d'essais et de recherches chimiques appliqués aux arts 
2 édition, traduit de l'allemand par L. Gautier. Un. vol. in-8 de 


ane. Du lai enfermant une instruction complète sur l'essai ct 
ni AnEs Bons Mo eme nn 
oudet Hydrotimétrie. 5° édition, un vol. in-8. Paris, 1872. . . . . . à. 
mps où des mouvements célestes, publiée parle Bureau des Longi- 


Se tn ee re ie de ets: 1 à 


; PO Sr es ee Nate sjhal ele à ee. « 
tables, pourle pesage des eaux-de-vie, la force des spiri- 
ue le mouillage le remontage, de degrés, la comparaison 
6e Un voLAne12, Paris, 1858 1.7, 4. . à. : . | 
pirituéux suivant la température, in-8 . . . .. . . . . .. 
iépopulaire. Exposition élémentaire des grandes décou- 


‘Cours complet à l'usage des He du, monde. Splen- 
nombreuses eravures, chromolithographies, cartes cc- 


‘and'inc8 jésus, Il se! composera d'environ 
(cent: 
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